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Για επί σηµη χρήση µόνο 


Γιαπερι σσότερες πληραρορίες ή πρόσθετα ένθετα, επι κοι νωνήστε µε: 


Δι οι κητής ΕΓΔΠΚΤΟΓΑ ΑΓςεΠαί 
ΑΤΤΝ: 5ΞΜυΕ Α-03100, δρεείἰα 


Ργοαιεῖς Πἱνίςίοη 5ΠΊαΙἱ (αἱρ6γ Εποἰπεετίπο ΠἱΓγθείζοΓαἴθ ΡΠΙΙαάθΙρῃί8, Ρα. 19137 


Πρόσθετα ἐνθεταθα είναι δι αθέσι µα καθώ ολοκληρύώονται οἱ δοκι µές αξι ολόγησης. Παρακαλού µε ενημερώστε την 
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Ενότητα 0 
Ει σαγωγή 


0.1 Σκοπός και Πεδίοεφαρµογής 


Σεεπιχειρήσεις Αντι συµβατι κούὐ Πολέμου µπορεί ναείναι αδύ νατοή µη συνετόνα χρησι µοποι ηθού ν συµβατι κάστρατι ωτι κάπυ ροµαχ. κά 
ως εργαλεία γι ατη δι εξαγωγή ορ. σµένων αποστολώ. Ενδέχεται ναείναι απαραίτητονα κατασκευ αστού ν τα απαι τού µενα πυ ροµαχ. κάαπό 
τοπι κάδι αθέσι µα ή ανεπι τήδευτα υλι κἁ Οσκοπός αυτού του εγχει ρι δίου είναι να αυξήσει τις δυνατότητες των Ειδικώ Δυνάμεων και 


των ανταρτι κών στρατευµά ων περι γράροντας λεπτοµερά την κατασκευή πυ ροµαχ. κώ από φαι νοµενι κάαβλαβή τοπι κάδι αθέσι µα υλι κά 


. κατασκευασμένες συσκευές ακριβείας σχεδόν πώταθα είναι πι οαποτελεσµατι κές, πι οαξι όπι στες και πι οεύ χρηστες απότις 
αυτοσχέδιες, αλλάτα είδηραφι ώ απλά δεν θα είναι δι αθέσι µαγι αορι σµένες λειτουργίες γι αλόγους ασφαλείας ή υλι κοτελνι κής 

υποστήρι ξης. Ως εκτού του, οχειρι στής θαπρέπει ναβασι στεί σε υλι κάπου µπορεί να αγορόσει σε ένα κατάστηµα φαρμάων ή χρωµάων,να 
βρει σε ένα σωρόσκουπιδι ώ ήναξεφύ γει απόστρατι ωτι κάαποθέµατα. Επίσης, πολλάαπότα συστατι κάκαι τα υλι κάπου χρησι µοποι ού νται 
γι ατην κατασκευή σπιτι κώ αντι κει µένων είναι τόσοσυνηθι σµένα ή αβλαβή που μπορού ν να μεταφερθού ν Χωρίς να προκαλού ν υποψες. Το 
ἰδι οτο ολοκληρωμένοαντι κεί μενοσυ}νἀκρύ βεται ή καμου φλώῴεται πι οεύ κολα. Επι πλέον, τοεύ χρηστοστοι χείοπεδί ου 

µπορεί να προσαρμοστεί γι ατον επι δι ωκόμενοστό}͵, παρέχοντας έτσι ένα πλεονέκτημα έναντι του τυπι κού στοι χεέου σε ευελι ξία και 


ευελιξία. 


ΤΟΕΥΧΕΙ ρἱδι οπερι έχει απλές επεξηγήσεις και απεικονίσεις γιανα επιτρέπεται ηκατασκευή των αντι κει µένων απόπροσωπι κόπου 
δεν είναι συνήθως εξοι κει ωµένομε την κατασκευή και τοχειρι σµόπυρομαχ κώ. Αυτάτα αντι κείµενα σχεδι Φτηκαν εσωτερι κάή 
αποκτήθηκαν από λες εκδόσει ς ή προσωπι κόπου ασχολείται µε πυ ροµαχ. κάή εργασίες ει δι κού πολέμου. Αυτότοεγχει ρἱδι οπερι λαμβώει 
μεθόδους κατασκευής εκρηκτι κώ, πυ ροκροτητώ, προωθητι κών, µορροποι ηµένων γοµάσεων, φορητώ όπλων, όλµων, εµπρηστι κώ, 


καθυστερήσεων, δι ακοπτώ Και παρόμοι ων αντι κει µένων από εγχῴι α υλι κά 


0.2Ασφᾶει ακαι αξιοπι στία 


Κάρε στοι χίοαξι ολογήθηκε τόσοθεωρητι κἀόσοκαι πει ραµατι κάγι ανα δι ασφαλι στεί ηασφἀει ακαι ηαξι οπι στία. Ένας μεγάλος αρι θµός 
αντι κει µένων απορρί φθηκε λόγωεγγεν ώ κι νδύ νων ή αναξι όπι στης απόδοσης. α προει δοποι ήσεις ασφαλείας μπαίνουν σε περί οπτη θέση 
στις δι αδι κασίες όπου ι σχὀ ουν, αλλάτονί ζεται ότι ηασφἀλξι αείναι θέµα στάσης. Είναι αποδεδει γμένογεγονός ότι οἱ ὤτρες που 

είναι σε εγρήγορση, που σκέφτονται µι ακατάτασηκαι λαμβώουν τις σωστές προρυλάεις έχουν λι γότερα ατυχήματα απότους απρόσεκτους 
και αδι άρορους. Είναι σηµαντι κόοι εργασίες να προγραµµατί ζονται και οἱ οδηγίες να ακολουθού νται κατάγράιµα. όλες οι εργασίες πρέπει 
να γίνονται µε τακτοποι ηµένοκαι τακτοποι ηµέν οτρόπο. Κατάτην κατασκευή εκρηκτι κώ, πυ ροκροτητώ, προωθητι κών και εµπρηστι κώ, ο 
εξοπλι σµός πρέπει να δι ατηρείται καθαρός και να αποφεύ γονται συγκεντρίσεις ενέργει ας όπως σπι νθήρες, τρι βή, κρού ση, θερμά 

αντι κείµενα, φλόγα, χηµι κές αντι δράσει ς και υπερβολι κή πίεση. 


Αυτάτα στοι χε α βρέθηκαν ναείναι αποτελεσµατι κάσταπερι σσότεραπερι βΆλοντα. Ωστόσο τα δείγµατα θα πρέπει ναγίνονται και να ελέγχονται 
εξ αποστάσεως πρι ν απότην πραγματι κή χρήσηγι ανα δι ασφαλι στεί η σωστή απόδοση. Τα χηµι κἀπροῖ όντα πρέπει να χρησι µοποι οὐ νται το 
συντομότεροδυνατό µετάτην προετοι µασίακαι να δι ατηρού νται απαλλαγμένα από υγρασία, βριµι άκαι τις παραπώω 

συγκεντρώεις ενέργειας. Θαπρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κὤε προσπώει α αντι κατάστασης ή χρήσης αντι κει µένων για 


σκοπού ς δι αφορετι κού ς απόὀεκείνους που καθορίζονται ή προορίζονται. 
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0.3 Σχόλι αχρηστώ 


Αναμένεται ότι αυτότοεγχει ρἱδι οθα αναθεωρείται ή θα αλλώει απόκαι ρόσε και ρὀ. Με αυτόν τον τρόποθα 
είναι δυνατή ηενηµέρωσητου παρόντος υλι κού και ηπροσθήκηνέων αντι κει µένων καθά αυτά 

γίνονται δι αθέσι µα. α χρήστες ενθαρρύ νονται να υποβάλουν προτει νόµενες αλλαγές ή σχόλι αγι ατη 

βελτί ωση αυτού του εγχει ρι δίου. Τα σχόλι απρέπει να πληκτρολογού νται στη συγκεκρι µένη σελίδα, 
παράραφοκαι γραµµή του κει µένου στην σποί α προτείνονται αλλαγές. Θαπρέπει να παρέχονται λόγοι για κάθε 
σχόλι οώστε να δι ασφαλί ζται ηκατανόησηκαι ηπλήρης αξι ολόγηση. Τα σχόλι αθα πρέπει να προωθού νται 
απευθείας στο (οπιπιαπάδηί, υπίϊθα 5ίαΐες ΑΓΠΙΥ, 5ρεεἰα[ ΝΝΑΓΓ8Γ8 5ε[οοΙ, ΓοΓί ΒΓ8ΟΩ, Νοιίῃ (αΓοιίπα 28307 απα 
(ζοπηπιαπαϊἰπα Ο/Τς6ηγ, υΠπίῖΘα δίαΐες ΑΓΙΙΥ, ΕΓαΠΚΤοΟΓά ΑΓ5θΠαι, ΜΙΟΕΑ-Ι8000, ΡΠΙΙααεἰρβία, Ρεπησγ|ναπία 19137. 
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Τµήµα Ί 
Εκρηκτι κάἀκαι προωθητι κά(συ µπερι λαμβανομένων των 
αναφλεκτώ) 


1.1 Πλαστι κὀ εκρηκτι κόπληρατι κό 


Ένα πλαστι κό εκρηκτι κόπληρωτι κόµπορεί να κατασκευαστεί απόλλωρι κόκἀι οκαι βαζελίνη. Αυτότοεκρηκτι κόμπορεί να 
πυ ροδοτηθεί µε τοεµπορι κό {8 ἡ οποι οδήποτε στρατι ωτι κὀκαπάκι ανατίναξης. 


Διαδικασία 


Τ. Απλώτε τους κρυ στάλους χλωρι ού χου καλίου σε µι α σκληρή 


επι φάει ααραι ἆ Κυλήστε τοστρογγυλόξυλάι πώ ωαπόκρυστάλουςγιανα 


τοσυνθλίψετε σε πολύ λεπτή σκόνη µέχρι να μοι ἄξι µε πού δρα προσώπου ή 
µε αλεύ ϱι σίτου. 


2. Τοποθετήστε 9 µέρη λλωρι οὐ χου καλίου σε σκόνη και Ί 
µέρος ζελέ πετρελαίου σε ένα φαρδύ µπολή παρόμοιο 
δοχείο Ανακατεύ ουμε τα υλι κάµε ταχέρι α(ζὈ µώου με) 
µέχρι να έχουµε µι α ομοι ὀμορρηπάστα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


1.2Νιτρι κὀΚάι ο 


Τονιτρι κὀκἀι ο(αλατού ρα) µπορεί να εξαχθεί απὀπολλές φυσι κές πηγές και µπορεί ναχρησι µοποι ηθεί γι ατην παρασκευή 
νιτρι κού οξέος, μαύ ρης σκόνης και πολλών πυ ροτεχνηµάων. Η απόδοση κυμαίνεται απὀθ,1 έως 1090 κατάβφος, αν ἄογα µε τη 
γονι µότητατου εδάρους. 


| Υλι κά | Πηγή 


Γηπου φέρει νι τρι κάἀατα ή ἂλουλι κό περίπου 3-Ί/2 γαλόνι α 
(13-1/2 λίτρα) 


Έδαφος που περι έχει παλι ὁσάτι ολαχανι κὀή ζω 
ύ λη 
Παλι ἀκελόι α ή/και χωµάι να δάτεδα αγροκτηµά ων 


Γη απόπαλι οὐ ς ταφι κού ς Χφους 
Σαπι σµένα θεµέλι α κτι ϱρἱ ων από πέτρα ή κονί αμα 


| - καµένηλευκή σκὀνητέφρας ξύ λου 
Λεπτή στό ύ λου, περίπου Ί/2φλιτζώι (1/8 λίτρο) ε : : ή 
σις - ώ δν Πλήρως καμέν οχαρτί (μαύ ρο) 
Κάδος ή παρόμοι οδοχείο͵ περίπου 5 γαλόνι α(19λίτρα)σε 
ὀγκο(πλαστι κό, µέταλλοή ξύ λο) 2 κομμάι αλεπτής 
υφαντού υφάσματος, τοκαθένα ελαφρώά µεγαλύ τεροαπότοκάω 
µέρος του κάδου 
μπα ήπι άο, τουλόι στον ὀσοτοκάωμέρος του κάδου | 
ας δοχίοανθεκτι κὀ στη θερμότητα (κεραµι κὀ, µεταλλι κό | 
κ.λπ.) 


| Νερό -Ί-3/4 γαλόνι α (6-3/4 λίτρα) | 


Σουβλι, μαχαίρι, κατσαβ δι ή ἀλο όργανοπου δηµι ουργεί 

τρύ πες 

Αλκοόλ περίπου Ί γαλόνι (4 λίτρα)(ουίσκι͵ οἱ. νόπνευµα εντρι βής [νο σ-ἶἴ- οσο 
κ.λπ.) 


[πηγή θερμότητας (πυρκαγι ά ηλεκτρι κή θερµάστρα κ.λπ.) | 
[χαρτοται νία | 


Σηµείωση: Μόνοοι αναλογίες των» ποσοτήτων των συστατι κώ είναι σηµαντι κές. Έτσι, γι α δι πλάσι α ποσότητα νιτρι κού καλίου, 


χρησι µοποι οὐ νται δι πλάσι ες ποσότητες. 


Διαδικασία 


1. Τρυπήστε τρύ πες στοκἀ ωµέρος του κάδου. Απλώστε ένα κομµάι ὐύ φασμα πὀ ωαπότρύ πες στοεσωτερι κότου κόου. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Οιοῦι 


2. Τοποθετήστε στότες απὀξύ λοσε ὐ φασµακαι απλάστεγι ανακώετε 


Ποίίοπι οί Ὀωσκοῖί 


µι α στρίση ὀσοτοπόρς του υφάσματος. Τοποθετήστε τοδεύ τεροκομµάι 


ὐ φασµα πά ωαπότη στόχη. 


εδαιμή] 
τι -” 


3. Τοποθετήστε τη βρωµι άστον κάδο. 


΄ ν 
.΄.........- 


χ σρρ.... 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Τοποθετήστε τον κου βάπά ω από ρηχό δοχείο. Κάδος 


µπορεί να μεταφερθεί σε ραβδι άεώ είναι απαραίτητο. 


Βιοσκεῖ 


5ιοκ 


5ηα[]ον) 
Οοπίαίποατ 


5. Βράουμε νερόκαι τορίλνουµε πΦωαπότηγη σε κου βάλίγο-λίγο. Αφήστε τονερὀνατρέξει µέσα απὀτρύ πες στον κάο 
σε ρηχό δοχείο Βεβαι ὠθείτε ότι τονερόπερνάι απὀ ὀόλητηγη. Αφήστε τοστραγγι σμένουγρόὀνακρυώνει και να 
ηρεμήσει για 1 έως2ῴες. 

Σηµείωση: Μην ρίχνετε ὁλοτονερόταυτόγονα, γι ατί αυτό µπορεί να προκαλέσει δι ακοπή. 


Αδει ότε προσεκτι κἀτουγρόσε ανθεκτι κόστη θερμότητα δοχί ο. Απορρί ψτε οποι αδήποτε λάσπη έχει απομείνει στο 
κά ωμέρος του ρηχού δοχείου. 


7. Βρᾶουμε τομείγµασε ζεστή φωτι ἁγι ατουλόᾳ στον 2 


ῴες. Στοδι ἂυμαθα αρῄίσουν να εμφανίζονται 


µι κροί κόκκοι αλατι ού . Αφαι ρέστε τα όπως Ιπιργονίδρά 


σχηµατί ζονται͵, χρησι µοποι ώτας θιταί 
ταιπες 


οποι οδήποτε αυτοσχέδι οσουρωτήρι (χαρτί κ.λπ.). 


Ἠεαί δουυσε 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


δ. 


10. 


Όταν τουγρόέχει βράσει στοµι σόπερίπου του αρχ. κού του όγκου, 
αποσύ ρετε απότη φωτι άκαι αφήστε τονα καθίσει. 

Μετάαπόµι σή ῴᾧα προσθέστε { σο όγκο αλκοόλ. 

Όταν τομείγµα χυθεί σε χαρτί, θα μαζευτού ν µι κροί λευκοί κρύ σταλλοι 


απόὀπάώωτου. 


Για να καθαρίσετε τονιτρι κόκἀι ο επαναδι αλύ στε τους ξηρού ς κρ,στάᾶλους στη µµι κρότερη δυνατή ποσότητα βρασµένου 
νερού .Αφαι ρέστε τυχόν κρυ στὰάλους αλατι οὐ που εμφανίζονται (βήμα 7). χύ στε µέσα από ένα αυτοσχέδι οφίλτροαπό πολλά 
κομµάι α χαρτι οὐ και εξατµίστε ή θερμώετε απαλάτοσυ μπυκνωμµένοδι ἂυμα µέχρι ναστεγνώει. 


Απλώτε τους κρυστᾶλους σε επίπεδηεπι φώει ακαι αφήστε να στεγνάσουν. α κρύ σταλλοι νιτρι κού καλίου είναι τώῴα έτοι µοι 
χρήση. 


1.3 Αυτοσχξεδι α Μαύ ρηΣ κόνη 


Ημαύ ρη σκόνη µπορεί να παρασκευαστεί µε απλό, ασφαλή τρόπο. Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί ως εκτόξευση ή πυροβόλο όπλο. 


Σηµείωση: α παραπά ωποσότητες θα δώνουν δύ ολίβρες (900 γραμμῴι α) μαύ ρης σκόνης. Ωστόσο, µόνοοι αναλογίες των ποσοτήτων των 


συστατι κὠώ είναι σηµαντι κές. Έτσι, για δι πλάσι α ποσότητα μαύ ρης σκόνης, δι πλασι άστε όλες τι ς χρησι µοποι οὐ µενες ποσότητες. 


Διαδικασία 


1. Τοποθετήστε οἱ νόπνευµα σε έναν απότους κάδους. 


2 


Τοποθετήστε νι τρι κόκἀι ο κφβουνοκαι θείοστον ανθεκτι κό στη θερμότητα κώο, Προσθέστε 1 φλιτζῶι νερόκαι αν ακατέψτε καλά 
µε ξύ λι νοραβδί µέχρι να δι αλυθού ν όλατα υλι κά 


Προσθέστε τουπόλοι πονερό(2 φλιτζώι α) στομµείγµα. Τοποθετήστε τον Κάοσε πηγή θερμότητας και ανακατέψτε µέχρι να αρχίσουν να 


σχηµατί ζονται µι κρές φυσαλίδες. 


Μασµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ (οοοΙθ 


4. Αποσύ ρουµε τον Κόδοαπότη φωτι άκαι ρίχνουμε το 
μείγμα σε οι νόπνευ µα εν ώανακατεύ ουμε έντονα. 


| 


Ὁ 
"1 
τν 


Αἰςσολοὶ 


4 


Αφήστε τομείγµα αλκοόλης να σταθεί γι α περίπου 5 λεπτά Περάστε τοµείγµα µε ένα πανί για ναλώετε μαύ ρη σκόνη. 
Πετάτε τουγρὀ.Τυλίξτε ἐναπανί γύὐ ρωαπότη μαύ ρησκόνηκαι πιέστε γιανα φύ γει όλοτουπερβολι κό υγρό. 


μι... 


σΙοῦι 
Επιετ 


|... 


-.-- 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


Τοποθετήστε τοκόσκι νοπά) ωαπόστεγνό κουβά 


Τοποθετήστε την επεξεργάσι µη ποσότητα υγρής μα τιρ Β]α οκ 


σκόνης στην οθόνη και Κοκκοποι ήστε τρίβοντας το Ρονάεν --- 
στερεόδι αµέσου της οθόνης. 


ΡΟΤΕΕΠ 


Οταπυω]αϊθά 
Β]αο]κς 
Ροψάοτ 


Σηµείωση: ΕΦ τα κοκκοποι ηµένα σωµατίδι αφαίνεται να κολλού ν μεταξύ τους και αλλάὄουν σχήμα, ανασυνδυάστε ολόκληρητην 


παρτί δα σκόνης και επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6. 


Απλώστε την κοκκοποι ηµένη μαύ ρη σκόνησε επίπεδη στεγνή επι φώει αέτσι ώστε να σχηµατι στεί στρῴια περίπου Ί/2ίντσας 
(1-1/4 επᾳ). Αφήστε να στεγνώσει. Χρησι µοποι ήστε Καλορι φέρή άιεσοηλι ακόφως. Αυτόθα πρέπει να στεγνώει τοσυντοµότερο 
δυνατό, κατάπροτί µηση σε µία ῴκ. Όσο μεγαλύ τερη είναι ηπερίοδος στεγνώιατος, τόσολι γότεροαποτελεσμµατι κή είναι η μαύ ρη σκόνη. 


1.4 Νιτρι κὀ οξύ 


Τονιτρι κὀοξύ χρησι µοποι εἰίται στην παρασκευή πολλώ εκρηκτι κώ, εµπρηστι κώ µει γµάων και χρονομέτρων καθυστέρησης οξέος. 
Μπορεί να παρασκευαστεί µε απόσταξη µείγµατος νιτρι κού καλίου και πυκνού θειικού οξέος. 


εως τσ πω 
πι 
σος α ι 


Σημαντικό Εώτοθειικόοξύ λαμβώεται απόµι α µπαταρί α µηχαν οκίνητου οχήματος, συμπυκνώστε τοβρῶρντά τοµέχο να 
εµφανι στού ν λευκοί ατµοί. Μην ει σπνέετε αναθυµι όσεις. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Σηµείωση: Ηποσότητατου νιτρι κούὐ οξέος που παράεται είναι ίδια µε την ποσότητατου νιτρι κού καλίου. Έτσι, γι α2 κουταλι ές της σού πας 


νιτρι κό οξύ , χρησι µοποι ήστε 2 κουταλι ἐς της σού πας νιτρι κὀκἀι οκαι Ί κουταλι άτης σού πας συμπυκνωµένοθειικὀοξύ. 


Διαδι κασία 


Ί. Τοποθετήστε τοξηρόνιτρι κὀκἀι οσε μπουκἀι ή κανάα. Προσθέστε 


θειικόοξύ . Μηγεµίζετε τομπουκᾶι περι σσότεροαπότο 1/4 


γεµάο Ανακατεύ ου µε µέχρι να δηµι ου ργηθεί πόστα. 
Βοι1ε ος 


ἴαμ, Ι6οςς 
ὕνπη 1/4 
Εω] 


Ραρίε οί 
Ροϊαξδίαπι 
Νετταίε απ 
ζοπςεπσαίεἀ 
Βδυ]έωτίς Αοά 


(λ 


2. τυλίξτε χαρτί ή κουρέλι αγύ ρωαπότολαι µότων 2Φφι αλώ. Κολλήστε µε ασφἀει ατους λαι μού ς των µπουκαλι ώ μεταξύ τους. 
Βεβαι ὠθείτε ότι τα μπουκἀι αείναι ευθυγραµµι σµένα μεταξύ τους και ότι δεν υπώῴχουν χώοι αέρα. 
Νεοκα οί Βομ]ος 
ΕΙαβὴ Αραίΐηθί Εαςλ Οὔνου 
8, 


Στηρίξτε τα μπουκἀᾶι ασε βράρυς ή κονσέρβες έτσι ώτετοόει ομπουκἀι ναείναι ελαφρά χαμηλότερα απότοπολτόπου περι έχει 


τομπουκἀι, έτσι άστετονιτρι κὀοξύ που σχηματίζεται στηφι ἀη υποδοχής να µην τρέξει σε ἀλομπουκάι. 


Βεοείνίπαᾳ 
Βοιαε 


Ταρε 8οα] 


4. Βᾶετε φωτι άσε κατσαρόλα ήτηγάι. 


5. Ἄστώετε απαλάτο µπουκἀι που περι έχει τομείγµα µετακι νώτας τηφωτι ἀµέσακαι έξω Καθά αρχίζουν να εμφανίζονται κόκκι νοι 


αναθυμι όσεις͵ ρίλνετε περι οδι κἀδροσερόὀνερόπά)ωαπότοόδει ομπουκἀὰι υποδοχής. Τονιτρι κὀοξύ θα αρχίσει να σχηματίζεται στη 
φι ἀη υποδοχής. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Ηοαί Βοβίρίαπί ΟΟΠΧΙΠΕΤ 


6. Συνεχστε την παραπάωδι αδι κασί α µέχρι να µην σχηµατι στού ν ἆλοι Κόκκι νοι αναθυµι όεις.Εώὤ τονιτρι κὀοξύ που 


σχ]ματί ζται στηφι ἀη υποδοχής δεν είναι δι αυγές (θολό) ρίξτε τοσε καθαρι σμένομπουκὰι και επαναλώετε τα βήµατα 2-6. 


1.5 Εκκι νητής γι αεκρήξει ς σκόνης 


Ένας εκκι νητής που θα εκκινεί κοι νόυλι κόγι ατην παραγωγή εκρήξεων σκόνης µπορεί να κατασκευαστεί γρήγορα και εὖύ καλα. Αυτός ο 
τύ πος χρέωσης είναι | δανι κὀς γι ατην καταστροφή κλει στώ Χβων όπως δωµάι αή κτίρια. 


[ Απαι τού µεναυλι κά | 


Μαοµίπε Τγδηςιδῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Σηµείωση: Τα πλαστι κάεκρηκτι κάίΣ ύ νθεση (4, κ.λπ.) παράουν καλύ τερες εκρήξει ς απότα χοτάεκρηκτι κά(Σ ὐ νθεσηΒ, κ.λπ.) 


Διαδι κασία 


Χρησι µοποι ώτας τοκαρφί, πι έστε µι ατρύὀ πα απότην πλευρά 
του κουτι οὐ τόνου 3/8 έως Ί/2ίντσας (1 έως 1-1/2 επ) 


απὀτοκάἀ ωμέρος. Χρησι µοποι ώτας µι απερι στρεφόµενη 
και μολλι κή κίνηση, μεγεθύ νετε την οπή 
µέχρι να χωρέσει τοκαπάκι εκτόξευσης. 


2. Τοποθετήστε την ξύ λι νη ρῷδο στην τρύ πα και 


τοποθετήστε τοά(ροτης ρῴδου στοκέντροτου δοχίου. 


Πιέστε εκρηκτι κὀµέσα στοδοχείο φροντίζοντας να 
περι βᾶλει τη ρῴδο, µέχρι να απέχει 3/4 ἱντσας (2 επι) χρ]οδίνε 


απότην κορυ φή του κουτι οὐ . Αφαι ρέστε προσεκτι κά 
την ξύ λι νη ρῴδο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Τοποθετήστε το μέταλλοαλουμι νίου πώ ωαπότοεκρηκτι κό. 


5. Αἰαπιίπατη 


Μείαὶ 


Άκρι βά πρι ν απότη χρήση, τοποθετήστε τοκαπάκι εκτόξευσης στην 
κοι λότητα που δηµι ουργείται απότη ρῷδο, Οεκκι νητής είναι 


τώπα έτοι µος γι α χρήση. 


Σηµείωση: Εώ επιθυµείτενα 


| Οατάθοαγά Ὀἱξκ Ἱηβετί 
μεταφέρετε τον εκκινητή σε : 
Κάῑσι α απόσταση, Εοτ Ηαπάίπρ Ῥυτροδες 
µπορεί ναπι εστεί χαρτόνι 


πάΦωαπότοαλουμίνιογιανα 
ασφαλι στεί από απωει α 


υλι κού.. 


Τρόπος Χρήσης 


Αυτή ησυγκεκρι µένη µον όαλει τουργεί αρκετάκαλάγι αναξεκινήσει φορτίσεις πέντε λίβρων αλεύ ϱι͵ 1/2 γαλόνι (1-2/3 λίτρα) βενζ νης ή δύ ολίβρες 
αλουμινίου νι φάρων. Τα στερεάυλι κἀμπορού ν απλά ναπερι έχονται σε σάους ή χαρτοκι βάι α. Ηβενζ νη µπορεί να τοποθετηθεί σε πλαστι κά 

επι καλυ μµένα χαρτοκι βάι α γάλακτος, πλαστι κάή γυ ἂι να µπου κἀλ α. Τα φορτία τοποθετού νται απευθείας πά ωαπότον εκκι νητή και τοκαπάκι 
εκτόξευσης ενεργοποι είται ηλεκτρι κάή µε ασφἀλει α αν ἄογα µε τον τύ ποτου καπακι οὐ που χρησι µοποι είται. Αυτόθα καταστρέψει ένα 


περί βληµα 2.000 κυβι κώ ποδι ών (κτί ρι ο10Χ20Χ 10 πόδι α). 


Σηµείωση: Γι α μεγαλύ τερα περι βλήματα, χρησι µοποι ήστε αναλογι κἀμεγαλύ τερους εκκι νητές και φορτίσεις. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


ὅ Το. Βο]ά 
Οπατρε {π οατίοῃ 


Ιπιηπίοτ 


1.6 Ε κρηκτι κὀλίπασμµα 


Ένα εκρηκτι κὀπυ ροµαχ. κό µπορεί να κατασκευαστεί απὀνι τρι κό αμμώι οποι ότητας λι πάσµατος και είτε μαζού τ είτε μείγμα 
ίσων µεράό λαδι οὐ κι νητήρακαι βενάνης. Όταν προετοι µαστεί κατάληλα, αυτότοεκρηκτι κό πυ ροµαχ. κό µπορεί να πυροδοτηθεί µε 


ένα καπάκι ανατίναξης. 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Ί. Απλώστε µι αχού φτανιτρ κόαμμώνι οστη µεγάη επίπεδη σανίδα 
και τρί ψτε δυνατάµε την ἄλλη σανίδα µέχρι τα μεγᾶα σωµατίδι ανα 
θρυµµατι στού ν σε µι απολύ λεπτή σκόνηπου µοι ἄει µε αλεύ ϱι 
(περίπου 10 λεπτὀ. 


Σηµείωση  Συνεχστε µε τοβήμα 2τοσυντομότεροδυνατό καθά η σκόνη µπορεί ναπόῴει υγρασία απότον 
αέρακαι να χαλάσει. 2. 


Ανακατέψτε µι α μεζού ρα (κού πα, κουταλι άτης σού πας κ.λπ.) µαζού τ 


µε 16 μεζού ρες νιτρι κοὐ αμμωνίου σε ένα στεγνό κου βάή ἂλο 
κατάληλοδοείοκαι ανακατέψτε µε την ξύ λι νηράδο.Ε ώ δεν 


υπώῴχει δι αθέσι μοκαύ σι µο χρησι µοποι ήστε µι σή μεζού ρα 
βενάνης και µι σή μεζού ραλαδι οὐ κινητήρα. Αποθηκεύ στε 
σε αδι Φροχ δοξίομέχρι να είναι έτοι µογι α χρήση. 


8. 


Ρίξτε αυτότομείγμασε ένασι δερένι οή χαλύ βδι νοσωλήναπου έχει ένα άροµε σπείρωµα στοένα άρο Εώ δεν υπώχει δι αθέσι µος 


σωλήνας, µπορείτε να χρησι µοποι ήσετε ένα στεγνόκουτί απὀκασσίτερο έναγυἀι νοβἄοή ένα σωλήνα απὀ χαρτόνι µε βαρύ τοίχωμα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Σηµείωση: Προσέξτε να µην σφίξετε ή ανακι νήσετε τομείγµα στοσωλήνα. ΕΦ τομείγµα συσκευαστεί σφι χτά ένα καπάκι 
δεν θαείναι αρκετόγι ατην πυροδότησητου εκρηκτι κού. 


Τοποθετήστε τοκαπάκι ανατί ναξης ακρι βά κἀ ωαπότην επι φάει ατου 


εκρηκτι κού µείγµατος. Β]αεείης αρ 


Ριρ6 


Μιχέατε 


Σηµείωση: Οπερι ορι σµός του ανοι χεού άκρου του δοχίου θα αυξήσει την αποτελεσµατι κότητατου εκρηκτι κού . 


1.7 (4Γ{ροπ Ταῖ -Ε κρηκτι κὀ 


Ένα υγρό εκρηκτι κὀ μείγμα µπορεί να κατασκευαστεί απόλεπτή σκόνη αλουμινίου σε συνδυασµόµε τετραχλωρῴ θρακα 
ή τετραλλωροαι θυλένι ο Αυτότοεκρηκτι κόμπορεί να πυροδοτηθεί µε καπάκι ανατίναξης. 


Μαοµίπε ΤΓδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Δι αδι κασία 


Ί.. Μετρήστε δύ οµέρη σκόνης αλουµι νίου σε ένα µέρος υγρού 
τετραχλωρώθρακα ή τετραλλωροαι θυλενίου στοδοχίοανάµει ξης, 
προσθέτοντας υγρόσε σκόνη ενώανακατεύ ετε µε την ξύ λι νη ρῴδο. 


2. Ανακατεύ ουµε µέχρι τοµείγμα ναγίνει η σύ στασητου σι ροπι οὐ 


μελι οὐ. 


3. Αποθηκεύ στε εκρηκτι Κάσε βάζο ή παρόµοι οαδι 6ὥρορ δοξίοµέχρι να είναι έτοι µογι αχρήση. Τουγρό 
στομείγµα εξατµί ζεται γρήγορα όταν δεν περι ορίζεται. 


Σηµείωση: Τοµείγµα θα εκραγεί µε αυτόν τον τρόπογι αµι απερίοδο72 ωρώ. 


Τρόπος Χρήσης 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Ρίξτε αυτότομείγµασε ένα σωλήνα απόσί δηροή χἈυβαπου έχει ένα 
άροµε σπείρωµα στη µία άρη.Ε ώ δεν υπώῴχει δι αθἑσι µος 
σωλήνας, µπορείτε να χρησι µοποι ήσετε ένα στεγνόκασσίτερο 


ή ένα γυ ἀἂι νοβάἄο. 


2. Τοποθετήστε τοκαπάκι ανατί ναξης ακρι βά κἀ ωαπότην επι φάει ατου 


εκρηκτι κού µείγµατος. 


Σηµείωση: Οπερι ορι σµός του ανοι χτού άκρου του δοχείου θα αυξήσει την αποτελεσµατι κότητατου εκρηκτι κού. 


1.8 Ε κρηκτι κὀλίπασµα ΑΝ-ΑΙ 


Ένα ξηρό εκρηκτι κόμείγµα µπορεί να παρασκευαστεί απὀλίπασµα νιτρι κού αμμωνίου σε συνδυασµόμµε λεπτή σκόνη 
αλουμινίου. Αυτότοεκρηκτι κόμπορεί να πυροδοτηθεί µε καπάκι ανατί ναξης. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


Ί.. Μέθοδος 1 --Για να αποκτήσετε ένα εκρηκτι κὀ χαμηλής ταχύ τητας 


ένα. 


Χρησι µοποι ήστε τοδοχίομµέτρησης γι ανα µετρήσετε τέσσερα µέρηλι πάσµατος σε ένα µέρος σκόνης αλουµι νί ου 
και ρἱξτε στοδοχί οανάµει ξης. (Παρόδει γµα: 4 φλιτζώι αλίπασµα σε Ί φλιτζώὼι σκόνηαλουμινίου.)β 


Ανακατεύ ουµε καλάτα υλι κάµε την ξύ λι νη βέργα. 


2. Μέθοδος Π - Για να αποκτήσετε ένα εκρηκτι κὀπολύ υψηλότερης ταχύ τητας 


ένα. 


Απλώστε µι α χού φτα κώε φοράμε τολίπασµα στη μεγάλη 
επίπεδη σανίδα και τρί ψτε δυνατάµε την ἁλη σανί δα µέχρι να 
θρυµµατι στού ν τα μεγᾶα σωµατίδι ασε µι απολύ λεπτή σκόνη 
που µοι ει µε αλεύ ϱι (περίπου 10 λεπτάαν ἀχού φτα). 


Σηµείωση: Συνεχστε µε τοβήµα βπαρακἀωόσοτοδυνατόν συντομότερα γι ατίἰ η σκόνη µπορεί ναπώει υγρασία από 
τον αέρακαι να χαλόσει. σι. Ακολουθήστε 


ταβήµατα ακαι βτης µεθόδουΙ. 


3. Αποθηκεύ στε τοεκρηκτι κὀμείγµα σε αδι ῴροχο δοχείο, όπως γυ ἀι νο βάο, χιλύ βδι νοσωλήνα κ.λΠ., µέχρι 


ναείναι έτοι µογι α χρήση. 


Τρόπος Χρήσης 


Ακολουθήστε τα βήματα Ί και 2του τρόπου χρήσης στην ενότητα 1.7. 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


1.9 Προωστι κὀ«Κόκκι νηή Λευκή Σκόνη». 


η 


ως αποτέλεσµα περίπου 2-Ί/2λίβρες σκόνης. Αυτόείναι ένα προωθητι κό µι κρών όπλων και πρέπει ναχρησι µοποι είται µόνοσε όπλα µε 
εσωτερι κή δι έιετρο΄Ί/2 {ίντσας ή µι Κρότερη, όπως το ΜαίςΠ απ ή το7.62 (αΓβίπθ, αλλάόχ. σε πι στόλι α. 


Διαδικασία 


1 Τοποθετήστε τη ζόαρη, τονιτρι κὀκἀι οκαι τονερόστον κάδο. 


Ἄσταίνουμε σε χαμηλή φωτι ά αν ακατεύ οντας κατάδι αστήµατα µέχα να 


δι αλυθού ν ηζάαρηκαι τονιτρι κόκἀι ο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2. Εὼ εἰναι δι αθέσι µο προσθέστε τοσξείδι οτου σι δήρου 
(σκουρι ἆ στοδι ἂυμα. Δυναμώουμε τηφωτι ά 


κἀάωαπότομείγµα µέχρι να βράσει απαλά 


Σηµείωση: Τοµείγµα θα δι ατηρήσει τοχρύια 
της σκουρι ά.. 


Ανακατεύ ετε και ξύ νετετις πλευρές του κάδου περι στασι ακἀμέχρι τοµείγµαναμει ὧθεί στοἐνατέταρτοτου αρχ. κού 


του όγκου και στησυνέχει α ανακατεύ ετε συνεχά. 


Καθά τονερόεξατμµί αι, τοµείγµα θα γίνει πι οπαχύ ρρευ στοµέχρι να αποκτήσει τη σύ στασηµαγει ρεµένου 
δηµητρι ακού πρα νού ή σπιτι κού φοντώ.Σε αυτότοστόδι οπόρυς, αφαι ρέστε τον κάδο απότην πηγή θερμότητας και απλάστε 
τη μάᾶα στο μµεταλλι κό φύ λλο. 


ο. 


η αν 
( 


αι ἄ ο ο] μοι 


αρ 


Ενώτουλι κόὀκρυώει, χαρἄᾶτε τομε τοκουτᾶι ήτησπάουλασε σταυριτάαυλάι ασε απόστασηπερίπου Ί ίντσας μεταξύ 


ον 


τους. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Αφήστε τουλι κὀνα στεγνώσει στον αέρα, κατάπροτί µηση στον ήλι ο Καθά στεγνώει͵ επαναφέρετε περι στασι ακά(περίπου κάε 
20λεπτά γιανα δι ευκολύ νετε τοστέγνωµα. 


Όταν τουλι κὀέχει στεγνώει σε σηµείοπου είναι υγρόκαι μαλακό αλλάδεν κολλάι στην αφή, τοποθετήστε µι α µι κρή κουταλι ά 


στην οθόνη. Τρί ψτε τουλι κόµπρος-πί σωστοπλέγµα της οθόνης µε κουτὰι ή ἁλοεπίπεδοαντι κεί μενομέχρι τουλι κόνα κοκκοποι ηθεί 
σε µι κράσωµατί δι απου µοι ἄουν µε σκουλήκι α. 


8. Μετάτην κοκκοποίηση, επαν αφέρετε τουλι κόστον ήλιογι ανα στεγνώει εντελά. 


1.10 Νιτρι κὀ ΟΕὐ /Νι τροβεν ζόλι ο("Ηθ[Ιπο/[Ιί6") 
Ε κρηκτι κὀς 


Ένα εκρηκτι κόπυ ροµαχ. κόµπορεί να κατασκευαστεί από µονονι τροβενζόλι οκαι νιτρι κὀοξύ .Είναι ένα απλό εκρηκτι κό στην προετοι µασία. 
Απλά  ρἱξτε τοµονονι τροβενζόλι οστοοξύ και ανακατέψτε. 


Μαοµίπε Τγδησιδΐῖθεα ὈΥ σοοο!ε 


Σηµείωση: Ετοι µάστε τοµείγµαλίγοπρι ν τη χρήση. 


Διαδικασία 


1 Προσθέστε Ί ὀγκο(κύ πελλο τέταρτο, κ.λπ.) µονονι τροβενζολίου σε 2 όγκους 


νιτρι κού οξέος σε φι η ή βάζο. 


2. Ανακατεύ ουµµε καλάτα υλι κάανακατεύ οντας µε ρῴδοανθεκτι κόστα οξέα. 


Τρόπος Χρήσης 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


1. Καπάκι, σωλήνας και ακραίοκαπάκι κερί αμµοβολής. 
2. Περάστε τοάροτου σπει ρώιατος στοσωλήνα. 


3.Ρίξτε τοµείγµασε σωλήνα. 


4. Τοποθετήστε και Κολλήστε τοκαπάκι αμµοβολής ακρι βά κἀωαπότην επι φώεια 


του µείγµατος. 


Βἱαβημ (αρ 


Μἰχέωτο 


Σηµείωση: Οσυνδυασµός του ανοι χιού άκρου του σωλήνα θα αυξήσει την αποτελεσµατι κότητατου εκρηκτι κού.. 


1.11 Βελτι στοποι ηµένη δι αδι κασίαγι ακυτταρί νη/ 
όξι να εκρηκτι κά 


Ένα εκρηκτι κὀτύ που οξέος µπορεί να κατασκευαστεί απόνιτρι κὀοξύ και λευκόχαρτί ή βαμβακερό ύ φασμα. Αυτότοεκρηκτι κόδοχίο 


Μασµίπε Τγδηςιδῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


να πυροδοτηθεί µε ένα εµπορι κὀ 48 ή οποι οδήποτε στρατι ωτι κόκαπάι ανατίναξης. 


Διαδικασία 


1. Φορέστε γώτι α. 2. 


Απλάστε µι α στρση χαρτι οὐ ή ὐ φασμασε αλουµι νόχαρτοκαι πασπαλίστε µε νιτρι κὀοξύ µέχρι ναµουλι όσει καλά ΕΦ 
δεν υπάῴχι αλουµι νόχαρτο, χρησι µοποι ήστε υλι κόανθεκτι κόστα οξέα (γυαλί, κεραµι κό ή ξύ λο). 


Ασίά Οοπίαίπετ 


“4 


Νητίς Αοἰάἁ 


Αἰωπιίπαπη Ε οι] ὴ 


Ῥαρες ος Οἱοίν 


3. Τοποθετήστε ένα ἀλο στρώμα χαρτι οὐ ή υφάσματος πώ ωαπότοεμποτι σµένομε οξύ φύ λλοκαι επαναλάετε τοβήµα 2 παραπάω. 


Επαναλάβτε ὀσοσυλχνάχρει ἄεται. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊθεα ὈΥ (οοοΙθ 


4. Τυλίξτε τοαλουµι νόχαρτοπου περι έχει τα εµπατι σµένα µε οξύ 
φύ λλακαι τοποθετήστε τορολόστοανθεκτι κόσε οξύ δοχείο. Πο]]εά Ῥῃμοδσις 


Σηµείωση: Ε ὦ χρησι µοποι είτε γυὰλι νο κεραµι κόή ξύ λινοδίσκο, σηκώτε τα φύ λλα µε δύ οξύ λι να ραβδι άκαι 
τοποθετήστε ταστοδοχίο. 


5. Καπάκι κεροβολής. 6. 


Τοποθετήστε τοκαπάχι αμµοβολής στοκέντροτων ελασμένων φύ λλων. 


Αφήστε 5 λεπτάπρι ν πυροδοτήσετε τοεκρηκτι κὀ. 
ΒΙαβΗπρ αρ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


1.12 Νιτρι κὀς μεθυλεστέρας δυναμίτης 


Ένα υγρό εκρηκτι κό μείγμα µπορεί να παρασκευαστεί απόθειικό οξύ, νιτρι κὀοξύ και µεθυλι κή αλκοόλη. Αυτότοεκρηκτι κό µπορεί 


να πυροδοτηθεί µε καπάκι ανατίναξης. 


| Απαι τού µενα υλι κά Πηγή 
[θειι κόοξύ [Δι αυγές οξύ µπαταρί ας βρασμένο μέχρι να εµφανι στού ν λευκοί 


αναθυµι όεις Νιτρι κὀοξύ πεδίου (τµήµα Ί.4) ή συγκέντρωση 90906 (ει δι κό 


Νιτρι κό οξύ 
βόος 1,48) 
ἀ νόπνευµα 
Μεθυλι κή αλκοόλη µεθαν όλης ξύ λου (όχ. µετουσι ωµένη αλκοόλη) 


Άντι ψυκτι κό(µη µόνι μο) 


[Σ ταγονόμετροή σύ ριγγα µε γυᾶι νοσωλήνα | 
[γω Δι νο βᾶρ µεγδης δι αµέτρου (2 λίτρων). | 
[στενάγω Δι να βᾶᾳ (! λίτρο) | 


Απορροφητι κό(λεπτόπρι ονίδι, τεµαχ σµένοχαμτί, 


τεµαχ σµένοπανί) 


[τω | 
[πηγώι (8έως 5 γαλόνι α) | 
[κώνο του γλυκού | 
Εύλινοραβδί ο Ἡςςςςςςςςςςςςςςςςςςς. 
[κου βδινος σωλήνας µε ακραί οκαπάκι | 
[καπάς ανατίναξης | 
[νερό ος ο. 


Διαδι κασία 


Ί. Προσθέστε 24 κουταλάκι ατου γλυκού θειικόοξύ σε 16-Ί/2 κουταλάκι ατου 


γλυκού νιτρι κὀοξύ στοβάρτων 2λίτριν. 


Προσοχή: Τοοξύ θα κάμει τοδέρµα και θακαταστρέψει τα ρού χα. Αν χοθεί, ξεπλύ νετε µε µεγάη ποσότητα νερού . Μην 


εισπνέετε αναθυµι όσεις. 


2. Τοποθετήστε τοβάο στοτηγάώι (3 έως 5 γαλόνι α) γεµάομµε κρύ ονερὀή ένα ρεύ µακαι αφήστε τοοξύ νακρυώτει. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


3. Περι στρέψτε γρήγορα τοβάογι ανα δηµι ουργήσετε µι αδίνη 
στουγρό(χωρίς πιτσίλι σµα) εν ώκρατάε τοκἀ ωµέρος του 
βἄρυ µέσα στονερὀ. 


4. Ενώανακατεύ ετε συνεχά, προσθέστε στομείγµα, 1/2 
κουταλάκι του γλυκού κάθε φορά 13-1/2 κουταλάκι ατου 


γλυκού µεθυλι κή αλκοόλη, αφήνοντας τοµείγµμανακρυώτει 
τουλόµ στον έναλεπτό μεταξύ των προσθηκώ. 


5, Μετάτην τελι κή προσθήκη µεθυλι κής αλκοόλης, αν αδεύ στε γι α Άλα 30 έως 45 δευτερόλεπτα. 


6. Ρίξτε προσεκτι κάτοδι ἂυμα σε ένα απότα στενάγυ ἀι να βζα. Αφήστε τοβάρονα σταθεί στονερόγι απερίπου 5 λεπτά 


μέχρι να χωρι στού ν δύ οστρύεις. 


7. Μεένα σταγονόµετροή σύ ριγγα, αφαι ρέστε τοεπώ ωστρα και βΆτετο 
προσεκτι κάσε ένα ἁλοστενόγυἀι νοβἄζρ Αυτότουγρόείναι τοεκρηκτι κὀ. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Β. Προσθέστε ἰση ποσότητα νερού στοεκρηκτι κόκαι ανακι νήστε. 


Αφήστε τομείγµα να δι αχωρι στεί ξαν άόπως στοβήµα 6. Τοεκρηκτι κὀείναι τῴατοκάω 


στρύια. 


9. Αφαι ρέστε προσεκτι κἀτοεπά,ωστρίμα µε τοσταγονόὀμετροή τη σύ ριγγα και πετάτε το 
10. Τοποθετήστε ένα καλάσυσκευ ασμένοφλι τζῶι απορροφητι κὀστοδίσκο 11. 


Ενώανακατεύ ετε µε τοξύ λι νοραβδί, προσθέτετε σι γάσι γάεκρηκτι κὀ µέχρι ηµάανα είναι πολύ υγρή αλλάόχ αρκετάυγρή γι ανα στόάτει. 


Τοεκρηκτι κὀείναι έτοι µογι α χρήση. 


(κζωυ κ 


Σηµείωση: Αν τομµείἰγµαγίνει πολύ υγρό προσθέστε περι σσότεροαπορροφητι κό, 


Εά, απαιτείται αποθήκευση εκρηκτι κώ, αποθηκεύ στετοσε σφραγι σµένοδοχίογι ανα αποφύ γετε την εξάµι ση. 


Τρόπος Χρήσης 


Ί. Ρίξτε αυτότομείγµασε ένασι δερένι οἡή χαλύ βδι νοσωλήναπου έχει ένα άροµε σπείρωµα στοένα άρο ΕΦ δεν υπῴχει δι αθέσι µος 


σωλήνας, µπορείτε να χρησι µοποι ήσετε ένα στεγνόκασσίτεροή ένα γυᾶι νοβάἄο. 


Μαοµίπε ΤΓδησιδΐθεα ΟΥ σοοοΙε 


2. Τοποθετήστε τοκαπάκι ανατίναξης ακρι βά κἀάωαπό 


την επι φώει ατου εκρηκτι κούὐ µείγµατος. ΒἱαεΗπρ σαρ 


Νικατθ 


Σηµείωση: Οπερι ορι σµός του ανοι χτού άρου του δοχείου θα αυξήσει την αποτελεσµατι κότητα του εκρηκτι κού. 
1.13 Εκρηκτι κὀΝιτρικὀΩυρία 


Ηνιτρι κή ουρία µπορεί να χρησι µοποι ηθεί ως εκρηκτι κό πυ ροµαχ. κό. Παρασκευ άτξται εὖὐύ κολα απόνιτρι κόοξύ και οὐ ρα. Μπορεί να 
πυ ροδοτηθεί µε καπάκι ανατίναξης. 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ σοοοΙθ 


Σηµείωση: Ετοι µώτε τομείγµαλίγοπρι ν τη χρήση. 


Διαδικασία 


Ί. Βράστε µεγάλη ποσότητα οὐ ϱρων (10 φλι τζώι α) στο/1/10 
περί που του όγκου τους (1 φλιτζώι) σε ένα απότα δοχεία πώ ωαπότην 
πηγή θερμότητας. 


2.Δι ηθήστε τα οὐ ρα στοἀλοδοχείομµέσωτου υλι κού φιλτραρίσµατος για να αφαι ρέσετετις ακαθαρσίες. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Εὐτετίπρ 
Μαιετία 


3. Προσθέστε αργά1/3 φλιτζώι νιτρι κὀοξύ στα 
φιλτραρι σµένα ού ρακαι αφήστε τοµείγµανα 
σταθεί για1 ών. 


νΝητίς 
Αοιά 


Επιοτοἆ 
Γτίπο 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Φιλτρῴετε τομείγµα όπως στοβήµα 2. α κρύ σταλλοι 
νιτρι κής ουρίας θα συγκεντρωθού ν στοχαρτί. Όἴτεα Νεταίιε 


Οτγβία]β 


4. 


Ταρε 


5. Πλύ νετε τηνιτρι κή ουρία ρίχνοντας νερό πώ ωτης. 6. 
Άφαι ρέστε τους κρυστὰλους νι τρι κής ουρίας απότουλι κὀδι ήθησης και αφήστε τοναστεγνώτει καλά(περίπου 16 


ῴες). 


Σηµείωση: Οχρόνος στεγνώῴιατος µπορεί να µει ωθεί σε δύ οῴες εώὤ χρησι µοποι είται ζεστό(όχ βραστό) λουτρὀνερού .Δείτε τοβήµα 5της ενότητας 
1.15. 


Τρόπος Χρήσης 


Ἡν Ρίξτε µε κουτὰι τους κρυστᾶλους νιτρι κής ουρίας σε έναν σωλήνα απὀ σί δηροή χἈυβαπου έχει ένα ακραί οπώµα µε σπείρωµα στο 


ένα άκρο. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Τοποθετήστε τοκαπάχκι αμµοβολής ακρι βά κἀωαπότην επι φώεια 


των κρυστάλλων της νιτρι κής ουρίας. 


ταις Νιεταῖς 
Οτγείια]5 


Σηµει ώεις: Αυτότοεκρηκτι κόμπορεί ναγίνει πι οαποτελεσµατι κόµε ανάµει ξηµε σκόνη αλουµι νίου (µπορεί ναληφθεί σε 
χορωµατοπωλεί α) σε αναλογί α 4 προς Ί. Για παρόδει γµα, ανακατέψτε Ί φλιτζώὼι σκόνη αλουµι νίου µε 4 φλιτζώιανιτρική ουρία. 


Οπερι ορι σµός του ανοι χεού ά(ρου του δοχείου θα αυξήσει την αποτελεσµατι κότητατου εκρηκτι κού. 


1.14 Παρασκευήθειι κοὺ χαλκού (πενταένυ δροι)) 


Οθει ι κός χαλκός είναι απαραίτητουλι κόγι ατην παρασκευήτου ΤΑςΕς (ενότητα 1.16). 


Διαδικασία 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


1. Τοποθετήστε 10 γραμµόρι α χᾶἈκι νων τεµαχΧ ων σε ένα απότα βἄᾳα. Προσθέστε 


1 φλιτζώι (240 χ.λι οστόλι τρα) αραι οὐ θειικού οξέος στον χαλκό. 


Βα]{έατίς 
Ασίά 


2. Προσθέστε 12 γραμμάι ανιτρι κού καλίου ή 1-1/2 κουταλάκι 


του γλυκού νιτρι κὀοξύ στομείγµα. 


Ν{εγίο Ασίά ος 
Ῥοϊαββαίωπαι Νἰεταϊα 


Σηµείωση: Τονιτρι κὀ οξύ δίνει ένα προ όν µεγαλύ τερης καθαρότητας. 


Ἄσταίνουμε τοµείγµασε ἐνατηγώι µε λουτρό ζστού νερού που 
σι γοβρᾶει µέχρι να σταματήσουν οἱ φυσαλίδες (περίπου 2 ῴες). Το . 
μείγμα θα πῴει ένα µπλε χρήμα. 


4. Ρίξτε τοζεστό μπλε δι ἂυμα, αλλάόχ. τον χαλκό, στο Ἀλοβάἄοτης πίντας. Αφήστετοδι ἀυμανακρυώτει 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


θερµοκρασία δωματίου. Στοκἀ ωµέρος του βάἄου θα σχηµατι στού ν κρύ σταλλα. Πετάτε τα κοµµάι α χαλκού που δεν 
αντέδρασαν στοπράο βάρ, 


Ρίξτε προσεκτι κἀτουγρό απότους κρυστὰᾶλους. θρομματίστετους 
κρυστάλους σε σκόνηµµε ξύ λι νηρῳδοή ραβδί. 


6. Προσθέστε 1/2 φλιτζώι (120 χ.λι οστόλι τρα) αλκοόλ στη 
σκόνη ενώανακατεύ ετε. 


Μδθοῃίπε Τγβδηςιαΐεα ὈΥ 6οοσἱε 


Δι ηθήστε τοδι ἂυμα µέσα απόµι αχαρτοπετσέτασε ένα 
δοχίογι ανα συλλέξετετους κρυστὰλους. 

Πλύ νετε τους κρυστάᾶλους που έχουν μείνει στη 
χαρτοπετσέτατρει ς φορές, χρησι µοποι ώτας μερίδες 1/2 
φλι τζώι (120 χ.λι οστόλι τρα) αλκοόλ κε φορά 


Ῥαρος 
Ττονοὶ 


σοπιαίπευ-- Ταρς 


8.Στεγνώτε τους κρ,στᾶλους θειικού χαλκού στον αέραγι α2 ῴες. 


Σηµείωση: Οχρόνος στεγνώατος µπορεί να µει ὧθεί σε 1/2 ῴχιχρησι µοποι ώτας ζεστό, ὀχ βραστό, λουτρό νερού (βλ. βήμα 3). 


1.15 Ανάτηση ΡΒΡΏΧ απὀ (4 


ΤΟΒΡΧ µπορεί ναληφθεί από εκρηκτι Κὀ(4 µε τη χρήση βεν νης. Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί ως ενι σχοτι κόεκρηκτι κόγι α πυ ροκροτητές (ενότητα 
6.13) ἡ ως γόµωση υ ψηλής εκρηκτι κής ὐ λης. 


Διαδι κασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Τοποθετήστε 1-Ί/2 κουταλάκι ατου γλυκού (15 γραμμῴι α) εκρηκτι κὀ(4 σε 
ένα απότα βζατης πίντας. Προσθέστε 1 φλιτζώι (240 χ.λι οστόλι τρα) ω, 
βενάνη. 


Σηµείωση: Αυτές οἱ ποσότητες µπορούν νααυξηθού νγιανα 
αποκτήσετε περι σσότεροβΏΧ. Γι α παρέδει γµα, χρησι µοποι ήστε 2 
γαλόνι αβενᾶνης ανάΊ φλιτζὠι (4. 


ζσαξο]ίπα 


σ-ᾱ 


Εαρίοβίνε 


2. Α)μώουμε και ανακατεύ ουµε το(4 µε τη βέργα µέχρι το(ά να δι ασπαστεί σε µι κράσωµατί δι α. 


Αφήστε τομείγµανα σταθεί για 1/2 ᾧπ. 


3. Ανακατέψτε ξανάτομείγµα µέχρι ναμείνει µι αλεπτή λευκή σκόνηστον πάοτου βζου. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


4. Φι λτρῴετε τομείγµα µέσα απόµι α χαρτοπετσέτα στοἀλογυάι νο 
βάρο. Πλύ νετε τα σωµατί δι απου συλλέγονται στη χαρτοπετσέτα µε 1/2 
φλιτζώι (120 χ.λι οστόλι τρα) βενζ νη. Απορρί ψτε τα απόβλητα υγρά 


5. Τοποθετήστε τα σωµατίδι αβΏΧσε ένα 
γυάᾶι νοή κεραµι κὀπι άο Βάουμετοπι ἆοσε ένα 
τηγάΦι µε ζστόνερόὀ, ὀχ βραστό και στεγν ώου µε 
για 1 ώῴα. 


Ηοι Ἀαίετ Βαν 


Σηµείωση: Τα σωµατί δι α ΒΏΧ μπορού ν να στεγνώνουν στον αέραγι απερἰοδο2 έως 3ωρή. 


1,16 ΤΑΕς Ολωρι κὀς τετραμι νι κὀς χαλκός (11) 


Όλλωρι κός τετραµι νι κὀς χαλκός (1) είναι ένα πρωτογενές εκρηκτι κὀπου µπορεί νακατασκευαστεί απόλλωρι κὀνάριο-ειικό 
Χαλκόκαι αμμωνία. Αυτότοεκρηκτι κὀπρόκει ται να χρησι µοποι ηθεί µε έναενι σλοτι κό εκρηκτι κὀ όπως τοπι κρι κὀ οξύ (τµήµα 
1.21) ἠ τοβΏΧ (ενότητα 1.15) στην κατασκευή πυ ροκροτητώ (ενότητα 6.13). 


Μαοµίπε Τγδησιδΐῖθεα ΟΥ σοοο!ε 


Διαδικασία 


1. Μετρήστε 1/3 κουταλάκι του γλυκού (2-1/2 γραμμήφι α) χλλωρι κού νατρίου 


σε ένα φαρδύ μπουκάλι. Προσθέστε 10 κουταλάκι ατου γλυκού 
αλκοόλ. 


Τοποθετήστε τοφαρδύ µπουκἀι σε ἐνατηγώι µε ζεστόνερό. 
Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού (4 γραμμφι α)θειι κού χαλκού 
στομείγµα. ὥσταίνουμε γι α30 λεπτάακρι βά κάἀωαπότοσημµείο 


βρασμού και ανακατεύ ουμµε κατάδι αστήµατα. 


Μασοµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ (οοοΙθ 


Σηµείωση: Δι ατηρήστε σταθερότον ὀγκοτου δι αλύ µατος προσθέτοντας επι πλέον αλκοόλη περίπου κάθε 10 λεπτά 


Άφαι ρέστε τοδι ἂυμα απὀτοτηγώι και αφήστε τονακρυώσει. Τοχρύια 
του δι αλύ µατος θα αλλἄει απόµπλε σε ανοι χόπρόσι νο Δι ηθήστε τοδι ἂυμα ἡὴ 
µέσωμι ας χαρτοπετσέτας σε ένα ἀλο φαρδύ µπουκἀι . Αποθηκεύ στετο 


δι ἂυμα µέχρι ναείναι έτοι µογι ατοβήµα 6. 


Ταρε 


4. Προσθέστε 1 φλιτζώι (250 χ.λι οστόλιτρα) αμμωνίας στομπουκὰι µε τοστενό 
στόμα. 


Τοποθετήστε τη σωλήνωση στολαι µότης φι ἂης έτσι ώτε να εκτείνεται περίπου 1-1/2ίντσες (4 επι) µέσα στομπουκάι. 


Σφραγίστε τη σωλήνωση στη φι ἂη µε κερί, πηλό πίσσα κ.λπ. 


Τοποθετήστε τοελεύ θεροά(ροτου σωλήνα στοδι ἄυ µα λλωρι κής-αλκοόλης-θει ι κής (βήμα 3). Ἄσταίνουμε τομπουκἁι που 
περι έχει αμμωνίασε ἐνατηγώι µε ζεστόνερὀ, αλλάόχ. βραστό γι α περίπου 10 λεπτά 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


αχ 5εα] 


5οϊἱαιάση 


Φυσαλί δα αερίου αμμωνίας µέσωτου δι αλύ µατος λλωρι κής-αλκοόλης-θειι κής, περίπου Ί0 λεπτά έως ότου τοχαήµα 
αλλἄει από ανοι χόπρόσι νοσε σκού ρομπλε. Συνεχίστε να ανακατεύ ετε για ἆλα 10 λεπτά 


δ. Άφαι ρέστε τοδι ἂυμα απότοτηγώι και µει ώτε τον ὀγκοστο΄Ί/3 περίπου του αρχ. κού του όγκου µε εξάμµι σηστον ανοι χτό 
αέραή σε ρεύ µα αέρα. 


Σηµείωση: Ρίξτε τοδι ἄυμασε ένα επίπεδοδοχίογι αταχύ τερη εξάµι ση. 


Δι ηθήστε τοδι ἂυμα µέσα απόµι α χαρτοπετσέτα σε ένα φαρδύ 


μπουκάλι γιανασυλλέξετετους κρυστάᾶλους. Πλύ νετετους 
κρυστὰλους µε Ί κουταλάκι του γλυκού αλκοόλ. Κολλήστε µε 
ταινίακαι αφήστε στην άρηνα στεγνώει (περίπου Ί6 ῴες). 
/ 


Σηµείωση: Οχρόνος στεγνώῴατος µπορεί να µει ωθεί σε 2 ῴες εώ χρησι µοποι ηθεί ζεστό(όχ βραστό) λουτρὀνερού . 


111 ΠΙΜΤΟ 


ΤΟΗΜΤΗΩ είναι ένα κύ ϱι οεκρηκτι κόπου µπορεί να κατασκευαστεί απὀεξαμεθυλενοτετραμµίνη, υπεροξεί δι οτου υδρογόνου και 
κιτρι κό οξύ . Αυτότοεκρηκτι κὀπρόκειται να χρησι µοποι ηθεί µε έναενι σχοτι κὀεκρηκτι Κὀ όπως τοπι κρι κὀ οξύ (τµήµα 1.21) ή 


τοβΏΧ/(ενότητα 1.15) στην κατασκευή πυ ροκροτητώ (ενότητα 6.13). 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


1. Μετρήστε 9 κουταλάκι ατου γλυκού υπεροξείδι οτου υδρογόνου 


σεέἐναδοχκίο 


2. Σε 3δόσει ς, δι αλύ στε 2-1/2 κουταλάκι ατου γλυκού 

θρυµµατι σμένη εξαμεθυλενοτετραμµί νη στουπεροξεί δι ο. 

΄ 
΄ 

8 Δι ατηρήστε τοδι ἂυ μα δροσερόγι α30 λεπτά 

τοποθετώτας τοδοχίοσε µι α κατσαρόλα µε κρύ ονερὀ. ΟοπίαΙπστ Οο]ἱά μ/αίοτ 
4. Σε σδόσει ς, δι αλύ στε 4-Ί/2 κουταλάκι ατου γλυκού θρυµµατι σµένοκιτρι κὀοξύ στο 

δι ἂυμα εξαμεθυλενοτετραµίνης-υπεροξει δί ου. 
5. 


Αφήστε τοδι ἄυμα να παραμείνει σε θερµοκρασία δωματίου µέχα να 
σχ]µατι στού ν στερεάσωµατί δι αστον πυθµένατου δοχείου. 


Ρατίιο]ος 


Σηµείωση: Πλήρης βροχπτωσηθα σηµει ωθεί σε 8έως 24 ῴες. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


6. Φι λτρῴετε τομείγµα µέσα απόµµι αχαρτοπετσέτασε ένα δοχκίογι ανα συλλέξετε 
τα στερεάσωµατί δι α. 
π 
“ 
οὔ 
ια) 
ΐ 
ω ὢ 
ξα- 
πα, 
Ταρε 
τό 


Πλύ νετε τα στερεάσωµατί δι απου συλλέγονται στη χαρτοπετσέτα µε 6 κουταλάκι ατου γλυκού νερό περι χ’ νοντά τα µε τονερὀ. 


Απορρί ψΨτε τουγρόστοδοχίο 


8. Τοποθετήστε αυτάτα εκρηκτι κάσωµατίδι ασε ένα δοείοκαι αφήστε ταναστεγνώουν. 


1.18 Νιτριδες κἀι οἡ νάρι οκαι λι θῷγη 
(µονοξείδι οτου μολύ βδου) 


Απαιτείται νιτρίδες κἂι οή νάρι ογι ατην παρασκευή του ΓΡΏΝΡ τµήµα 1.19) και λι θΦγη γι ατην παρασκευή του πι κράη μολύ βδου (ενότητα 
120). 


Μασµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


1. Αναμεί ξτε 12 γραμμόφι α μολύ βδου και 4 γραμμῴι ανι τρι κού 


καλίου ή νατρίου σε ένα βζο Τοποθετήστε τομείγµα στον σι δερένι οσωλήνα. 


2. Ἄστώετετοσι δερένι οσωλήνα σε ἐνακρεβἀάι µε αναμμένα κώβουνα ή µε ἴγοῦ 
φυσητήραγι α30λεπτάέως Ί ῴα. (Τομµείγµαθα αλλάει σε κίτρι νοχρύια.) 


ΆΑφαι ρέστετοσι δερένι οσωλήνα απότην πηγή θερμότητας και 
αφήστε τονακρυώτει. Κόψτε τοκίτρι νουλι κόπου 
σχηματίστηκε στοσι δερένι οσωλήνα και τοποθετήστε τα 
τσιπς στογυἀι νοβάἄρ. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Προσθέστε Ί/2φλιτζώι (120 χ.λι οστόλι τρα) µεθυλι κή αλκοόληστα 


τοι π. 


5. Ἄστώετε τογυάι νοβἄάοπου περι έχει τοµείγµασε ένα 
λουτρό ζστού νερού γι απερίπου 2λεπτά(θερμώετε 
µέχρι ναυπώξει αι σθητή αντί δραση μεταξύ των Ηοί Ἠαίεχ 
τσι πς και του αλκοόλ, τοδι ἂυμα θα γίνει πι οσκού ϱο). Βαν 


6. Φι λτρῴετε τομείγµα µέσα απόµι α χαρτοπετσέτα στο ἄλογυ ἀι νοβἄζο. 
Τουλι κόπου μένει στηχαρτοπετσέτα είναι µονοξεί δι οτου μολύ βδου. 


Μιχίυατα 


[ 1 εαά 
(2) Μοποχίάε 


Ταρε 


7. Αφαι ρέστε τομονοξεί δι οτου μολύ βδου και πλύ ντε τοδύ οφορές µε χαρτοπετσέτα χρησι µοποι ώνγτας 1/2 φλιτζώι (120 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Χ.λι οστόλι τρα) ζ στού νερού κάε φορά Στεγνώστε στον αέραπρι ν τη χρήση. 


δ. Τοποθετήστε τοβάᾶομε τουγρό(απότοβήµα ϐ) σε ἐναλουτρό ζεστού νερού (όπως στοβήµα 5) και θερµαίνετε µέχα να 


εξατµι στεί τοαλκοόλ. Η σκόνη που παραμένει στοβάζρμετάτην εξάµι σηείναι νιτρίδες κἀι οήνάρι ο. 


Σηµείωση: Τανιτρδη έχουν ἐντονητάση να απορροφού ν νερό απότην ατµόσφαι ρακαι πρέπει να φυλάσσονται σε κλει στὀδοχίο 


1,19 ΡΡΝΡ 


ΤΟΡΩΝΡ είναι ένα πρωτογενές εκρηκτι κόπου χρησι µοποι είται στην κατασκευή πυ ροκροτητώ (ενότητα 6.13). Προορί ζεται γι αχρήση µε 
ενι σχοτι κὀεκρηκτι κὀ όπως τοπι κρι νι κὀοξύ (ενότητα 1.21) ή τοβΏΧ (ενότητα 1.15). 


Διαδικασία 


Ί. Σε ένα απόταγυᾶι ναφλιτζώια, ανακατέψτε 1/2 γραμμῴφι οαλι σίβας 


µε 2κουταλι ἐς της σού πας (30 χ.λι οστόλι τρα) ζ στόνερὀ. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2: Διαλύ στε Ί κουταλάκι του γλυκού (3 γραμμφι α) πι κρι νι κού οξέος στο 


δι ἂυ µα αλυσίβας. Αποθηκεύ στε µέχρι ναείστε έτοι µοι γι ατοβήµα 5. 


Τοποθετήστε Ί/4 κουταλάκι του γλυκού (1 χ.λι οστόλι τρο) νερό στο ἀλογυι νοφλιτζὠι. Προσθέστε 1/2 κουταλάκι του γλυκού (2-1/2 
γραμμάρι α) θείοκαι 1/3 κουταλάκι του γλυκού (2-1/2γραμμφι α) αλι σίβα στονερὀό. 
Βρῶετε τοδι ἂυμα σε πηγή θερμότητας µέχρι τοχρήιαναγίνει σκού ροκόκκινο 
Άφαι ρέστε και αφήστε τοδι ἀυμανακρυώει. 


5 Σε τρεις δόσεις, προσθέστε αυτότοδι ἂυμαθει οὐ χου αλυσίβας 


στοδι ἂυμαπι κρινι κοὐ οξέος (βήμα 2). ανακατεύ ουμε ενώ 


ρίλνουµε. Αφήστε τομµείγµανακρυώτει. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


6. φι λτρῴετε τομείγµα µέσα απόµι α χαρτοπετσέτασε ένα δοεί ο. 
Μι κράκόκκι να σωµατί δι αθα μαζευτού ν στοχαρτί. Απορρί ψτε τουγρόστο 
δοχείο. 


7. Διαλύ στε τακόκκι να σωµατίδι ασε 1/4 φλιτζώι (60 χ.λι αστόλι τρα) -- 
βραστόνερό. 


δ. Άφαι ρέστε και φιλτρῴετε τοµείγµα µέσωμι ας χαρτοπετσέτας όπως στοβήµα 6. Απορρί ψτε τα σωµατί δι απου έχουν μείνει 


στο 


Χαρτρῄσι µοποι ώτας ένα σταγονόµετρο, προσθέστε αργάτοθειι κό 
οξύ στοφιλτραρι σµένοδι ἂυμα µέχρ ναπῴει πορτοκαλί -καφέ. 


10. Προσθέστε 1/2 κουταλάκι του γλυκού (2-1/2 γραμμῴι α)περι σσότεροθειικὀοξύ στοδι ἂυμα. Αφήστε τοδι Δυμανακρυώει 


σε θερµοκρασία δωματίου. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Ἡ. Σε ξεχωρι στό δοχείο, δι αλύ στε 1/4 κουταλάκι του γλυκού (1,8 γραμμµφι α) νιτρδους καλίου ή νατρίου σε 1/3 φλιτζώι (80 
χ.λι οστόλι τρα) νερό, 12. 
Προσθέστε αυτότοδι ἂυμα σε µία δόση, ενώανακατεύ ετε, στοδι ἂυ µα πορτοκαλι ού . Αφήστε τομείγµανα σταθεί γι α 10 λεπτά 
Τομείγµα θα πῴει ανοι χό καφέ. 

15, 


Φιλτρῴετε τομείγµα µέσωχαρτοπετσέτας. 
Πλύ νετε τα σωµατίδι απου έχουν μείνει στοχαρτί µε 4 


κουταλάκι ατου γλυκού (20 χ.λι οστόλι τρα) νερό. 


14. Αφήστε τα σωµατίδι ανα στεγνώσουν (περίπου Ί6 ῴες). 


Σηµείωση: Οχρόνος στεγνώατος µπορεί να µει ὦθεί σε 2ῴες εώ) χρησι µοποι ηθεί ζεστό(όχ βραστό) λουτρόνερού . Βλέπε ενότητα 1.16. 


1:20 Παρασκευ ή μολύ βδου Ρἰεγαῖθ 


Οπι κράης μολύ βδου χρησι µοποι εἶται ως πρωταρχ. κό εκρηκτι κόστην κατασκευή πυ ροκροτητώ (ενότητα 6.13). Προορί ζεται γι α χρήση µε 
ενι σλχοτι κό εκρηκτι κό όπως τοπι κρι νι κό οξύ (ενότητα 1.21) ἡτοβΏΧ/(ενότητα 1.15). 


Διαδι κασία 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Ὀγίστε 2 γραμμών απι κρι νι κούὐ οξέος Και µονοξει δίου του μολύ βδου τοκαθένα. Τοποθετήστε τοκαθένα σε ξεχωρι στό δοχείο. 


2' Τοποθετήστε 2 κουταλάκι ατου γλυκού (10 χ.λι οστόλι τρα) 
απὀτοαλκοόλσε έναπι ἀο. Προσθέστε τοπι κρι κὀοξύ στο 
αλκοόλκαι ανακατέψτε µε την ξύ λινη ή πλαστι κή ρῷδο, Ῥήστίο 
Λοιά 
8. Προσθέστε τοµονοξεί δι οτου μολύ βδου στοµείγµα ενώαν ακατεύ ετε. 
8 σ υνεχστε να ανακατεύ ετε τομείγµα µέχρι να εξατµι στεἰ τοαλκοόλ. Τομείγµα θαπήξει ξαφνι κά 
5. 


Αν ακατεύ ετε τομείγµαπερι στασι ακά(γι ανα σταµατήσετενα 
σχηµατί ζονται σβιλοι ) µέχρι να σχηµατι στεί µι α σκόνη. 


Λίγα κομµάι αθα μείνουν. 


Μαοµίπε Τγδησιδΐθεα ΟΥ σοοοΙε 


6. 


Απλώττε αυτότοκονι οποι ηµένομείγµα, τον πι κρά ο μολύ βδου, 


σε ένα επίπεδοτηγώι γιανα στεγνώσει στον αέρα. 


Σηµείωση: Εώ είναι δυνατόν, στεγνάστε τομείγµα σε ζεστό όχ βραστό, 
λουτρόνερού γιαµι απερίοδο2 ωρώ. 


1:21 Παρασκευή Π κρικοὐ «ἄεος απὀβσπιρίἰίνη 


Τοπι κρι νι κὀοξύ µπορεί ναχρησι µοποι ηθεί ως ενι σλοτι κὀεκρηκτι κόσε πυ ροκροτητές (ενότητα 6.13), υψηλής εκρηκτι κής γόµωση ή ως 
ενδι ᾧεσογι ατην παρασκευή πι κράου μολύ βδου (ενότητα 1.20) ἡ ΡΏΝΡ (ενότητα 1.19). 


Μασµίπε Τγδησιδΐῖεα ΟΥ σοοοΙε 


Δι αδι κασία 


Τν Θρυμματίστε 20ταμπλέτες ασπιρίνης σε ἐέναγυἀλι νοδοχείο 


Προσθέστε Ί κουταλάκι του γλυκού νερόκαι κώτε µι απάστα. 


2. Προσθέστε περίπου 1/3 ἕως 1/2 φλιτζῶι αλκοόλ(100 
Χ.λι οστόλι τρα) στην πάτα ασπι ρίνης. ανακατεύ ουμε ενώ 


ρίλνουµε. 


Ῥαρίο 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Λι ηθήστε τοδι ἂυ µα αλκοόλης-ασπι ρἱ νης µέσωμι ας Χαρτοπετσέτας σε 
ἀλογυ ἀι νοδοχίο Πετάτε τοστερεόπου έχει µείνει πάωστη χαρτοπετσέτα. 


4. Ρίξτε τοδι ηθηµένοδι ἂυμα σε κεραµι κὀή γυἀάι νοσκεύ ος. 5. 


Εξατµίστε την αλκοόλη και τονερὀαπότοδι ἂυμα 
τοποθετώντας τοπι άοσε µι α κατσαρόλα µε ζστόνερόὀ. Η ᾿ 
λευκή σκόνηθα παραμείνει στοπι ἀομετάτην εξάµι ση. Ρ18Ν 


Ποι Ἠ/αίον 
Βαΐ 


Σηµείωση: Τονερόὀστοτηγώι πρέπει ναείναι σε θερµοκρασία ζεστού µπώι ου, ὀχ βραστό, περίπου 1605 έως 180". 
Δεν πρέπει νακαίει ταχέρι α. 


Ρίξτε 1/3 φλιτζώὦι (80 χ.λι οστόλι τρα) συμπυκνωµένοθειι κὀοξύ 


σε ένα βἄζρκον σερβοποίησης. Προσθέστε τηλευκή σκόνη στοθειικό 
οξύ. 


Βυ][ατίς 
Ασιά 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


7... Ἀστώετετο βάρκον σερβοποίησης µε θειικόοξύ σεένα 
τηγώι µε λουτρό ζεστού νερού που σι γοβρᾶει για 15 λεπτά Ἠοί Ὠ/αίου 
στησυνέχει ααφαι ρέστε τοβάραπότομπάι ο Τοδι ἂυμαθα Βαλ 
γίνει κίτρι νοπορτοκαλί χαήμα. 


δ. Προσθέστε 3 κουταλάκι ατου γλυκού (15 γραμμόι α) νιτρι κού καλίου 
σετρεις δόσεις στοκίτρι νοπορτοκαλί δι ἂυ μα. αν ακατεύ ουµε 
ζωηράκατάτι ς προσθήκες. Τοδι ἀυμα θα γίνει κόκκινοκαι, στη 
συνέχεια,θαεπι στρέψει σε ένα κίτρι νοπορτοκαλί χαήια. 


9, Αφήστε τοδι ἀυμανακρυάσει σε θερµοκρασία περι βΆλοντος ή δωματίου ενώανακατεύ ετε περι στασι ακά 


10. Ρίξτε αργάτοδι ἄυμα, ενώανακατεύ ετε, σε 1-1/4 


φλιτζώι (300 χ.λι οστόλι τρα) κρὀ ονερόκαι 
αφήστε τονακρυώσει.. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


η. Δι ηθήστε τοδι ἂυμα µέσα απόµι αχαρτοπετσέτασε ένα γυἀᾶι νοδοχίο. Θα μαζευτού ν ανοι χχόὀκίτρι νοσωµατίδι οπΦ ωστηχαρτοπετσέτα. 


12. 

Πλύ νετε τα ανοι χεοκίτρι να σωµατίδι α µε 2 κουταλι ές 
της σού πας (25 χλι οστόλι τρα) νερό. 

Απορρί ψτε τα όρηστα υγράστοδοχί ο. 


13. Τοποθετήστε τα σωµατί δι ασε κεραµι κὀσκεύ ος και αφήστε τα σε λουτρό ζεστού νερού , όπως στοβήµαδ,για2 ῴες. 
/ 
1,22 Δι πλάάατα 


Τα δι πλάάλατα χρησι µοποι οὐ νται ὡς πρωτεύ ον εκρηκτι κό στην κατασκευή πυ ροκροτητών (ενότητα 6.13). Μπορεί να κατασκευαστεί στο 


χωράρι από ασήμι (νομίσματα), νιτρι κό οξύ , καρβίΐδι οτου ασβεστίου και νερό. 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Ί. Αραι ώστε 2-Ί/4 κουταλάκι ατου γλυκού νιτρι κὀοξύ µε 1-1/2 


κουταλάκι του γλυκού νερόσε έναγυἀι νοδοχκείοπροσθέτοντας το 
οξύ στονερὀ. 


Νατίς 
Ασία 


Ἠ/αίετ 


2. Διαλύ στεένα ασηµένι ονόµι σµα(µι α ασηµένι α δεκῴα) στοαραι ωμένονιτρι κὀοξύ .Τοδι ἂυμαθαπῴει πράσι νοχρήµα. 
Σηµείωση: Ίσως χρει αστεί να ζεσταθεί τοδοχείογι ανα δι αλυθεί τελείως τοασηµένι ονόµι σµα. 
8. Ρίξτε τοδι ἂυμα σε ένα μακρόστενοβἄο : 
(ελι ά) και τοποθετήστε τοσε ένα μπουκἀι µε Οινε Β]νεν 
ζεστόνερό Θα σχηματι στού ν κρὀ σταλλοι στο 14 Βο]υίον 
δι ἀυ μα. ζσταίνουµε µέχρι να δι αλυθού ν οι κρὀ σταλλαι. 
Λ 
η) - 
Ποι Ηοεαί 
)αἴΘΤ Ῥουτος 
4. 


Ενώζσταίνετε ακόµα και αφού δι αλυθού ν οἱ κρύ σταλλοι, τοποθετήστε 10 κουταλάκι ατου γλυκού καρᾷ δι οτου ασβεστίου σε ένα 
ἀλογυ ἂι νομπουκἀι και προσθέστε Ί κουταλάκι του γλυκού νερό. Αφού ξεκινήσει ηαντί δραση προσθέστε ένα ἁλοκουταλάκι 


του γλυκού νερό Στησυνέχεια, ρυθμίστε όπως φαίνεται. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


ΒυΡΌΕΓ 
Τυοίπᾳ 


Οἱινοα σαν Υ8ι 


Β]νοι Βο]ωίοἨ 
σουτ] 


ΑσειΊεπε Ταρε 


Βαδβ]ος 


σιαες 
τρία 


Ηοθαί 
5ουντος 


σαΙοίωπι 
σατρίἁάς απὰ 
ἡ/αίετ 


5. Δι οχτεύ στε ακετυλένι οµέσωτου δι αλύ µατος γι α5δ έως Βλεπτά Θαβγει ένας καφέ ατμός και θα 
εµφανι στού ν λευκές νι φάες στοδι ἂυμα 
αργλφαυράστε τοδι ἆυ μα αργύ ρου απότην πηγή 
θερμότητας και αφήστε τονακρυώσει. Φίλτρο 
τοδι ἀυμα µέσα απόµι α χαρτοπετσέτα 
σε ἐναγυἀι νοδοχί ο. Πράσινοι 
κρύ σταλλοι θα μαζευτού ν στοχαρτί. 


οἰνετ 
5ο] σοη ς 
{// 
ατόοθηῃ 
Οτγβία]5 


Ρ4ΡΟΥ 
Του] 
Ταρο 
7. Πλύ νετε τα στερεάπου µαζεύ τηκαν στηχαρτοπετσέτα µε 12 : 
κουταλάκι ατου γλυκού αλκοόλ. Τοστερεόυλι κὀθα γίνει πιτε 
λευκόενώοδι αλύ της στοδοχίοθα έχει πρόσι νοχαµα. θο]άς 
οτεεῃ 
Βοϊνεπέ 


8. Τοποθετήστε τολευκό στερεόυλι κόσε µι α καθαρή χαρτοπετσέταγι ανα στεγνώσει στον αέρα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Προσοχή: Χει ρι στείτε τα στεγνάεκρηκτι κάµε μεγάλη προσοχή. Μην τοξύ νετε και µην τοχει ϱί Έστε αδρά Κρατήστε τοµακρι άαπό 


σπι νθήρες ή ανοι χτές φλόγες. Φυλάσσεται σε δροσερὀ, ξηρό µέρος. 


123 Χλωρι κὀνάριο 


Τοχλωρι κὀνάρι οείναι έναι σχ»ρόσξει δωτι κόπου χρησι µοποι εἰται στην κατασκευή εκρηκτι κών. Μπορεί να χρησι µοποι ἠθεί στηθέσητου 


χλωρι κού καλίου (ενότητα 1.1). 


| Απαι τού µενα υλι κά Πηγή 


Μπαταρίες ξηρής κυ ψέλης (2-Ί/2ίντσες 
δι όετρος χ7 ίντσες μήκος) ή 
κατάστηµα υδραυλι κώ ει δώ 


[λλάι ή νερότου ωκεαν οὐ [παν τοπωλεί ο ή ωκεανός 
Επ τοτο ππρστ πᾖᾖΙ ο στ πᾗ 


[ καλών α, 16 63:06 (δι άιετρος 3/64 ίντσες περί που), µήκους 6 πόδι α, µονωμένα | 


[άν ος ος. 


Γυὰᾶι νοβάἄοΊ γαλονι οὐ , µε φαρδύ στόµι ο(δι ετρος 5ίντσες χθίντσες ύ ψος 
περίπου) 


[σει ρά | 
ωτος του γλυ κού | 
[λίσκα | 
[τος | 
[Ῥαρό πανί | 
[Νεγθο επίπεδοταψ ή δίσκος | 


Διαδικασία 


2 ρᾷῷδοι άθρακα ή μολύ βδου (δι άιετρος Ί ίντσας χµήκος 5ίντσες) 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Ί. Αναμείξτε 1/2φλιτζώι αλάι σε ἐναγυἀᾶι νοβάοενός 
γαλονι οὐ µε Ἀλίτρα(2 λίτρα) νερό, 


2. Προσθέστε 2 κουταλάκι ατου 
γλυκού οξύ της μπαταρίας στο 


δι ἀυμα και ανακατέψτε ζωηράγι α 5 λεπτά 


δα Ἁαίεν 
Β5οϊωίσα 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Απογυμνώστε περίπου 4 ίντσες µόνωσης και απότα δύ οάκρατων 2 
συρµάων. 


4. Με μαχαίρι και ξυλά(ι α σχήμα 2 λωρίδες ξύ λου 
1Χ1/8ΧΊ1-1/2.Δέστετις ξύλινες λωρίδες στις 
ρφδους μολύ βδου ή ὤθρακα έτσι άστε να απέχουν 
μεταξύ τους 1-Ί/2ίντσα. 


Βἰτίης κ |. 11/21 


5,Συνδέστετις ρῷδους στην μπαταρία ενός µηχανοκίνητου οχήµατος µε τομονωμέν οκαλώι ο. 


Βαπετγ 
16 μα. Ἠ τε Ττοτπαῖπα] 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


6. 


7. 


Βυθίστε 4-Ί/2ίντσες απὀτι ς ϱρῇΏδους στοδι ἂυ μα 
θαλασσι νού νερού. 


Το 
Βαίίτετγ 


Φα] Ἠ/αίου 
Β5ο]ωίίοι 


Με την ταχύ τητα στηνεκράἀθέση, ξεκι νήστε τον κι νητήρατου οχήματος. Π έστε τογκάι περίπου τοΊ/5της πλήρους 
δι αδροµής του. 


8. Λειτουργήστε τον κι νητήρα µε τογκά σε αυτήτηθέσηγι αλώῴες. στησυνέχεια, κλείστετογι αλ ῴες. 9. 


10. 


11. 


Επαναλάχξτε αυτόν τον κύ Κλογι ασυνολι κάθᾶ ῴες, δι ατηρώτας παρᾶληλατοεπίπεδοτου δι αλύ µατος οξέος- 
αλατι οὐ νερού στογυἀι νοβάἄο. 


Κλείστε τον κι νητήρα. Αφαι ρέστετις ρῇβδους απότογυᾶι νοβάοκαι αποσυνδέστε τα καλῶδι α απότην µπαταρί α. 


Δι ηθήστε τοδι ἂυμα µέσα απὀ 
τοβαρύ πανί σε ένα επίπεδο 
τηγώι ἡ δίσκο, αφήνοντας 
τοίζηµα στοκἀ ωμέρος του 


γυἀι νου βάρυ. 


12. Αφήστε τονερόστοδι ηθηµένοδι ἄυμανα εξατμι στεί σε θερµοκρασία δωματίου (περίπου 16 ῴες). Τουπόλει µµα 


είναι περίπου 6090 ή περι σσότερολλωρι κὀνάρι οτοοποίοείναι αρκετάκαθαρόγι α να χρησι µοποι ηθεί ὡς εκρηκτι κό 


συστατι κὀ, 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


1,24 Φουλμι νι κὀυδρῴγυρο 


Οκεραυνός υ δρῴγυρος χρησι µοποι εἰται ως πρωτεύ ον εκρηκτι κόστην κατασκευή πυ ροκροτητώ (εν ότητα 6.13). Προορί ται γι α χρήση µε 
ενι σλοτι κό εκρηκτι κὀ όπως τοπι κρι νι κὀοξύ (ενότητα 1.21) ἠτοβΏχΧ(ενότητα 1.15). 


| Απαι τού µενα υλι κάΝι τρι κό Πηγή 


Οξύ, συγκέντρωση 90906 (1,48 ει δι κὀ βφος) 


Ποι ότητα πεδί ου (τµήµα 1.4) ή β οµηχανι κό µέταλλο 


επεξεργαστές 


ἵν δρὤγυρος [θε ρμόµετρα, δι ακόπτες υ δραργύ ρου, παλι οἱ ραδι οσωλήνες 
ᾗι θυλι κή (σι τηρᾷ αλκοόλη (9090) | 
[νλι κόφι λτραρί σµατος [καρτοπετσέτες 


Μεζού ρατου τσαγι ού (1/4, Ί/2 και Ί κουταλάκι του γλυκού 


χαρητι κότητα) -αλουμίνιο ανοξείδωτοατσᾶι ή 
επι καλυ µµένομε κερί 


[πηγή θεριότητας | 
[καβαρόξό λι νοραβδί | 
[εαεσερ | 
[παιναδαεῖα | 
[Σό ρι γγα | 


Διαδικασία 


Ί. Αραι ώστε 5 κουταλάκι ατου γλυκού νιτρι κὀοξύ µε 2-Ί/2 κουταλάκι ατου γλυκού καθαρὀνερὀσε έναγυᾶινοδοχείο 


προσθέτοντας τοοξύ στονερὀ. 


Δι αλύ στε Ί/8 κουταλάκι του γλυκού υδρῴγυροστο 


αραι ωμένονιτρι κὀοξύ .Αυτόθα δώσει σκού ροκόκκι νο 
αναθυμι όεις. 


ος 


Μετοιτγ 


Ὀιμιεά 
Νητὶς Ασίά 


Σηµείωση: Μπορεί ναχρει αστεί να προσθέσετε νερό, µία σταγόνατη φορά στοδι ἂυμα υ δραργύ ρου-οξέος γιαναξεκινήσει η 
αντί δραση. 


Προσοχή: Τοοξύ θα κάμει τοδέρµα και θα καταστρέψει τα ρού χα. Αν χυθεί, ξεπλύ νετε µε µεγάη ποσότητα νερού . Μην 


εισπνέετε αναθυµι όσεις. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


8. 


4. 


Ἄστώετε 10 κουταλάκι ατου γλυκού αλκοόλσε ένα δοχί ομέχρι 
να ζσταθεί τοαλκοόλστοεσωτερι κότου καρπού. 


Ρίξτε τοδι ἂυμα μετάᾶλου-οξέος στη ζεστή αλκοόλη. 
Ηαντί δρασηπρέπει ναξεκινήσει σελι γότεροαπό5 


λεπτά Κατάτη δι Φκει ατης αντί δρασης θα εκπέμπονται Μεία]- Αοίά 


πυκνοί λευκοί αναθυµι όσεις. Με την πῴοδοτου χρόνου, οἱ βο]υξίοἨ 
αναθυμµι όσεις θα γίνονται λι γότεροπυκνές. Αφήστε 10 έως Ί5λεπτάνα 


πλήρης αντί δραση. Το Ειπιἰπαίθ θα κατακαθίσει στοκά ωµέρος. 


Δι ηθήστε τοδι ἂυμα µέσα απόµι απετσέτασε έναδοχίο 
κρύ σταλλοι µπορεί νακολλήσουν στοπλά του δοχίου.Αν ναι, 


γείρετε και ρίξτε νερόστις πλευρές του δοχείου µέχρι να Βο]υοἨ 
μαζευτεί όλοτουλι κόστοδι ηθητι κόχαρτί. 


Οτγαἰα]ς 
Ῥαρες 
Του εἶ 


Ταρςθ 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


6. Πλένου µε τους κρυ στἆλους µε 6 κουταλάκι ατου γλυκού 


αι θυλι κή αλκοόλη. 
δν ---ᾱ- 
ῶθθήσπ. 
σἽς 


Οτγεία]ς 


Ταρς 


7. Αφήστε αυτού «τους κρυστὰᾶλους κεραυνού υ δραργύ ρου να στεγνώσουν στον αέρα. 


1,25 Χλωρι κὀνάρι οκαι Ζχαρη ή Εκρηκτι κὀ 
Αλουμίνιο 


Ένα εκρηκτι κὀπυ ροµαχ κόµπορεί να κατασκευαστεί απόλλωρι κὀνάριοσε συνδυασμµόμµε κοκκώη ζόαρη ή σκόνη αλουμινίου. Αυτότο 


εκρηκτι κόμµπορεί να πυροδοτηθεί µε ένα εµπορι κό 48 ή ένα στρατι ωτι κό καπάκι ανατί ναξης |-2. 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Ί. Προσθέστε τρει ς όγκους (κύ πελλα, λίτρα, κ.λπ.) λλωρι κού 


νατρίου σε έναν όγκοαλουµι νίου ή δύ οκοκκώδη ζόαρη, 


σε µπουκἀι ή βάο. απ 


/ 


Βοάΐαπι ΟΠ]οταία 


--- Ααππίπαπα ος 
Οταπυ]ατ 8αρασ 


2. Αν ακατεύ ου µε καλάτα υλι κάανακατεύ οντας µε την ξύ λινηβέργα ἠτοξυλάι. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Καπάι, σωλήνας και ακραί οκαπάκι κερί αμµοβολής. 


2. Περάστε τοά(ροτου σπει ρήιατος στοσωλήνα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3.Ρίξτε τομείγµασε σωλήνα. 


4. Τοποθετήστε και Κολλήστε τοκαπάκι αμµοβολής ακρι βά κἀωαπό 


την επι φάει ατου µείγµατος. 


Ταρε 


Β]αφθίίης 


Μἰχίατε 


Σηµείωση: Οπερι ορι σµός του ανοι χχού άκρου του σωλήνα θα αυξήσει την αποτελεσµατι κότητατου εκρηκτι κού. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


ΕΥΧΕι ϱρἱδι οβυτοσχέδι ων Πυρομαχ κὠ (Αυτοσχέδι ο. Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 


Τομέας 2 
Νῴκες και χει ροβομΒ δες 


2.1 Χει ροβοµ δα σωλήνα 


« χει ροβοµβ δες µπορού ν να κατασκευαστού ν απὀένα κοµµάι σι δερένι οσωλήνα. Τοπληρωτι κὀμπορεί να είναι πλαστι κόή κοκκώες 
στρατι ωτι κό εκρηκτι κό, αυτοσχέδι οεκρηκτι κό ή προωθητι κό από κυνηγετι κάόπλα ή πυ ροµαχ. κἀφορητών όπλων. 


Ρἱρε Βἰαειίπρ Οαρ 


Τσι σσ». 
η σ 


Διαδικασία 


1. Τοποθετήστε τοκαπάκι αμµοβολής στοένα άροτου καλωδίου ασφἀλει ας και 


σφίξτε µε πένσα. 


Β]αςήπᾳ (αρ Εωςε ζσοτά 


Σηµείωση: Για να µώετε πόσο μακρύ πρέπει ναείναι τοκαλώι οτης Ν “ 


ασφἀἂειας, ελέγξτε τοχρόνοπου χρει ἄεται ἐναγνωστόμήκος γιανακαεί. 
Εά καού ν 12ίντσες σε 30 δευτερόλεπτα, ένα καλῶι οθιντσώ θα ανάμει τη 


χει ροβομβ δα σε Ί5 δευτερόλεπτα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2.8Βι δώστε τοκαπάκι του σωλήνα στοένακαι του σωλήνα. Τοποθετήστε τοκαλώι ο 
ασφᾶλει ας µε τοκαπάι ανατίναξης στοαντίθετοάκρο έτσι ώστε τοκαπάκι 


ανατίναξης να βρίσκεται κοντάστοκέντροτου σωλήνα. 


Σηµείωση: Ε ώ πρόκειται να χρησι µοποι ηθεί πλαστι κό εκρηκτι κὀ γεµίστε τον 
σωλήνα πρι ν τοποθετήσετε τοκαπάκι ανατίναξης.Σ πρῶᾶτε ένα στρογγυλό 
ραβδί στοκέντροτου εκρηκτι κού γι ανα ανοίξετε µι ατρύ πακαι, στησυνέχεια, 


τοποθετήστε τοκαπάι ανατίναξης. 


8. Ρίξτε εκρηκτι κό ή προωθητι κόστον σωλήνα λίγολίγοτη φορά 
Χτυπάε συχνάτη βόητου σωλήναγι ανα καθι ζωει τοπληρωτι κὀ. 


4. Ανοίξτε µι ατρὀ πα στοκέντροτου µη συναρµολογηµένου καπακι ού του σωλήνα 


αρκετάμεγάη ώστε να περόσει τοκαλώῶι οκαπνού.. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


5.Σκουπίστετασπει ρατατου σωλήναγι ανα αφαι ρέσετε 
τυχόν υλι κόπλήρωσης. Σὐ ρετε τοκαπάκι του τρυπηµένου σωλήνα πά,ωαπό 


την ασφἀει ακαι β δώτε σφι χτάµε τοχἐρι στον σωλήνα. 


2.2 Χει ροβοµβ δα καρρι ὠ 


«. αποτελεσµατι κές χει ροβομβ δες θρυµµατι σμού μπορού ν νακατασκευαστού ν απὀένα µπλοκ ΤΝΤ ή ἄλοεκρηκτι κόανατι νά εων και 


Διαδικασία 


1.Ε ὦ χρησι µοποι εἰται εκρηκτι κὀγέμι σµα δι αφορετι κὀαπόένατυπι κὀ 

µπλοκ ΤΝΤ, ανοίξτε µι ατρύ πα στοκέντροτης γόµωσης γι ανα τοποθετήσετε το Ἄ 

καπάκι ανατίναξης. ΤΟΤΝΤ µπορεί νατρυπηθεί µε σχετι κή ασφἀλει α. ΕΧΡ 1 Ο8δΙΝΕ 
Με τα πλαστι κάεκρηκτι κά µπορεί ναγίνει µι ατρύ παπι έζοντας ένα 

στρογγυλό ραβδί στοκέντροτης γόµωσης. Ητρύ παπρέπει ναείναι αρκετά 


βαθι ἀώτε τοκαπάκι της ανατίναξης να βρίσκεται εντελά µέσα στοεκρηκτι κό. 


ΗΟΙΕ ΕΟΒΕΒ 
Βιαδτινα ζςΑΡ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Κολλήστε µεται νία, δέστε ή κολλήστε µία ή δύ οσει ρές απὀ στεν ἀκολληµένα 
καρρι άστις πλευρές του εκρηκτι κού µπλοκ. Τακαρρι ἀπρέπει να ΤΑΡΕ 
καλύ πτουν πλήρως τις τέσσερις επι φώει ες του µπλοκ. ζ μ 


ΕΧΡΙ ΟΡΙΝΕ 


3. Τοποθετήστε τοκαπάι αμµοβολής στοένα άροτου καλωδίου ασφἀει ας και 


σφίξτε µε πένσα. ΒΙΑΞΤΙΝς σΑΡ ΕὉΡΕ, ΟοΟΒΟ 


λ 


ΝΑΙΠΙ5 


ΕΟΣδΕ ΟΟΝΟΌ 
ΒΙΑΞΤΙΝΟΕ ζςΑΡ 


Εισαγάετε τοκαπάκι ανατίναξης στην οπή στο μπλοκ εκρηκτι κώ. Κολλήστε ή δέστε τοκαλίδι οτης ασφἀὰλει ας στηθέσητου, έτσι ώτε να µην 


πέσει όταν πεταχτεί ηχει ροβοµβί δα. 


Εναλλακτι κή χρήση 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


Μι α αποτελεσµατι κή κατευθυνόμενη νῴκη κατάπροσωπι κού µπορεί να 
κατασκευαστεί τοποθετώντας καρρι ἀμόνοστη µία πλευράτου εκρηκτι κού µπλοκ. 


Για αυτό ήρθε, µπορεί να χρησι µοποι ηθεί ένα ηλεκτρι κόκαπάκι ανατίναξης. 


ΤΑΒΟΕΤ 


2.3 Χρέωσηκώου φι ἄης κρασι οὐ 


Αυτότο φορτίοκώου θα δι απεράσει 3 έως 4ίντσες θωράκι σης. Τοποθετηµένοσε κι νητήρα ή χῴοκι νητήρα θα απενεργοποι ήσει µι αδεξαµενή 
ή Άλλο όχημα. 


Διαδικασία 


1. Μουλι ότε ένα κοµµάι σπάκου σε βενζ νη ή κηροζ νη. 
τυλίξτε αυτότοκορδόνι γύ ρωαπότο μπουκάᾶι κρασι ού περίπου 
Βίντσες (7-1/2 επι) πώ ωαπότην κορυφήτου κώου. 


Σηµείωση: Μι α µι κρή ποσότητα λαδι ού κι νητήρα που προστίθεται δίτιπρ -ᾱ- 
στηβενζ νηή την κηροζ νηθα βελτι ώει τα αποτελέσματα. 


κι 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2.Ανάμτε τοκορδόνι και αφήστε τονακάµει γι α2λεπτά Στη 
συνέχεια, βοθίστε τομπουκᾶι σε κρὀ ονερόγι ανα σπώσει το 


μπουκᾶι. Τοπάώωμι σόμπορεί τῴα να αφαι ρεθεί εὐ Κολα και 


να απορρι φθεί.. 
ΒύΤΠΙΠΕ 


διτίησ Ἡ ) 


Γσοιὰ Ἠ αἴετ 


3.Ε ὦ χρησι µοποι είται πλαστι κό εκρηκτι κό: 


Ἀ οοάςῃ 
βοά 


να Συσκευώτε τοεκρηκτι κόµέσα στηφι ἀηλίγοτη φοράσυμπι έζοντας 


µε µι αξύ λινηρῴδο Γεμίστε τομπουκᾶι µέχρ πώωοσι. 
Ρα κτίς 
Εκρὶοφίνε 


Π έστε έναν ξύ λι νοπεί ροΊ/4 ίντσας Ί/2ίντσας (12 Πηπι) στη 


µέσητης κορυφής της εκρηκτι κής γόµωσης γιανα 
σχ]ματίσετε µι α οπή γι ατοκαπάκι ανατί ναξης. 


Βοϊϊοιτι Ηαιί 
οί Ἡοιτ]ε 


4. Εώ χρησι µοποι είται ΤΝΤ ή ἀλοχυτεύ σι µοεκρηκτι κό: 


να Σπώτε τοεκρηκτι κόσε µι κράκοµµάι αχρησι µοποι ώτας ξύ λι νοσφυρί ή µεταλλι κάεργαλεία που δεν σπι νθηρί ζουν. Τοποθετήστε τα 
κοµµάιασε ένακουτάκ. 
δι. Αναρτήστε αυτότοδοχίοσε ένα µεγαλύ τεροδοχί οτοσποί ο 


΄π-- .. 


είναι µερι κά γεµάομε νερό Ένα άαμπτοσύ ρµα ή ραβδί 508 ΡΕΠΣΙΟΠ 


Βποά 


που πι έζεται µέσα απότοµι κρότεροδοχί οθατοπετύ χει 


αυτό. 


Εκρ]οβίνε 


Όμιετ απ 
πο, Ἀστώετετοδοχείοσε ηλεκτρι κή εστία ή ἄλη πηγή θερμότητας. 

Ανακατεύ ου µε συλνάτοεκρηκτι κόµε ένα ξύ λι νοραβδί 
Ἠ/αίο ιν 


όσολι ώει. 


ρε. Όταν λι ώει όλοτοεκρηκτι κό αφαι ρέστετοεσωτερι κὀδοχίοκαι ανακατέψτε τολι ωµένοεκρηκτι κό 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


µέχα να αρχίσει ναπήζει. Κατάτη δι ῴκει α αυτής της περι όδου, τοκάωµι σότου µπουκαλι οὐ κρασι ού πρέπει νατοποθετηθεί στοδοχξίοµε ζεστόνερὀ. 


Αυτόθα προθερµώει τομπουκᾶι έτσι ώτε να µην σπάει όταν χὀ νεται τοεκρηκτι κὀ. 


μετ; Άφαι ρέστε τομπουκᾶι απὀτοζεστόνερόκαι στεγνώστε τοκαλά Ρἰξτελι ωµένοεκρηκτι κὀµέσα στομπουκᾶι και αφήστε τονα κρυώσει. Ηκρού στα που 
σχηµατί ζται πώ ωαπότογέµι σµα κατάτην ψύ ξηπρέπει νασπώει µε ἐναξύ λι νοραβδί και να προστεθεί περι σσότεροεκρηκτι κό Κώετε αυτόόσοσυχνά 


χρει ἄεται µέχρι ναγεµίσει τομπουκᾶι µέχρι πώΦω φά 


Όταν τοεκρηκτι κόέχει σκληρυνθεί πλήρως, ανοίξτε µι ατρύ παγι ατοκαπάκι ανατίναξης στοµέσοτης κορυφής της γόµωσης βώους περίπου Ί/2ίντσας 


(42 πππ]). 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τοποθετήστε τοκαπάι αμµοβολής στην οπή στοεπά)ωμέρος της γόµωσης. Ε ώ χρησι µοποι είται µη ηλεκτρι κό 
καπάκι, βεβαι ωθείτε ότι τοκαπάκι είναι πτυχωμένογύ ρωαπότην ασφἀλει ακαι ότι ηασφᾶει αείναι αρκετάμεγάη 


όστε να παρέχει ασφαλή καθυ στέρηση. 


2. Τοποθετήστε τη φόρτι σηέτσι ώστε τοκἀωμµέρος να απέχει 3έως 4ΐντσες (7-1/2 έως 10 επι) απότον 
στόχο. Αυτό µπορεί ναγίνει κολλώτας τα πόδι α στοφορτί οή οποι οδήποτε ἀλοβολι κόµέσο, εφόσον δεν υπώχει 


τίποτα μεταξύ της βάσης του φορτίου και του στόχου. 


3. Ε ὦ χρησι µοποι είται ηλεκτρι κόκαπάκι, συνδέστε τα καλῶι ατου καπακι ού ανατίναξης στοκύ κλωµα πυ ροδότησης. 


Σηµείωση: Ηαποτελεσματι κότητα αυτής της φόρτι σης µπορεί να αυξηθεί τοποθετώντας την 
µέσασε ένα κουτί, κουτί ή παρόµοι οδοχίοκαι συσκευ ἄρντας άμμοή βρωµι ἀμεταξύ της φόρτι σης 


και του δοχείου. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2.4 Νῴκη µε χει ροβομβί δα-κασσι τεροει δή 


Αυτή ησυσκευή µπορεί να χρησι µοποι ηθεί ως ν ῴκη ξηρά, που θα εκραγεί όταν τραβηχτεί τοκαλώι οδι έλευσης. 


Σηµείωση: Τοδοχείοπρέπει να έχει τέτοι οµέγεθος ἄστε, όταν τοποθετηθεί η χει ροβομβ δα και αφαι ρεθεί οπείρος ασφαλείας, ταπλαϊ νάτου να 


εµποδί ζουν τοώοι γµατου μοχού ασφαλείας. Τοένα ἀροπρέπει ναείναι εντελώά ανοι χεό. 


Διαδικασία 


1.Στερεώτε ένακοµµάι σπάκου στοκλει στό άροτου δοχείου, κώοντας µι α δυνατή 
σύ νδεση. Αυτόμπορεί ναγίνει ανοίγοντας 2τρύ πες στοδοχείο περνώτας τοκορδόνι 


µέσα απὀαυτές και δένοντας έναν Κόµπο. 


2.Δέστε τοελεύ θεροά(ροαυτού του σπάκου σε θάινο πάσσαλο, στύ λοπερί φραξης κ.λπ. 


3. Στερεώστε ἁλοένα µήκος κορδονι οὐ στη χει ροβοµΒ δα έτσι ώτε να µην µπορεί να 
παρεμποδίσει τηλειτουργίατου µηχανι σμού ανάρλεξης της χει ροβομβ δας. 


4. Τοποθετήστε τη χει ροβοµβ δα στοδοχίο 


Βιγίπς Αάποπεά 
Το ΟΓγεπαάε 


5. Τοποθετήστε ελεύ θεροµήκος της χορδής κατάµήκος της δι αδροµής και στερεώστε σε πάσσαλο, θάινοκ.λπ. Ηχορδή πρέπει ναπαραµείνει τεντωµένη. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Βια]κε σοσίπίπατ 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τραβήξτε προσεκτι κάτον πείροασφαλείας τραβώτας τον δακτύ λι ο Βεβαι ωθείτε ότι οµολός ασφαλείας είναι συγκρατηµένος κατάτη 
δι ῴκει α αυτής της λειτουργίας. Ηχει ροβοµβ δα θαλει τουργήσει κανονι κάόταν τραβήξετε τοκαλῶι οδι έλευσης. 


Σηµείωση:Σε περι οχξς όπου είναι δυνατή η απόκρυψη, µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύ τεροαποτέλεσµα αν αρτώτας τηχει ροβοµβί δα αρκετά 


πόδι απΦ ωαπότοέδαφος, όπως φαίνεται παρακάω. 


2.5 Ορυχείοπαλι οσί δεραν κονι άιατος 


Ένας κατευθυντι κός εκτοξευτής σκαγι ών που µπορεί να τοποθετηθεί στην πορείατων στρατευµά ων που προχιρού ν. 


Μδθοῃίπε Τγβδηςιαΐεα ὈΥ Φοοσἱε 


Σηµείωση: Βεβαι ωθείτε ότι οσωλήνας δεν έχει ρωγμές ή ελαττῴιατα. 


Διαδι κασία 


1.8Βι δώτε τοκαπάκι µε σπεί ρωµα στον σωλήνα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2. Τοποθετήστε τοπροωθητι κόκαι τοαναφλεκτήρα σε χαρτί ή πανί και 
Ισπίίετ 
1 εαάς 


δέστε τη συσκευασίαµε σπάκογι ανα µην πέσει τοπερι εχόµενο. 


Ῥτορε]]απί 
απά ἱμπίίετ 


3.Εισαγάετε τοσυσκευασµένοπροωθητι κόκαι τον αν αφλεκτήρα µέσα στον σωλήνα έως ότου η συσκευασία ακουμπήσει πώ ωστοσπει ροει δές πῴια αφήνοντας τα 


καλίδι α πυροδότησης να εκτείνονται απότοανοι χεό άροτου σωλήνα. 


4. Κυλήστε τοπανάχι µέχρι να έχει µήκος περίπου 6ίντσες (15-1/2 επᾳ) και την {δι α δι ετροµε τον σωλήνα. Ει σαγάετε τοπανί στον 


συσκευ ασµένο αν αφλεκτήρα προωβθητι κού . Με προσοχή, συσκευόστε σφι χτάχρησι µοποι ώτας ραβδί. 


5. Τοποθετήστε πέτρες και /ή παλι οσίδερα στον σωλήνα. 


6. Τοποθετήστε τοδεύ τεροκοµµάι υφασμάι νης βχας πώωσε πέτρες και /ή µεταλλι κάθραύ σµατα. Συσκευάώστε σφι χτάόπως πριν. 


ν/μά βοταρ μ]πά Εἰτίπα 


Τρόπος Χρήσης 


1. Θάμτε τον σωλήνα στοέδαφος µε ανοι χτό άρο στραμµένοπρος την αναμενόμενη δι αδροµή του εχθρού .Τοανοι χτό άρομπορεί να καλυφθεί 
µε χαρτόνι και ἐναλεπτό στρύα βρωµι ἁ ή φύ λλαως καμουφλώ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2.Συνδέστε τα καλώι α πυροδότησης στην μπαταρία και τον δι ακόπτη. Τοδι κό µου µπορεί να πυροδοτηθεί εξ αποστάσεως όταν χρει ἄεται ή να συνδεθεί µε συσκευή 


ταξι δι οὐ που τοποθετείται στην πορείατων στρατευµάων που προχωρού ν. 


Σηµείωση: Ένα µη ηλεκτρι κὀ σύ στηµα ανάρλεξης µπορεί να αντι καταστήσει τοσύ στηµαηλεκτρι κής ανάρλεξης ως εξής. 


1. Ακολουθήστε την παραπάωδι αδι κασία, αντι καθι στώτας την ασφἀει αγι ατον αναφλεκτήρα. 


2.Ανάγμτε την ασφᾶει α όταν εἰστε έτοι µοι γι απυρκαγι ά 


Μαοµίπε ΤΓδησιδΐθεα ΟΥ σοοοΙε 


ψ τοσο 
μμ. -- οἱ εἶοί 
- Ττίρ Ὀενίοε 
(Εἰοοίτίσαὶ Οοπίαοῦ) οὐ 


4 / / 
2.6 Φόρτι σησε σχήμα φι ἄης οσπτώ θρακα 
Αυτότοδι αμορρωµμένο φορτίοθα δι απερότσει 3ίντσες (7-1/2 επι) θωράκι σης. (Θα απενεργοποι ήσει ένα όχηµα εὤώ τοποθετηθεί στον κινητήρα ή 


στοχφοτου κι νητήρα). 


οοσκοα 
Ῥομ]ᾳ8 


Σηµείωση: Οκύ λι νδρος µπορεί να είναι χαρτόνι, πλαστι κὀκ.λπ. εὤ χρησι µοποι είται χυτεύ σι µοεκρηκτι κὀ. 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Τοποθετήστε τοβύ σµα στοστόµι οτης φι ἂης. 


2. Τοποθετήστε τον κύ λι νδροπΦ ωαπότομπουκᾶι µέχρι τοκἀ ωµέρος του κυλίνδρου να ακουμπάστο φαρδύ µέρος του 


µπουκαλι οὐ .Ται νία κύ λι νδρος σε μπουκἀι. Τοδοχίοπρέπει ναείναι ἰσιοπάΦωαπότομπουκάᾶι. 


Ογ]πάοτ 


Ταρε 


Βοϊτ]ο 


3.Ε ὦ χρησι µοποι είται πλαστι κό εκρηκτι κό 


Τοποθετήστε τοεκρηκτι κόστον κύ λι νδρολίγολίγοχευπώτας τη ρῷδομέχρι να 


γεμίσει οκύ λινδρος. 


σι. 


Πιέστε τη ρβδοπερίπου Ί/2ίντσας (1 επι) στη µέσητης κορυφής της εκρηκτι κής γόµωσης γι ανα σχηματίσετε µι α οπή γι ατοκαπάκι ανατίναξης. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Δ.Ε ὦ χρησι µοποι είται χωτόεκρηκτι κὀό, ακολουθήστε τη δι αδι κασίατης 


φόρτι σης µε κώοφι ἂης κρασι ού, ενότητα 2.3, βήμα, αέως στ. Βϊαςη πα 


σερ 


Εκρ]οβδίνε 
(πβίάε ΟΥ] πάςτ) 


Ῥομ]ε 


Τρόπος Χρήσης 
Μέθοδος 1 -Ε ά χρησι µοποι είται ηλεκτρι κόκαπάκι αμµοβολής 


1. Τοποθετήστε τοκαπάχι ανατίναξης στην τρύ πα πό ωαπότοεκρηκτι κό. 


2. Τοποθετήστε τοκάἀ ωμέρος της ᾠι ἄης κόκα κόλα επώωστον στὀο.Ε ώ οστόχος δεν είναι επίπεδος 
και ορι ζόντι ος, στερεώστε τομπουκἁι στοστόχοµε οποι οδήποτε βολι κό µέσο, όπως τοποθετώντας 
ταινία ή κορδόνι γύὐ ρωαπότον στόροκαι τοπά)ωμέρος του µπουκαλι οὐ . Τοκάωμέρος της φι ἄης 
λειτουργεί ως εξώτηµα. 


3. Συνδέστε τα καλῶι α απὀτοκαπάκι ανατίναξης στοκύ κλωµα πυ ροδότησης. 


Μέθοδος Π -Ε ά) χρησι µοποι εἰται µη ηλεκτρι κόκαπάκι αμµοβολής 


Μθοῃίπε Τγβδηςιαΐεα ὈΥ Φοοσἱε 


1. Πρεσῴετε τοκαπάκι γύ ρωαπότην ασφᾶει α. 


2. Ακολουθήστε τα βήματα Ί, 2Και τις προρυλάει ς της μεθόδου Ἱ. 


3. Ανάμτε την ασφᾶει α όταν είστε έτοι µοι γι α πυροδότηση. 
2.7 Φόρτι σησε σχήµακυλι νδρι κής κοι λότητας 


Μι α δι αμορρωμµένη γόμωση µπορεί ναγίνει απόκοι νό σωλήνα. Θα δι απεράσει Ί-Ί/2{ντσα (3-1/2 εππ) χΆυβα, δηµι ου ργώτας µι ατρύ πα δι αµέτρου 1-1/2 


ίντσας (3-1/2 επι). 


Διαδικασία 


1.Ε ὦ χρησι µοποι είται πλαστι κό εκρηκτι κό: 


ἕνα; Τοποθετήστε μεγαλύ τεροσωλήνασε 
επἰπεδηεπι φώεια.Συσκευώε τοχέρι και 


σφίξτε εκρηκτι κόσε σωλήνα. Αφήστε 


Αρργοχίπημίο!ν 
144 ἵπ. Ἐπιρυ 
Βραςε 


περίπου Ί/4 ἱντσας (6 ΠΠΠΙ) χῴο στην κορυφή. 


Ιατμε 
Ριροα 


Ρ]ασς 
Εχρ]οφίνε 


Εἰαι Βυτίαςο 


σι. Σπρᾶτε τηρβδοστοκέντροτου εκρηκτι κού . Μεγεθύ νετε την τρύ πα στοεκρηκτι κόσε δι άετροκαι μήκος µι κρού σωλήνα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


Ἠπ Εισαγάετε µι κρό σωλήνα στην τρύ πα. 


1-1 /Σίῃ, 


Βρασςε 


1/4 ἵπ, 
Ἐπιρίιγ 


5Γης]] 
Ῥίρεα 


ἵατπε Ῥ{ρε 


ΡΕ: Βεβαι ωρείτε ότι υπῴχει κενός χῴος Ί/4ἱντσας (6 πηπι) πὼωαπότον µι κρὀ σωλήνα. Αφαι ρέστε τοεκρηκτι κὀεώ χρει ἄεται. 


μετ Γυρίστε τον σωλήνα ανάτοδα και 


σπρῶτε τη ρῴδο Ί/2ίντσας (1-1/4 


επι) στοκέντροτου απέναντι 


Ηοίε {ου Β]ακσείπς ζαρ 


άκρου του εκρηκτι κού για 
να σχηµατι στεί µι ατρὀ πα 


γι ατοκαπάκι ανατίναξης. 


2.Ε ὦ χρησι µοποι είται ΤΝΤ ή ἀλολχωτεύ σι µοεκρηκτι κό: α. 


Ακολουθήστε τη δι αδι κασία, ενότητα 2.3, βήμα 8, µέρηα, β Υ, συµπερι λαμβανοµένων των προρυλάεων.σι. 


Όταν λι άσει όλοτοεκρηκτι κό αφαι ρέστε τοεσωτερι κὀδοχίοκαι ανακατέψτε τολι ωµμένοεκρηκτι κόµέχρι νααρχσει ναπήζει. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


ντα 


Τοποθετήστε µεγᾶο σωλήνα σε επίπεδηεπι φώεια. Ρίξτε 


εκρηκτι κόστον σωλήνα µέχρι να απέχει 1-3/4 ἱντσας (4 επι) απότην 


κορυ φή. 


1-3/4 ία, 


(αξιαῦυ]ς 
Εκρίοθδίνε 


/ 


4, 
ο 


σ 


«" 


7, 


αἳ δωτίαςν 


ΡΕ. Τοποθετήστε ένα µι Κρό σωλήνα στοκέντροτου µεγᾶου 
σωλήνα έτσι άστε να ακουμµπάι πἀΦωαπότο Απια]] Ρΐρε 
εκρηκτι κὀ. Κρατώτας τον µι κρό σωλήνα στηθέσητου, 
ρίξτε εκρηκτι κὀγύ ρωαπότομι κρὀ σωλήνα µέχρι το 
εκρηκτι κόνα απέχει Ί/4 ἱντσας (6 πιπι) απότην κορυφή 
του μεγάου σωλήνα. 
μετ Αφήστε τοεκρηκτι κὀνακρυώσει. Σπάστε την κρού σταπου σχ]ματί ται πά ωαπότογέµι σµα κατάτην ψὀ ξηµε ένα ξύ λι νοραβδί και προσθέστε 
περι σσότεροεκρηκτι κὀ Κώτε αυτόόσοσυχνάχρει ἄρεται έως ότου τοεκρηκτι κὀείναι Ί/4 ίντσας (6 Πππη) απότην κορυφή. φά 
Όταν τοεκρηκτι κὀέχει σκληρυνθεί πλήρως, γυρίστε 
τον σωλήνα ανάτοδα και ανοίξτε µι ατρύ παγι ατοκαπάκι οἱα ος 
ανατίναξης στη µέσητης κορυφής της γόµωσης βθους περί που κ. ο σ 1/4 ῳ, ... .. 
1/2 ἱντσας (1-1/4 επη). 
μα Ἡν 
αν 1/4 ἱπ. 
ου 
Τρόπος Χρήσης 


Μέθοδος 1 -Ε ά χρησι µοποι είται ηλεκτρι κόκαπάκι αμµοβολής 


1.Τοποθετήστε τοκαπάκι ανατίναξης στην τρύ πα που έχετε κώει. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Τοποθετήστε τοάλοάάροτου σωλήνα στοίδι οεπίπεδοπά)ωστοστόρο. Στερεώτετο 


σωλήνα στοστόλοµε οποι οδήποτε βολι κόµέσο, όπως τοποθετώντας ται νία ή Βἱαοίίπκ σαρ 


κορδόνι γύ ρωαπότοστόρκαι τοπά ωµέρος του σωλήνα, εώ οστό)ος δεν είναι 


επίπεδος και ορι ζόντι ος. 


Ριρε Τατκεί 


Ταρε 


8. Συνδέστε τακαλῶι α απότοκαπάκι ανατίναξης στοκύ Κλωµα πυροδότησης. 


Μέθοδος Π -Ε ώ χρησι µοποι είται µη ηλεκτρι κό καπάκι αμµοβολής 


1. Πρεσῴετε τοκαπάκι γύ ρωαπότην ασφᾶει α. 


2. Ακολουθήστε τα βήματα Ί, 2 Και προσοχή στη ΜέθοδοΙ . 


3. Ανάγτε την ασφἀλει α όταν είστε έτοι µοι γι απυ ροδότηση. 
2.8 Μη δι αθέσι µο 


Τοπριωτότυποέντυποέγγραφο απότο οποί οδηµι οὐ ρ/ήθηκε αυτή ηηλεκτρονι κή έκδοση προέρχεται απευθείας απότην ενότητα 2.7 έως 2.9.Δεν υπήρε 
ενότητα 2.8. 


2.9 Φόρτι σησε σχήμα χοώΦης 


Μι α αποτελεσµατι Κή φόρτι ση µπορεί ναγίνει χρησι µοποι ώτας δι άρορους τύ πους εµπορι κώ χινιώ. Δείτετον πίνακαγιατις δυνατότητες 


διείσδυσης. 


[ Απαι τού µενα υλι κά 


Δοξί ο(δοχεί οσόδας ή μπύ ρας κ.λπ.) περίπου 2-Ί/2ἱντσες δι ῴετρος Χ5 ίντσες µήκος (6-1/4 επ χ 12-1/2 εἰ) 


Μαοµίπε Τγδηςιδῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


1. Αφαι ρέστε τοπώωκαι τοκἀ ωµέρος απὀτοκουτί και πετάτε το. 


2. Κόψτε και πετάἄτε τοστόµι οτου χινι ού. 


Βρουιί οἳ Εμηπο 


Σηµείωση: Όταν χρησι µοποι είτε 3χοώε πίνακα), τοποθετήστε τι ς τροποποι ηµένε 
. η χρησι µ χοὧες (βλ. ) ή ς τροποποι ηµένες σιασκοὰ 


χοώες μεταξύ τους όσοπι οσφι χτάκαι ἰίσι αγίνεται. Κολλήστε ταχωνι ά 
Ευὐππε]ς 


μεταξύ τους στις εξωτερι κς ρόες. 


Ταρε 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Τοποθετήστε τηίτι ς) χοΨηίες) στοτροποποι ηµένοδοχίο Κολλήστε µεταινίαστις 


εξωτερι κές ρόες γι ανα συγκρατήσετε τη(ες) χοώηίες) στοκουτἰ. 


σαπ 


Ευππεῖ 


κ... 


Ταρε 


4. ΕΦ χρησι µοποι είται πλαστι κό εκρηκτι κὀ γεµίστε τοδοχείοµε τοεκρηκτι κὀ 


χρησι µοποι ώτας µι κρές ποσότητες και σφίξτε µε ξύ λινη ρῷδοή ραβδί. 


Σηµείωση: Ε ώ χρησι µοποι εἰται χυτό εκρηκτι κό ανατρέξτε στοβήµα 4 της ενότητας 2.3. 


5. Κόψτε την ξύ λινη ρῴδοσε µήκη3ίντσες μεγαλύ τεροαπότο 
μήκος της στώµης. (Βλ. πίνακα.) Τοποθετήστε τρεις απὀαυτές τις 
ράβδους γύ ρωαπότογεμάοεκρηκτι κό δοχείοκαι κρατήστε στηθέση 


τους µεταινία. 


Σηµείωση: Ηθέσητων ρῷδων στοδοχείοπρέπει να είναι 
σύ µφωνηµετις δι αστώεις στόσης γι αναληφθού ν οι 


διεισδύ σεις που δίνονται στον πίνακα. 


Βέαπάοί[ί 
Ὀιβίαπςε 


Ττραπέζ. 


Μαοµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ σοοοΙθ 


6. Κώτε µι ατρύ παγι ατοκαπάκι ανατίναξης στοκέντροτου 
εκρηκτι κού µε ράβδοή ραβδί. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τοποθετήστε τοκαπάκι αμµοβολής στην οπή στοπά,ωµέρος της γόµωσης. Εώ δεν 
χρησι µοποι είται ηλεκτρι κόκαπάκι, βεβαι ωθείτε ότι τοκαπάκι εἰναι τσακι σµένογύ ρωαπότην ασφἀᾶει α 


και ηασφᾶει αείναι αρκετάµακρι ἀώστε να παρέχει ασφαλή καθυ στέρηση. 


Βἰαφίίπς σ8Ρρ 


2. Τοποθετήστε (ταινία εώ χρει ἄεται )τοφορτίοσε σχήμα χοώΦης στον στόὀροέτσι ἄστε να µην υπῴχει τίποτα μεταξύ της βάσης 
γόµωσης και του στόρυ. 


Μασµίπε Τγδησιδΐῖθα ΟΥ σοοοΙε 


8. Ε ὦ χρησι µοποι εἰίται ηλεκτρι κὀκαπάκι, συνδέστε τα καλώι ατου καπακι οὐ ανατίναξης στοκύ κλωµα πυροδότησης. 


2.10 Φόρτι σηγραµµι κούὀ σχήματος 


Αυτή η δι αμορρωμένη γόµωσηπου κατασκευάζεται απόυλι κάκατασκευής θα κόψει έως και σχεδόν 3ίντσες θωράχι σης αν ἆογα µε τη 
χρησι µοποι ού µενη επέν δυ ση(βλ. πίνακα). 


Σηµείωση: Αυτάήταν τα µόνα φορτί αγραµµι κού σχήματος αυτού του τύ που που βρέθηκαν ναείναι πι οαποτελεσµατι κἀαπότοβίρθοπ 
ςΠαΓ08. 


Φόρτι ση κορδέλας: Δεν απαιτείται αντι στώµι ση. απλάτοποθετήστε στοστόὀ). 


1 εηρίη οἱ 


Εκρ]οβίνε Γορθίτοά Οι 


ο πο 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1.Ε ὦ χρησι µοποι είται σωλήνας: 


ένα. 


Τοποθετήστε τοσωλήνα στη µέγγενηκαι Κόψτε τοσωλήνα στη µέση κατά 
μήκος. Αφαι ρέστε τα µι σάτµήµατατου σωλήνα απότη µέγγενη. “ 
΄ 
δι. Απορρίψτε ένα απότα µι σάτµήµατατου σωλήνα ή αποθηκεύ στε τογι α ἂλη 
Φόρτι ση. { 


ὥ 


2. Τοποθετήστε γωνία ή µι σὀτµήµα σωλήνα µε ανοι χό άρο στραμµένοπρος τακάωσε µι αεπίπεδηεπι φώεια. 


8. Φτι ὥτε δοχείο απόοποι οδήποτε δι αθέσι µουλι κὀ Τοδοχίοπρέπει ναείναι τόσοπλάος όσοτοµι σότµήµατης γωνίας ήτου σωλήνα, τοδι πλάι ού ψος και ὀσοτοεπι θυµητό κό µοπου 


πρέπει ναγίνει µε τογέµι σµα. 


4. Τοποθετήστε τοδοχίἰοπώ ωαπότην επένδυση(γωνία ή µι σότµήµα σωλήνα) και κολλήστε µε ται νίατην επένδυση στοδοχίο. 


1 επρι οί 
Ὀδρίτοά ας 


-- 


Οοπίβίπετ Ψει 
Ριρε Ηαι{ Βεσίοπ 


Ταρε 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


1, επρίη οἵ 
Ὀοδείτοά συς 


28 


μα 
-ᾱ- 


Οσοπίιαίποτ ΤΠ 
Απρὶ]ο 


5, ΕΦ χρησι µοποι είται πλαστι κό εκρηκτι κὀό γεµίστε τοδοχίοµετο 


εκρηκτι κόχρησι µοποι ώτας µι κρές ποσότητες και κλείστε τοεκρηκτι κό 
µε ξύ λι νη ρϕδοή ραβδἰ. 


Σηµείωση: Ε ὦ χρησι µοποι είται χυτό εκρηκτι κό ανατρέξτε στοβήµα 4 
της ενότητας 2.3. 


σοπίαίπετ 


6. Κόψτε την ξύ λινηράδοσε µήκη2 ίντσες µεγαλύ τεροαπότο μήκος της 
στάθμης (βλ. πίνακα). Τοποθετήστετις ρῴδους στις γωνίες του 
δοχίου µε εκρηκτι κάκαι κρατήστετις στηθέσητους µεταινία. 


Οοπίαίποτ 


Απρ]ε 


Σηµείωση: Ηθέσητων ρᾷῷδων στοδοχείοπρέπει ναείναι σύ µφωνη µε 


Ταρςθ 


τις δι αστώεις στάσης και διείσδυσης που δίνονται στον πίνακα. 


ποά 


Βίαπάοίί 
ΡῬαβίαππςε 


7.Κώτε µι ατρύ παγι ατοκαπάχι ανατίναξης στοπλά του δοχίου Ί/2ίντσας πὀΦωαπότην επἐνδυσηκαι στοκέντροµε την ξύ λι νη ρῴῷδο. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τοποθετήστε τοκαπάκι αμµοβολής στην τρύ πα στοπλά του δοχείου. Εώ 


δεν χρησι µοποι είται ηλεκτρι κὀ καπάκι, βεβαι ωθείτε ότι τοκαπάκι είναι Βιαειίηπσ 
τσακι σμένογύ ρωαπότην ασφἀει ακαι ηασφᾶει αείναι αρκετάµακρι ἀάστε να παρέχει σαρ 


ασφαλή καθυ στέρηση. 


2. Τοποθετήστε (ταινία εώ χρει ἄεται) τογραµµι κὀ φοριίοστοστόοέτσι ώτε να µην υπώχει τίποτα μεταξύ της βάσης φόρτι σης και του στόχου. 


3. Ε ὦ χρησι µοποι είται ηλεκτρι κόκαπάκι, συνδέστε τα καλῶι ατου καπακι οὐ ανατίναξης στοκύ κλωµα πυ ροδότησης. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοθ 


Δι αδι κασία 


1.Επι θεωρήστε προσεκτι κἀτοσωλήνα και τα εξαρτήματα. 
ένα. Βεβαι ωθείτε ότι δεν υπώχουν ρω/µές ή Άλα ελαττώιατα στον σωλήνα ή στα εξαρτήματα. σι. 


Ελέγξτε την εσωτερι κἠ δι Φετροτου σωλήνα χρησι µοποι ώτας ένα φυσίγγι ο9 ΠΠΠΙ ως µετρητή. Ησφαίραπρέπει να εφαρμόζει στενάστον σωλήνα 
χωρίς ναπι έζει͵, αλλάη θήκητου φυσιγγίου δεν πρέπει ναται ρι ἄει στον σωλήνα. 


ντο. 


Ηεξωτερι κή δι άετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι µι κρότερη από 1-Ί/2 φορές τη δι ἀμετροσφαί ρας (0,536 ίντσες, 1,37 επ) 


2. Ανοίξτε µι α οπή δι αµέτρου 9/16ιντσώ (1,43 επῃ) 3/8ίντσας (περίπου Ί επῃ)σε 


έναν σύ νδεσµογι ανα αφαι ρέσετε τονήµα. | 3 / Α:' 


Τοτρυπημένοτμήμα πρέπει να εφαρμόζει σφι χχάπά ωαπότοομαλότµήµατου σωλήνα. 


Αι 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Ανοί ξτε µι α οπή δι αµέτρου 25/64 ι ντσώ (1 εππ) 3/4 ίντσας (1,9 επᾳ) 
στον σωλήνα. Χρησι µοποι ήστε φυσίγγι οως µετρητή. όταν ένα 
φυσίγγιοει σάεται στον σωλήνα, η βάσητης θήκης πρέπει να είναι 
οµοι όµορρη µε τοά(ροτου σωλήνα. 

Περάστε σφι χάτονήµα στον σωλήνα, τρυπήστε πρώτα το άκρο. 


4. Ανοίξτε µι ατρύ πα στοκέντροτου βύ σµατος του σωλήνα αρκετάμεγάη 


όστε να χωράι τοκαρφί. 


Ητρύ παπρέπει να είναι κεντραρι σµένη στοβύ σµα. 


5,.Σπρᾶτε τοκαρρί µέσα απότοβύ σµα µέχρι ηκεφαλήτου νυχ. ού να 
οµογενοποι ηθεί µε τοτετράιωνο άκρο. Κόψτε τοκαρφί στο ἂλο άροΊ1/16 Εἱρε Ρ ῖωρ 


ίντσας (0,158 επι) µακρι ἀαπότοβώ σµα. Στρογγυλοποι ήστε τοάροτου λ 
μα Βουπάεά 
Ναι] 


νυχ οὐ µε λίµα. 
1/16 ιπ. 


(.158 σι, } 


6.Λυγίστε τον µεταλλι κὀι µώΨτα σε σχήμα «ὐ» και ανοίξτε τρύ πες για 


ξύλινες ῄδες.Λι µφετε δύ οµι κρές εγκοπές στην Κορυ φή. ΓΡ .-Ι /4”4 οτι 
η 


Γ-λ/41 


εογτυ Ηυ]ν: 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


7. Πρι όνι σε ή µε ἁλοτρόποπλώει σε απόθεµα σκληρόὀξύ λοπάρυς Ί ίντσας 
(2/54 εππ). 


8. Ανοίξτε µι ατρύ πα δι αµέτρου 9/16ιντσώ (1,43 επι) µέσα 
απότοκοντάχκι. Τοκέντροτης οπής πρέπει να απέχει 


περίπου Ί/2ίντσας (1,27 επι) απότην κορυφή. 


9. Περάστε τοσωλήνα µέσα από αυτήν την οπή και συνδέστε τον 
µπροστι νό σύ νδεσµο.Βι δώστε τοτρυπηµέν οβύ σµα στον 


πἰσωσύ νδεσµο. 


Της ἀϊτπεπδ]οη 


(ο Ὁς 2 ϱᾳτεδίῖετ 
Ῥαπ ο, . 
Πεπαῖν οί ρἱρε. 


εντ-ι--ΕΞΕΕΕΕΕ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Σηµείωση:Εώ τοτρυπώι 9/Ί6ιντσώ δεν είναι δι αθέσι µο, κόψτε µια 


µεται νία σταθεράστηθέσητου. 


αυλάκωση"Ν" στοπώ ωμµέρος του κοντάχκι και Κολλήστε τον σωλήνα Ῥ ρα ἃς 


Τδρε 


στοονε 


10. Τοποθετήστε τοµεταλλι κόλουράκι στοκοντάκι έτσι ώστε ηκοροφή να 
χιυπάτοκεφἀὰι του νυχ. οὐ . Στερεώστε στοκοντάκι µε ξύ λινηβ δα 


σε κάε πλευρά 


11. Χορδάστε ελαστι κές ται νίες απότον µπροστι νό σύ νδεσµοέως την 


εγκοπή σε κώε πλευράτου ι µώτα. 


Έλεγχος ασφαλείας -Δοκι µή πυροσβεστι κού πι στολι οὐ πριν απότην πυροδότηση µε τοχέρι 


1.Εντοπίστε ένα φράµµα, όπως έναν πέτρι νοτοίχοή ένα μεγᾶο δέντρο απότοοποίοµπορείτε να σταθείτε πίσωσε περίπτωσηπου τοπι στόλι σπώσει 


κατάτην εκτόξευση. 


2. Τοποθετήστε τοπι στόλι σταθεράσε ἐνατραπέζ. ή ἂλο άαμπτο στήρι γµα τουλόκ στον δέκα πόδι α μπροστάαπότο φράµα. 


3.Συνδέστε ένα κορδόνι στον ι µώτα βολής στοπι στόλι. 


4. Κρατώτας τοἀλοάροτου κορδονι ού , πηγαίνετε πίσωαπότο φράμµα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


5. Τραβήξτε τοκορδόνι έτσι ώστε να συγκρατηθεί οι µώτας ψησίματος. 


6. Αφήστε τοκορδόνι γι ανα πυροδοτήσει τοπι στόλι.(Ε ώ τοπι στόλι δεν πυροδοτεί͵, κοντύ νετετις ελαστι κές ταινίες ή αυξήστε τον αρι θµότους.) 


Πά ναχειρι στείτετοπι στόλι 


1. Για φόρτωση: 


ένα. Αφαι ρέστε τοβύ σµα απότον πί σωσύ νδεσµο. 


σι. Τοποθετήστε την κασέτα στον σωλήνα. 


ντο. Αντι καταστήστε τοβύ σµα. 


2.Γιανα πυροδοτήσετε: 


ἑνα. Τραβήξτε τον ι µώτα προς ταπίσωκαι κρατήστε τον µε τον αντίχει ρα µέχρι ναείστε έτοιμα. 


Μθοῃίπε Τγβδηςιαΐεα ὈΥ Φοοσἱε 


σι. Λουράκι απελευθέρωσης. 
8.Γιανααφαι ρέσετε τη θήκη 5ΠεΙΙ: 


ένα. Αφαι ρέστε τοβύ σµα απότον πίσωσύ νδεσµο. 
Τοποθετήστε τη ϱρῷδο από χΆυβα ή ξύ λι νηδι ΦετροΊ/4ίντσας β 


µπροστάαπότοπι στόλι και σπρᾶτε τοκέλυφος προς ταέξω 


3.2 κυνηγετι κὀ όπλο(12 0806) 


Ένα κυνηγετι κὀ όπλο 12 δι αμετρηµά ω» µπορεί να κατασκευαστεί απὀ σωλήνα νερού ή αερίου 3/4ιντσώ και εξαρτήματα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


1.Επι θεωρήστε προσεκτι κἀτοσωλήνα και τα εξαρτήματα. 


ένα. Βεβαι ωθείτε ότι δεν υπάχουν ρωγμές ή ἂλα ελαττώατα. 


σι. 


Ελέγξτε την εσωτερι κή δι ᾧετροτου σωλήνα. Ένα κέλυφος βολής 12 δι αµετρηµάων πρέπει ναται ρἄει στον σωλήνα, αλλάτοχείλος ορείχαλκου δεν 
πρέπει ναται ρι ἅει. 


ντο Ηεξωτερι κή δι ᾧετρος του σωλήνα πρέπει να είναι τουλόκ στον Ί ίντσα (2,54 επι). 


361 Αρρτοκ., 


[21/21 --ὴ 


2. Κόψτε τοξύ λομµε έναπρι όνι ή μαχαίρι. 


3. Κόψτε µι α αυλάωση "ν" βθους 3/8ιντσώ στην κοροφή του χαρτι ού. 


4.Γυρίστε τον σύ νδεσµοστον σωλήνα µέχρι νασφίξει. 


ςσμρ τι ται Τα ήπε Ρίρε 


ΠΠΠΠ 


δίοσίκ 


5. Επι καλύ ψτε τοσωλήνακαι τοαυλάκι "ν" του υλι κού µε λά(α ήλά(ακαι, ενώείναι ακόµα υγρό, τοποθετήστε τοσωλήνα στην αυλά(κωση "ν" και 


τυλίξτε τοσωλήνα και τουλι κό μαζ χρησι µοποι ώτας δύ οβαρι ές στρώσεις σπάγου. Παλτό σπά/κοµε σέλακ ή 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


λάκα µετάαπό κὤε στρύση. 


6. Ανοίξτε µι ατρύ πα στοκέντροτου βύ σµατος του σωλήνα αρκετάμεγάη ώτε 


ναπερνάι τοκαρφἰ. 


7.Λι µῴετε τοάκροτου βύ σµατος µε σπεί ρωµα επί πεδη. 


8δ.Σπρῶᾶτε τοκαρφί µέσα απὀτοβώ σµα και κόψτε τοκατάΊ/32 ἱντσας µπροστά 


απότοβ0 σµα. 


ΡΕιρε Ρ]αρ 
λ 


ὑπ 
Μα αά { 
- Ι/39 ιη. 


Ε]αι 


9.Βι δώστε τοβὀύ σµα στον σύ νδεσµο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


10. Λυγίστε τον µεταλλι κὀι µώτα δι ντσώ σε σχήµα "!Ι" και 

ανοίξτε τρύ παγι αξύ λι νηβ δα. Μεταλλι κόλου ράκι µε εγκοπή 

στη µακρι άπλευ ρἀ1/2 ίντσας απότην κόψη. Ἴ κ τν ο | /3 
. /2 


Βου πὰ ι/μ”" -ἰ---ἷ--- 
Ότι {| ιτ [1/1 
Ἠοιε ---- 
ι/16 κ, 


11. Τοποθετήστε τομεταλλι κόλουράκι στοκοντάχκι έτσι ώστε ηκορυφή ναχτυπάτοκεφἀι του νυχ. ού .Στερεώστε στοκοντάχι µε ξύ λο 
βδα. 


Ρ]υρ 
0ουμρ]1πρ 


Εἰβδειίς Βπῃπάς 


Εἰτίπρ ΡΙΓΑΡ 
δίοςκ 


12. Τοποθετήστε τηβΐ δα σε κάὤε πλευ ράτου αποθέματος περίπου 4 ίντσες μπροστάαπότον µεταλλι κὀι µώτα. Περάστε ελαστι κἐςταινίες 


µέσα απὀ εγκοπή σε µεταλλι κὀι µώτα και β δώστε σε κώὤε πλευράτου κοντά. 
Έλεγχος ασφαλείας -Δοκι µή κυνηγετι κούὐ όπλου πρι ν απότην πυ ροδότηση µε τοχέρι 


1.Εντοπίστε ένα φράµα όπως έναν πέτρι νοτοίχοή ένα μεγᾶο δἐντροαπότοοποίοµπορείτε να σταθείτε πίσωσε περί πτωση που το όπλο 


εκραγεί όταν πυ ροβοληθεί. 


2. Τοποθετήστε τοκυνηγετι κό όπλο σταθεράσε ένα τραπέζι. ἡ ἂλο άαμπτο στήρι γµα τουλό( στον δέκα πόδι α μπροστάαπότο φράµα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Συνδέστε ένα μακρύ κορδόνι στον ι µώτα βολής στοκυνηγετι κὀ όπλο. 
4. Κρατώτας το ἂλο άροτου Κορδονι οὐ , πηγαίνετε πἰ σωαπότοφράµα. 
5. Τραβήξτε τοκορδόνι έτσι ώστε να συγκρατηθεί οι µώτας ψησίματος. 


6. Αφήστε τοκορδόνι γι ανα πυροδοτήσει τοκυνηγετι κὀόπλο (Ε ώ τοκυνηγετι κό όπλοδεν πυροδοτεί, κοντύ νετετις ελαστι κές ταινίες ή αυξήστε τον αρι θµό 


τους.) 


Πά ναχειριστείτε τοκυνηγετι κὀ όπλο 


1, Για φόρτωση: 


ένα. Βγᾶτε τοφι ς απότον σύ νδεσµο, 


ω 


σι. Τοποθετήστε τοκέλυφος του κυνηγετι κού 


όπλου στον σωλήνα. ντο. Βι δώστε τοβύ σµα σφι χιἀστοσύ νδεσµο. 


2.Για να πυροδοτήσετε: 


σσπ 


ης ν 


ένα. Τραβήξτε τον ι µώτα προς τα πίσωκαι κρατήστε τον µε τον αντίχει ρα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


σι. Λουράκι απελευθέρωσης. 
8.Γιαναξεφορτώσετε τοόπλο: 


ένα. Βγᾶτετοφις απότον σύ νδεσµο.σι. 


Άνακι νήστε τογρησι µοποι ημένοφυσίγγι ο. 
3.3 Έλεγχος δι ασποράς οβί δων 


Όταν είναι επι θυµητό, τοςΠοί5ηεΙ! µπορεί νατροποποι ηθεί για να µει ωθεί η δι ασποράτων βολών. 


Δι αδι κασία 


1.Αφαι ρέστε προσεκτι κάτην πτύ χωση απὀτοκέλυ φος χρησι µοποι ώτας ένα κατσαβ δι ή µαχαίρ. 


ο ΡΘΤΑἩ 6ΒΙΜΕΡ | Αα σβΙΜΡ 


Σηµείωση: Εώ τοφυσίγγι οείναι τύ που πτύ χωσης σε ρολό αφαι ρέστε 


| . δα 


΄ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2.Ρίξτε σφηνάι απὀκέλυφος. 


σαρόθόορ 


3. Αντι καταστήστε ένα στρύµα βολής στοφυσίγγι ο Ρίξτε µέσατουλι κό 


πλήρωσης γι αναγεµίσετε τα κενἀμεταξύ του πλώου. 


ΞΒΗΟΤ 

ΕΙΙ 1ΙΕΕ 

ΜΑὈ 
ΡΒΟΡΕΙΙ ΑΝΤ 


4. Επαναλάβτε τοβήµα 3 µέχρι να αντι κατασταθεί όλη ηλήψη. 


5. Αντι καταστήστε τοεπΦ ωπέλµα(εώ υπῴχει) και δι πλάστε τοπρεσῴι σµα. 


ον εεσό 


6.Τυλίξτε τοκέλυφος σε επίπεδηεπι φώειαγια να εξοµαλυνθεί ηπτυχή και να 
αποκατασταθεί η στρογγυλότητα. 


Μαοµίπε ΤΓδησιδΐθεα ΟΥ σοοοΙε 


7.Σφραγίστε τοά(ροτης θήκης µε κερί. 


ν . 
6ΑΝΡΕΟΙ,Ε 
{| 


Τρόπος Χρήσης 


Αυτός ογύ ρος φορτώεται και εκτοξεύ εται µε τον ίδι οτρόπο όπως τοτυπι κόσφαι ρί δι ο. Η εξάτλωση βολής θα είναι περίπου τα 2/3 αυτής ενός 
τυπι κού γύ ρου. 


3.4 Καραμπίνα (7,62 λστ. Τυπι κάπυ ροµαχ κάτυ φεκίοι) 


Ἐνατουφέκι µπορεί να κατασκευαστεί από σωλήνα νερού ή αερίου και εξαρτήματα. Τατυπι κἀφυσίγγι αχρησι µοποι οὐ νται για πυροµαχ κά 


[ 
1 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Δι αδι κασία 


1.Επι θεωρήστε προσεκτι κάτο σωλήνα και τα εξαρτήματα. 


ένα. βεβαι ὠθείτε ότι δεν υπώῴχουν ρω/µές ή ελαττώιατα. 


σι. Ελέγξτε την εσωτερι κή δι ετροτου σωλήνα. Ένα βλήμα 7,62 ππιπρέπει ναται ρι ἄει σε σωλήνα 3/8ιντσώ. 


2. Κόψτε τοξύ λοαπότοξύ λοχρησι µοποι ώτας πρι όνι ή μαχαίρι. 


30” 


19’ κ 
ση 


- 


3. Κόψτε µι α αυλά(ωση "ν" βόθους Ί/4ΐντσας στοεπώωμέρος του κοντά. 


1/4" 


4. Κατασκευώστε την κώΦνητουφεκι οὐ από σωλήνα. 


ἕνα Λιµόετε ἠτρυπήστε την εσωτερι κή δι ᾧετροτου κολλι οτοµηµένου άκρου του σωλήνα 20ι ντσώ γι απερίπου Ί/4ἱντσας έτσι ώτε να χωράι 


ολαι µός της θήκης της κασέτας. β 
Βι δώστε τον µει ωτήρα σε σωλήνα µε σπεί ρωµα χρησι µοποι ώντας κλει δί σωλήνα. ντο. 
Βι δώτε τον σωλήνα µε κοντό σπείρωµα στον µει ωτήρα. ρε. 


Γυρίστε τη σύ ζευξη σωλήνα 3/8σε σωλήνα µε σπεί ρωµα χρησι µοποι ώτας 
κλει δί σωλήνα. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι ὀσοτοδυνατόν πιο 3/8" σσυρμπα Ἠεάμσοατ 
σφι χτά Μην χωρί ζετε τα εξαρτήματα. 38η ο 1/. ". 


Ττητοεαᾶρα Ῥϊρε 
α Ββικ 1 1/91 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


5.Επἀει η σωλήνα και αυλά(ωση"ν" µε λάκα ή λά(α. Ενώείναι ακόµα υγρό, τοποθετήστε τον σωλήνα στην αυλά(ωση"ν" και τυλίξτε τον σωλήνακαι το 


υλι κὀ μαά χρησι µοποι ώτας δύ οστρύεις σπάγου. Περάστε τον σπά/κοµε λάκα ή λάκα µετάαπό κε στρύση. 


6. Ανοί ἔτε µι ατρύ πα στοκέντροτου βύ σµατος του σωλήνα αρκετάμεγάη ώστε να 


περνάι τοκαρρἰ. 


7.Λι µῴετε τοάκροτου βύ σµατος µε σπεί ρωµα επί πεδη. 


8.Σπρᾶτε τοκαρρί µέσα απὀτοβύ σµακαι αφαι ρέστε τοστρογγυλεμένο/1/32ἱντσας 


(2 πηπη) πέρα απότοβύ σµα. Ριρε ρα 


9.Βι δώτε τοβύ σµα στον σύ νδεσµο. 


10. Λυγίστε τον µεταλλι κὀι µώταδ4ι ντσώ σε σχήμα "Ι'" και ανοίξτε 


τρύ παγι αξύ λινηβ δα. Μεταλλι κόλουράκι µε εγκοπή στη µακρι ά 1/21 


--η 11/21 


πλευ ρά1/2ίντσας απότην κάιψη. 


1/16" 


Ὀτι] 
Ἠοῖε 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


11. Τοποθετήστε τομεταλλι κόλουράκι στοκοντάκι έτσι ώτε ηκορυφή ναχτυπά 
τοκεφἀὰι του νυχ οὐ . Στερεώτε στοκοντάι µε ξύ λο 


β δα. 


12. Τοποθετήστε τηβΐ δα σε κάε πλευ ράτου αποθέµατος περίπου 4ίντσες µπροστάαπότον µεταλλι κὀι µώτα. Περάστε ελαστι κές ται νίες µέσα από εγκοπή 


σε µεταλλι κὀι µώτα και β δώτε σε κώὤε πλευράτου κοντά. 


Ρίρα Ῥ]ης σσουριπᾳ 


η] Ἱ Ἀλ. ην λα ο Ν, ον Ἅλαι. 


ΜΗ ΗΗ ει μμιη | ή ῄ . ή ἡ 


ο υ 
Ἶἳ / 


μ μ ω. ι 1 


Έλεγχος ασφαλείας -Δοκι µή τουφέκι πυρός πριν απότην πυροδότηση µε τοχέρ. 


1.Εντοπίστε ένα φράµα όπως έναν πέτρι νοτοίχοή ένα μεγᾶο δἐντροαπότοοποίοµπορείτε να σταθείτε πίσωγι ανα δοκι µάσετε τοπυροσβεστι κό όπλο. 


2. Τοποθετήστε τοτουφέκι σταθεράσε ένα τραπέζ. ή ἂλο άαμπτο στήρι γµα τουλόι στον δέκα πόδι α μπροστάαπότο φράµα. 


3.Συνδέστε ένα μακρύ κορδόνι στον ι µώτα βολής στοτουφέκι. 


4. Κρατώτας τοἀλοάροτου κορδονι ού , πηγαίνετε πἰσωαπότο φράµµα. 


5. Τραβήξτε τοκορδόνι έτσι ώστε να συγκρατηθεί οι µώτας ψησίματος. 


6. Αφήστε τοκορδόνι γι ανα πυροδοτήσει τοτουφέκι.(Εώ τοτουφέκι δεν πυροδοτεί, κοντύ νετε τις ελαστι κές ταινίες ή αυξήστε τον αρι θµότους.) 


Πά ναχειρι στείτετοτουφέκι 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Για φόρτωση: 


ένα. Αφαι ρέστε τοβύ σµα απότον σύ νδεσµο. 


σι. Τοποθετήστε την κασέτα στον σωλήνα. 


ντο.βι δώτε τοβύ σµα σφι χάστοσύ νδεσµο. 


2.Γιανα πυροδοτήσετε: 


ένα. Τραβήξτε τον ι µώτα προς ταπίσωκαι κρατήστε τον µε τον 


αντίχει ρα. σι. Λουράκι απελευθέρωσης. 


8.Γιαναξεφορτώσετε τοόπλο: 


ένα. Βγἄτετοφις απότον σύ νδεσµο.σι. Δι ὥτετη 


χρησι µοποι ηµέν η θήκη χρησι µοποι ώτας ραβδί ή κλαδί. 


η ᾗ ή 


) 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


3.5 Επαναχρησι µοποι ήσι µοαστόι 


Μι α μέθοδος γι α επαναχρησι µοποι ήσι µοαστόι που είχε πυροδοτηθεί προηγουμένως». 


Διαδι κασία 


Ί.Λι µφετε ένα καρρί σε ένα σηµείοτης βελόνας ώτε ναείναι αρκετά 


µι κρόώτε να χαράι µέσα απότην τρύ πα στην τσέπητου ασταρι ού. 


2. Τοποθετήστε τοφυσίγγι οκαι τοκαρρί ανάεσαστις σι αγόνες της µέγγενης. Αφαι ρέστε τοκαμένοαστώῴι µε καρρί όπως φαίνεται: 


Εἰτεά 
Ῥτίπετ 


ντβ8ε 


0ατιτίάρο 
ΝΑ μες 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


3. Αφαι ρέστε τοαµόνι απότοργ!πιεί ερ. 


4.Λι µφετε τοκἀωσημµείοτου δεύτερου νυχ ού µέχα ναγίνει επίπεδη η άκρη. 


5.Αφαι ρέστετις εσοχς απότην όψητου Φλι τζανι οὐ αστώι µε σφυρί και πεπλατυσμένοκαρφί. 


Να] 


Ρτίπιεγ ορ 


6. Κόψτετις άκρες των κεφαλι ώ των σπί ρτων «χεύ πησε οπουδήποτε» χρησι µοποι ώτας μαχαίρι. 


Θρυ µµατί ζουμε προσεκτι κάτι ς μύ τες του σπίρτου σε στεγνή επι φώεια µε ξύ λι νοραβδί σπί ρτου µέχρι το Τιρ 
μείγμα ναγίνει ησύ στασητης ζόαρης. Ηεπά 
Ἰ/οσά επ 


Μαξσὴ 5ο 


7.Ρἰξτε τομείγµα σε ρΓίπἹεΓ ειρ. Συµπι ἐστε τοµείγµα µε ξύ λι νοσπίρτοµέχρι να 
Ἠ/οοίεπ 
απο] ΠΗςΕ 


γεμίσει πλήρως τοργ!πιεί ερ. 


ΜΗ κέιτε 


8. Τοποθετήστε τοαµόνι στην τσέπητου αστφι µε τα πόδι απρος τακάω 


ΡῬτίπιονς 
Ρουκεῖ 
Απνι] 


σατιτίιάρο 
σαςςα 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


9. Τοποθετήστε τοφλιτζώι στην τσέπη µε τοµείγµα στραμµένοπρος τακάω. 


Μικέωτε Ῥτίπιςτ 


Απνι] συρ 


10. Τοποθετήστε τη θήκη κασέτας και τοκύ πελλοασταρι οὐ ανάεσαστις σι αγόνες µέγγενης και πι έστε αργάμέχρι τοαστώι νατοποθετηθεί στοκἀ ωμέρος 


της τσέπης. Τοαστώῴι είναι τώῴα έτοι µογι α χρήση. 


Υ188 Τνν 


Ρτίπιες Ὁυρ 


Διαδικασία 


1.Επι θεωρήστε προσεκτι κἀτοσωλήνα και τα εξαρτήματα. 
ένα. Βεβαι ὠθείτε ότι δεν υπώχουν ρωγμές ή ἂλα ελαττώατα στοσωλήνα και τα εξαρτήματα. σι. 


Ελέγξτε την εσωτερι κή δι ᾧετροτου σωλήνα χρησι µοποι ώτας ένα φυσίγγι οδι αµετρήµατος 0,45 ως µετρητή. Ηθήκητου φυσι γγίου πρέπει να 
εφαρμόζει σφι χτάστοσωλήνα αλλάχωρίς ναπι έζει. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


ντο. Ηεξωτερι κή δι άετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι µι κρότερη από Ί-Ί/2 φορές τηδι 6ετροτης σφαίρας. 
2. Ακολουθήστε τη δι αδι κασίατης ενότητας 3.Ί, βήµαταάᾶ,.και 6. 


3. Κόψτε τοξύ λοαπότοξύ λοχρησι µοποι ώτας πρι όνι ή µαχαίρι.. 


1.’ 


4. Κόψτε µι α αυλά(ωση βάθους 3/8ι ντσώ (9-1/2 πηπι) στην κορυφή του υλι κού . 


3/8’ 


5.Βι δώτε τους συνδέσμους στοσωλήνα. Βι δώτε τοβύ σµασε έναν σύ νδεσµο. 


Ρις 


6.Στερεώστε µε ασφᾶει ατον σωλήνα στοαπόθεµα γρησι µοποι ώτας κορδόνι ήται νία. 


Π 


7. Ακολουθήστε τι ς δι αδι κασίες της ενότητας 3.1, βήματα Ί0και 11. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


8. (Προαι ρετι κό) Λυγίστε τομπουλόνι γι ατη σκανδάλη. Αν οί ξτε τρύ πα στο απόθεµα και τοποθετήστε τομπουλόνι στην τρύ παέτσι ώστε οι µώτας να αγκυράεται µε µπουλόνι όταν 


τραβ. ἐται προς ταπίσω Εώ τομπουλόνι δεν είναι δι αθέσι µο χρησι µοποι ήστε τον ι µάτα ως σκαν δάητραβύτας προς ταπίσωκαι ελευθερώοντας. 


Μεία] Βίταρ 


πι 


9. Ακολουθήστε τον Ἐλεγχο ασφαλείας, ενότητα 3.1. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Για φόρτωση: 


ένα. Αφαι ρέστε τοβύ σµα απότον πίσωσύ νδεσµα.σι. 


Τυλίξτε κορδόνι ή ελαστι κήται νίαγύ ρωαπότοαυλάκι του εξολκέαέτσι ώτεη 


θήκη να τοποθετηθεί µε ασφᾶει α στην κώνη. 


Εκιτασίος Ότοσνο 


ντο Τοποθετήστε την κασέτα στον σωλήνα. 


ϱρε. Αντι καταστήστε τοβύ σµα. 


2.Γιανα πυροδοτήσετε: 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


ένα. Τραβήξτε τον µεταλλι κόι µώΦταπίσωκαι αγκυρώστε στη σκανδἀη.σι. 


Τραβήξτε τη σκαν δᾶη όταν είστε έτοι µοι να πυροδοτήσετε. 


Σηµείωση: Ε ώ δεν χρησι µοποι εἰται µπουλόνι, τραβήξτε τον ι µώτα προς τα πίσωκαι αφήστε τον. 


3.Γιανααφαι ρέσετε τη θήκη φυσι γγίων:α. 
Άφαι ρέστε τοβύ σµα απότον πἰσωσύ νδεσµο.σι. 


Τοποθετήστε τη ράβδο στοµπροστι νό µέρος του πι στολι οὐ και σπρώτετοφυσίγγιο 
θήκηέξω 


3./ Μαϊςη (αμ 


Ένα αυτοσχέδι οόπλοπου χρησι µοποι εἰ κεφαλές σπίρτων ασφαλείας ὥς προωθητι κόκαι µεταλλι κόαντι κεί µενοως βλήμα. 
Ηθαν ατηφόρα εµβέλει αείναι περίπου 40 γι ῴδες (36 µέτρα). 


Απαι τού µεναυλι κά 


Μεταλλι κὀς σωλήνας µήκους 24 ντσών (61 επᾳ) και δι αµέτρου 3/81 ντσώ (1 επ) (ονοµαστι κό μέγεθος) ήι σοδύ ναµο, µε σπείρωµα στοένα άρο 


Καπάκι άτρου γι α τοποθέτηση 


σωλήνα Σπίρτα ασφαλείας -3Λἱ βλίατων 20 σπίρτων τοκαθένα 


Εύ λο-2Βίντσες χδίντσες χΊ ίντσα(70 επιχ 10 επι χ2,5 επ) 

[Καπέλα παι Χνι δι ώ ή ασφᾶει α ασφαλείας ή σπί ρτα "5ίΓίΚε-αηγννηεγα" (2) 

[μλεκτρι κήται νία ή κορδόνι 

[Μετα κός ι µώτας, περίπου 4ίντσες χΧ1/4ἱντσαχ23/16ίντσες (10 επι χ 6 ΠΠΠΙ Χ 4,5 ΠΠΠΙ) 2 κουρέλι α, περίπου Ί 


σεχ Ίλίντσες και 1ἰντσαχβίντσες (2-Ί/2επιχ 30 επικαι 2-1/2 επιΧ 8 επῃ) 


ποπ αστεια εεας-ς 
Ποσο ἙἙἩμ ΙΙ“ “ἃ“ἃ“ἃ  “-  “ "«ἃ« .«“ .«.«ἱ -«ἄἝ«ς:«-ἵ“κ“ ."- 
πππτπο--------------------------τ 


Ελαστικέςταινίες 


Μεταλλι κόαντι κεί μεν ο(χᾶυβας ράδος, µπουλόνι µε κομμένη κεφαλή, κ.λπ.) περίπου 7/Ί6ίντσας (11 πππι) σε δι άετροκαι 7/Ί6ίντσας (11 πιπι) 
μήκος εώ είναι σίδηρος ή χᾶΆυβας, Ί-1/4ίντσα (31 πιπι) µήκος αν είναι αλουμίνιο 5/16 ίντσας (8 πππῃ) µήκος εώ μόλυβδος Μεταλλι κός δίσκος Ί 
ίντσας (2-1/2 


[επ σε δι ετροκαι Ί/Ί6ίντσας (1-1/2 πππι) πόρος 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


1.Επι θεωρήστε προσεκτι κάτοσωλήνα και τα εξαρτήματα. Βεβαι ωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή ἂλα ελαττώιατα. 


2. Ανοίξτε µι α µι κρή τρύ πα στοκέντροτου ακραίου καπακι οὐ . Ε ώ χρησι µοποι είται 


ασφἀᾶει α ασφαλείας, βεβαι ωθείτε ότι θαπερόσει από αυτήν την τρύ πα. 


3. Κόψτε τοξύ λοαπότοξύ λοχρησι µοποι ώτας πρι όνι ή µαχαίρι.. 


4. Κόψτε την αυλά(ωση "ν" βόους 3/8ι ντσώ (9-1/2 πππι) στοεπά)ωμέρος του υλι κού . 


8/8 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


5.Βι δώτε τοκαπάκι του άκρου στοσωλήνα µέχρι νασφίξει τοδόκπυλο. 


6.Συνδέστε τοσωλήνα στοαπόθεµα µε σπάκοήταινία. 


7.Λυγίστε τοµεταλλι κὀι µώτα σε σχήμα "!" και ανοίξτε τρύ πες 
γιαξύ λινηῄβ δα. Μεταλλι κὀς ι µώτας µε εγκοπή στη µακρι άπλευ ρά 1/21’ 


11/2’ 


1/2 ἱντσας (1 επι) απότην κάψη. 


3/16'’ 


Ὀτι]] 
Ποῖςα 


8. Τοποθετήστε τοµεταλλι κόλουρί στοκοντάχκι έτσι ώστε ηκορυφή να χτυπάστοκέντροτης οπής που έχει ανοίξει στοακραί οκαπάκι. 


9.Συνδέστε τοµεταλλι κὀδίσκοστον ι µώτα µε παξι µόδι και µπουλόνι. Αυτόθα 
εκτρέψει την έκρηξη απότην τρύ πα στοακραί οκαπάχκι όταν εκτοξεύ εται τοόπλο. Βεβαι ὠθείτε 


ότι ηκεφαλή του µπουλονι ού είναι κεντραρι σµένη στην οπή στοακραί οκαπάκι. 


10.Συνδέστε τον ι µώτα στοαπόθεµα µε ξύλινες βίδες. 


Μασµίπε Τγ8ηςιδϊθεα ὈΥ σοοοΙθ 


|! ! 


ΕΠΗ 


11. Τοποθετήστε τηβ δα σε κὤε πλευ ράτου αποθέµατος περίπου 4 ίντσες (10 επι) μπροστάαπότον µεταλλι κὀι µώτα. Περάστε ελαστι κές 


ταινίες απότην εγκοπή του µεταλλι κού ι µώτακαι στερεώτετις στηβ δα σε κώὤε πλευράτου υλι κού. 


[ΙΙΙ 


πῆ 


ἔ . 


Τρόπος Χρήσης 


μα 


| ΙΙΙ 


Α. Πότε είναι δι αθέσι µατα καπάκι απαι νι δι ώ: 


1. Κόψτε µε μαχαίρι κεφαλές σπίρτων από3β βία σπίρτων. Ρίξτε 


τις κεφαλές του σπίρτου στον σωλήνα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2.Διπλώστε τοένα άροτου πανι ού Ί ίντσας χ12ιντσώ 3 φορές έτσι ώτε ναγίνει ἐνατετράωνο 
µιας ίντσας 3πόρυς. Τοποθετήστε τοπανί στοσωλήναγι ανα καλύ ψετετις κεφαλές του σπίρτου, δι πλωμένο 


πράσα. Χτυπήστε σταθεράµε προσοχή. 


Μαίςλ Ηεαάς 


Επά (αρ Εοϊάεά πας Μεϊιαὶ Ῥιρε 


3. Τοποθετήστε µεταλλι κόαντι κείµενοστον σωλήνα. Τοποθετήστε πανί 1 ίντσας χ3ιντσώ σε σωλήναγι ανα καλύ ψετε τοβλήµα. Χτυπήστε σταθεράµε προσοχή. 


4. Τοποθετήστε 2 καπάκι απαι Χνι δι οὐ πά)ωαπό µι α µι κρή τρύ πα στοακραί οκαπάκι. 


Βεβαι ὠθείτε ότι οµεταλλι κὀς ι µώτας θα χιυπήσει στα καπάκι α όταν 
απελευθερωθεί. 


Σηµείωση: Μπορεί ναχρει αστεί να κολλήσετε τα καπάκι ατων παι Χνι δι ώ στοτελι κὀ 


καπάκι. 


Επά (αρ 


5. Όταν εἰστε έτοι µοι γι α πυρκαγι ἀ τραβήξτε τον µεταλλι κὀι µώτα προς ταπίσωκαι αφήστε τον. 


Β. Όταν εἰναι δι αθέσι µοι αγώες "5ίΓγίκα-Αηγννηε/θ": 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Ακολουθήστε τα βήματα Ί έως 3 στοβ. 


2. Κόψτε προσεκτι κάτις άρες των κεφαλι ώ των 2 σπί ρτων «χεύ πησε οπουδήποτε» µε μαχαίρι. Τ 11 
Ηεαἆ 
Ἀ/οοάεη 
Ματς δ1ςκ 


3. Τοποθετήστε τοένα άροστην τρύ πα στο ακραί οκαπάκι.. Σ πρᾶτε προς τα µέσα µε ξύ λι νοραβδί απότην άρητου σπί ρτου. 


4. Τοποθετήστε τη δεύ τερη άρη σπίρτου σε ένακομµάι ταινίας. 


Τοποθετήστε την ται νίαέτσι ώστε ηάρητου σπίρτου να βρίσκεται ακρι βά πώ ωαπότην τρύ πα 


στοακραίοκαπάι. Μ 4 ιο Ἡ 
Τρ 


5.Όταν είστε έτοι µοι γι α πυρκαγι ἀ τραβήξτε τον µεταλλι κόι µώτα προς ταπίσωκαι αφήστε τον. 


Γ.Όταν είναι δι αθέσι µηη ασφἀεια:(Συνι στάαι γι α παγίδες) 


Ί.Αφαι ρέστε τοακραί οκαπάι απὀτοσωλήνα. Κόμπος στοένα άροτης ασφἀει ας 
ασφαλείας. Περάστε την ασφἀξει ατου νήµατος µέσωτης οπής στοακραί οκαπάκι έτσι 
όστε οκόμπος να βρίσκεται στοεσωτερι κότου ακραί ου καπακι ού. 
Μαίσπος 


2. Ακολουθήστε τα βήματα Ί έως 3 στοβ. 


3.Δέστε πολλάσπί ρτα στην ασφᾶει α ασφαλείας κοντάστοεξωτερι κότου ακραί ου 


καπακι ού. 


Επά οαρ μα 


δα[οῦυ Εωδο 


Σηµείωση: Τογυ μνό άροτης ασφᾶει ας ασφαλείας θαπρέπει να βρίσκεται µέσα στοσύ µπλεγµα κεφαλής σπί ρτου. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


4.Τυλίξτε τα καλύ µµατα σπί ρτων γύ ρωαπότα σπίρτα και δέστε. 
Οεπιθετι κὀς πρέπει ναείναι σε επαφή µετις µπώτες του αγώα. 


Μπ1ςΠ 
Γι απ σπη. σ 


1 


5. Επαναατοποθετήστε τοκαπάκι του ά(ρου στοσωλήνα. 


6. Όταν εἰστε έτοι µοι να πυ ροβολήσετε, τραβήξτε τοκάυ µµατου σπί ρτου µε δυνατή, σταθερή, γρήγορη κίνηση. 


Έλεγχος ασφαλείας -Δοκι µή πυ ροβόλου όπλου πρι ν απότην πυροδότηση µε τοχέρι. 


1.Εντοπίστε ένα φράµα όπως έναν πέτρι νοτοίχοή ένα μεγᾶο δἐντροαπότοοποί οµπορείτε να σταθείτε πίσωσε περίπτωση που τοόπλο εκραγεί όταν πυ ροβοληθεί. 


2. Τοποθετήστε τοπι στόλι σταθεράσε ἐνα τραπέζι. ή ἂλο άαμπτο στήρι γµα τουλόᾳ στον δέκα πόδι α μπροστάαπότοφρά μα. 


8. Συνδέστε ένα μακρύ κορδόνι στον ι µώτα βολής του όπλου. 


4. Κρατώτας το ἄλο άροτου κορδονι ού , πηγαίνετε πίσωαπότοφράµα. 


5. Τραβήξτε τοκορδόνι έτσι ώστε να συγκρατηθεί οι µώτας ψησίματος. 


6. Αφήστε τοκαλίδι ογι ανα πυροδοτηθεί τοόπλο (Ε ώ τοόπλοδεν πυροδοτεί͵ κοντύ νετετις ελαστι κἐςταινίες ή αυξήστε τον αρι θµότους.) 


3.85 Φυσίγγι οτουφεκι ού 


Σηµείωση: Δείτε την ενότητα 3.5 γι α επαναχρησι µοποι ήσι µοαστώῴ. 


Μι α μέθοδος γιαναγίνει επαναχρησι µοποι ήσι µοένα φυσίγγι οτουφεκι ού που είχε πυροδοτηθεί προηγου µένως. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Σηµείωση: Οαρι θµός των σπί ρτων και τοµέγεθος του κουρελι ού εξαρτώται απότη συγκεκρι µένη κασέτα που χρησι µοποι είται. 


Διαδι κασία 


1.Αφαι ρέστε την επἰστρωση στακεφἀι ατων σπί ρτων 


ξύ νοντας τα ραβδι ἀσπί ρτου µε αι Χμηρή άκρη. 


τιρ 
Ηεξδα 


 οαᾶςσπ 
Μαϊσι ΞΗΟΚ. 


2.Γεμίστε την προηγουμένως ασταρωµένη θήκη φυσι γγίων µε 
επι στρώεις κεφαλής σπί ρτου µέχρι τολαι µότης. Συσκευάστε οµοι όμορφα 


Νεοκ οί 
σατίτιὰρο 


και σφι χτάµε σπί ρτο. 


Μαϊσῃ Ηοθαάς 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


3. Τοποθετήστε τοπανάχκι στολαι µότης θήκης. Συσκευασία 
µε ραβδί σπίρτου απότοοποί οαφαι ρέθηκε τοκεφἀι. 


4. Πρι όνι σε τοάκροτης κεφαλής του μπουλονι ού έτσι ώτετο 


υπόλοι πονα είναι περίπου τοµήκος της τυπι κής σφαίρας. Ὀιίβοα τα ΤΗΙΕ 


μ-- Γεπρίῃ οί | 
Βίαπάατὰ Βα]]οί 


5, Τοποθετήστε τομπουλόνι στη θήκητης κασέτας έτσι ώτε να προεξέχει περίπου στοί δι οµήκος µε την αρχ κή σφαί ρα. 


Σηµείωση: Ε ὦ τομπουλόνι δεν εφαρμόζει καλά πι ἐστε χαρτί ήται ρι ὅτε τα μπαστού νι α μεταξύ του µπουλονι ού και της θήκης ήτυλίξτε ται νίαγύ ρωαπό 


τομπουλόνι πρι ν τοτοποθετήσετε στη θήκη. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


3,9 Ρἱρε ΡἰςίοΙ γι α Πυ ρομαχ κάΔι αµετρήµατος 0,38 


Έναπι στόλι δι αµετρήματος 0,38 µπορεί να κατασκευαστεί από αγωγόκαι εξαρτήματα από χΆυ βα ον οµαστι κής δι αµέτρου Ί/4ίντσας. 


Ηθαν ατηφόρα εµβέλει αείναι περίπου 33 γι ῴδες (30 µέτρα). 


Δι αδι κασία 


1.Επι θεωρήστε προσεκτι κάτοσωλήνα και τα εξαρτήματα. 
ένα. Βεβαι ωθείτε ότι δεν υπώχουν ρω/µές ή Άλα ελαττώιατα στον σωλήνα ή στα εξαρτήματα. 
σι: Ελέγξτε την εσωτερι κή δι άετροτου σωλήνα χρησι µοποι ώτας ένα φυσίγγι οδι αµετρήματος 0,38 ως µετρητή. Ησφαίραπρέπει να εφαρμόζει 
στενάστον σωλήνα χωρίς ναπι έζει͵, αλλάη θήκητου φυσι γγίου δεν πρέπει να χωράι στον σωλήνα. 
ντο Ηεξωτερι κή δι 6ετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι µι κρότερη από Ί-Ί/2 φορές τηδι Φετροτης σφαίρας. 
2. Ανοίξτε µι α οπή δι αµέτρου 35/64 ι ντσώ (14 πιπι) 3/4{ντσας (2 επι)σε έναν σύ νδεσµο 
γιανααφαι ρέσετε τονήµα. Τοτρυπηµένοτμήμα πρέπει να εφαρμόζει σφι χάπάω 


απὀτοομαλότμήµατου σωλήνα. 3/4" 


Ισ σστπη-τ 
96/64" 
{τη 


ὡδ, 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


8. Ανοί ξτε µι α οπή δι αµέτρου 25/64 ιντσώ (1 επᾳ) 1-1/8 ίντσας (2,86 επι) στον 
σωλήνα. Χρησι µοποι ήστε φυσίγγι οως µετρητή. Όταν ένα φυσίγγιοει σάεται 
στον σωλήνα, ηθήκητης θήκης πρέπει να ακουµπάι στοάκροτου σωλήνα. 


Περάστε σφι χάτονήµα στον σωλήνα, τρυπήστε πρἀατοάρο, 5/64 Ἱ 


11/8) 


4. Ακολουθήστε τι ς δι αδι κασίες της ενότητας 3.1, βήματα δ έως 11. 


5. Ακολουθήστε τον Ἐλεγχοασφαλείας, ενότητα 3.1. 
Πά ναχειρι στείτετοπι στόλι 


Ακολουθήστε τις δι αδι κασίες της ενότητας Τρόπος λει του ργίας του πι στολι οὐ , ενότητα 3.1, βήματα Ί, 2 και 3. 


3.10 Ρἰρε Ρἰςίοι Το: 0,22 (αίρει ΜιίΙίοη ---Ιοπο 
οΓ δΠογί (αγίγίασς 


Έναπι στόλι δι αµετρήµατος 0,22 µπορεί να κατασκευαστεί απὀ ονοµαστι κή δι άιετροΊ/8ίντσας εξαι ρετι κἀβαρύ , χαλύ βδι νοσωλήνα αερίου ή νερού 
και εξαρτήματα. Ηθαν ατηφόρα εµβέλει α είναι περίπου 33 γι ῴδες (30 µέτρα). 


Διαδι κασία 


1.Επι θεωρήστε προσεκτι κἀτοσωλήνα και τα εξαρτήματα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


ένα. Βεβαι ωθείτε ότι δεν υπώῴχουν ρωγμές ή λα ελαττώιατα στον σωλήνα ή στα εξαρτήματα. σι. 


Ελέγξτε την εσωτερι κή δι άετροτου σωλήνα χρησι µοποι ώτας ένα φυσίγγι οδι αµετρήματος 0,22, μακρύ ή κοντό ως µετρητή. Ησφαί ρα 
πρέπει να εφαρμόζει στενάστον σωλήνα Χωρίς ναπι έζει͵, αλλάη θήκητου φυσι γγίου δεν πρέπει να χιράι στον σωλήνα. 


ντο Ηεξωτερι κή δι άετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι µι κρότερη από Ί-Ί/2 φορές τη δι 6ετροτης σφαίρας. 


2.Ανοί ξτε µι ατρύ πα µε δι ἀετρο15/64ι ντσών (1/2 επι) 
9/Ί6ίντσας (1-1/2 επι) βαθι άσε σωλήναγι α μακρύ φυσίγγιο σοιυρΙ 194 


(ΕΦ χρησι µοποι είτε κοντό φυσίγγιο ανοίξτε τρύ πα βόους ίους το δι Ῥιρε 
3/8 {ντσας (1 εππ).) Όταν ει σάετε ένα φυσίγγι οστον 


σωλήνα, ηκεφαλή της θήκης πρέπει να ακουµπάστο 
άροτου σωλήνα. 


Ῥίρε Ρα σατιτιάρς Βω]]εί 


σαδς 


8.8Βι δώτε τον σύ νδεσµοστον σωλήνα. Κόψτε τοµήκος του συνδέσµου γι ανα επιτρέψετε στοβὀ σµατου σωλήνανα σπείρωµα στοσωλήνανα 


στραγγίζει πώ ωστη θήκητης κασέτας. 


σουριίπᾳ 
(Ουἱ ἵο 5010) Ριρε 


Ριρο Ῥ]ηβ σατιτιάρο -- 


σαρβό 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοθ 


4. Ανοίξτε µι ατρύ πα απότοκέντροτου βύ σµατος του σωλήνα τόσο μεγάη 


ώστε να χωράι τοκαρρἰ. 


Σηµείωση: Ητρύ παπρέπει ναείναι εκτός κέντρου στοβύ σµα. 


5.Σ πρῶᾶτε τοκαρφί µέσα απότοβύ σµατου σωλήνα έως ότου ηκεφαλή του καρρι ού να 
ισοπεδωθεί µε τοτετρά/ωνο άκρο. Κόψτε τοκαρφί στο ἂλοάροΊ/16ίντσας (1-1/2 πηπη) 
µακρι ἀαπότοβύ σµα. Στρογγυλοποι ήστε τοτέλος µε αρχείο. 


Ναι! Ποωπάςα 


Ρίρε Ῥ]μς η 1/18:" 


6. Ακολουθήστε τι ς δι αδι κασίες της ενότητας 3.Ί, βήματα 6 έως 11. 


7. Ακολουθήστε τον Ἐλεγχοασφαλείας, ενότητα 3.Ί. 


Τρόπος λει τουργί ας 


Ακολουθήστε τις δι αδι κασίες της ενότητας Τρόπος λει του ργίας του πι στολι οὐ , ενότητα 3.Ί, βήματα 1, 2 και 3. 


3.11 Σ ὐ στηµα χαμηλής υπογραφής 


Τα συ στήµατα χαμηλής υπογραφής (σιλανσι ἐ) γι α αυτοσχέδι α φορητάόπλα (εν ότητα 3) μπορού ν να κατασκευ αστού ν απὀ χαλύ βδι νοσωλήνα αερίου ή 


νερού και εξαρτήματα. 


Διαδι κασία 


1.Αν οἱ ξτε τρύ πα στοδοχί οχει ροβοµβ δας και στα δύ οάραγι αναται ριἄει στην εξωτερι κή δι ἁετροτης θηλής του σωλήνα. (Βλέπε Πνακα [.) 


2.Ανοίξτε τέσσερις (4)σει ρές οπών στη θηλή του σωλήνα. Χρησι µοποι ήστε τον Πνακα]γι ατη δι άετροκαι τηθέσητων οπώ. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


ασσσαητείς 


(Νοπι. Ὀἱα. } 


ο. 


Πνακας Ι 


Διαστώεις συστήµατος χαμηλής υπογραφής 


"Εξαι ρετι κἀάβαρύ ς σωλήνας 
Όλες οἱ δι αστώεις σείντσες 


3. Περάστε έναν απότους συνδέσµους σωλήνα στη θηλή του τρυπηµένου σωλήνα. 


Π 
(Νοπι, 18] 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Κόψτε τοµήκος της ζεύ ξης γι ανα επιτρέψετε στην κώΦνητου όπλου ναβ. δωθεί πλήρως στοσύ στηµα χαμηλής υπογραφής. Ηκώνη 
πρέπει να ακουμπάι στοά(ροτης θηλής του τρυπηµένου σωλήνα. 


5.Λι αχωρίστετοεπάώωµι σότου δοχείου χει ροβοµβ δων απότο 
κάωμι σό. 


Τορ Ηα]{ Βοΐοπι Ηα]{ 


θσὸ 


Οτοπβάε Οοπίασίποτ 


6.Ει σαγάετε τη θηλή του σωλήνα στην τρυπηµένη οπή στη βάση . . 
του κάωµι σού του δοχείου. Συσκευάστε τοαπορραρητι κό Ὀτί]οά Ριρο 
βαμβάκι µέσα στοδοχίοκαι γύ ρωαπότη θηλή του σωλήνα. 


6οωρ]ηρ Αυβοτοεπε 
οοἵοη 


7.Συσκευάστε τοαπορραρητι κόβαµβάι στοεπώωµι σότου δοχείου χει ροβομβ δας αφήνοντας τρύ πα στοκέντρο.Συναρμολογήστε τοδοχίο 
στοκάωμµι σό. 


Οσοἵίον Π]]οά 0ο σοπ Π]]εά 


Οουρ]! πρ Ὀτί]]οά Ῥί{ρ6 Οοαρ]ῖπς 
Νερρίς 


8. Περάστε τον ἀλο σύ νδεσµοστη θηλή του σωλήνα. 


Σηµείωση: Μι α μακρύ τερη θηλή δοχξίου και σωλήνα, µετις ίδιες δι αστώεις «Α» Και «Β» µε αυτές που δίνονται͵ θα 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


περαι τἐρωμµεί ωσητης υπογραφής του συστήµατος. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Περάστε καλάτο σύ στηµα χαμηλής υπογραφής στοεπι λεγμέν ο όπλο, 


2. Τοποθετήστε το κατὰάληλο μέγεθος βαµβακι οὐ στοάροτου ρύ γχυς του συστήµατος. 


Πνακας Π 


Βαμβακερή Βάα - Μεγέθη 


3. Φορτώστε τοόπλο. 


4. Τοόπλοείναι τώῴα έτοι µογι α χρήση. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


ΕΥχει ρἱδι οβυτοσχέδι ων ΠΟροµαχ. κώ (Αυτοσχέδι οι Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 


Ενότητα 4 
Κονι ἁατα και ΠΟ ραυλοι 


4.1 Εκτοξευτής χωρίς αν άρουση 


Ένας εκτοξευτής θραυσµάων δι πλής κατεύ θυνσης που µπορεί νατοποθετηθεί για να καλύ ψει τηδι αδροµή των στρατευµάων που 


προχωρού ν. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Σηµείωση: Βεβαι ὠθείτε ότι οσωλήνας νερού δεν έχει ρωγμές ή ελαττώματα. 


Διαδι κασία 


1. Τοποθετήστε τοπροωβητι κόκαι τοαναφλεκτήρα σε χαρτί ἡ πανί και δέστε 


τοµε σπά/κογι ανα µην πέσει τοπερι εχόµενο, Ῥασκαπεά 
Ἐτορδθ]]απί 


2.Εισαγάετε τοσυσκευασμένοοπροωθητι κόκαι τον αν αφλεκτήρα στοκέντροτου σωλήνα. Τραβήξτε τοένα άροτου σωλήνα. 
3.Γεμίστε ἐναπανάι σε κάφε άροτου σωλήνα και χτυπήστε ελαφράχρησι µοποι ώτας ένα επἰπεδοραβδἰ. 


4. Τοποθετήστε πέτρες και /ή παλι οσίδερα σε κώε άροτου σωλήνα. Βεβαι ωθείτε ότι χρησι µοποι είται τοί δι οβέος υλι κού σε κάόε πλευρά 


Πας Μπα ίπα Βιοπςς ἀπ ο α 
ποναρ Μεία] τις 


1. μάς 


5ί0Ππ88 απιά Ῥποκαρςί 
Βοταρ Μείαὶ Ετορθ]]απί 


5. Τοποθετήστε ένα πανάχκι σε κάε ά(ροτου σωλήνακαι συσκευόώστε σφι χτάόπως πριν. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τοποθετήστε τοσκραπσε ένα δέντροή στραμμένοστομονοπάι του εχθρού . Συνδέστε τοκαλίδι οανάρλεξης στοκύ Κκλωµα πυροδότησης.Ο 
εκτοξευτής χωρίς ανάκρουση είναι τώῴα έτοι µος γι α πυροδότηση. 


2.Ε ὦ χρησι µοποι είται ασφἀλει α ή αυτοσχέδι αασφἀει α αντί γι ατον πυροκροτητή, τοποθετήστε την ασφἂει αστοσυσκευασµένο 
προωβθητι κόµέσωμι ας οπής που έχει ανοίξει στοκέντροτου σωλήνα. Ελεύ θεροάκροτης ασφἀλει ας όταν είναι έτοι µογι α πυ ροδότηση. 


Αφήστε τον κανονι κὀχρόνοκαθυ στέρησης. 


Προσοχή: Τα θραύ σµατα θα εξαλθού ν και απὀτα δύ οάρατου εκτοξευτήρα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


4.2 Εκτοξευτήἠς χει ροβοµβ δων κυνηγετι κούὐ όπλου 


Αυτή ησυσκευή µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην εκτόξευ σηχει ροβομβ δας σε απόσταση 160 γι ᾧδων (150 µέτρων) ή µεγαλύ τερης, χρησι µοποι ώτας 


ένατυπι κόκυνηγετι κό όπλο 12 µετρητώ, 


| Απαι τού µενα υλι κάΧει ροβοµβί δα 
(μπορεί να χρησι µοποι ηθεί αυτοσχέδι αχει ροβοµβί δα σωλήνων, ενότητα 2.1) Φυσίγγι ακυνηγετι κού 
| όπλου 12 µετρητώ 12 

| μετρητών Δύ οροδέλες (ορείχαλκος, χΆυβας, 

[σίδηρος κ.λπ.) µε εξωτερι κή δι άιετρο5δ/8ιντσώ (1-1/ 2 επι) 


Δίσκος από καουτσού κ δι αµέτρου 3/4ι ντσώ (2 επι) και πόρυς 1/4 {ντσας (6 ΠΊΠΙ) (µπορεί να χρησι µοποι ηθεί δέρµα, νεοπρένι οκ.λΠ.) 


Ένα κομμάι σκληρού ξύ λου µήκους 30ιντσώ (75 επι)](σφενδάµι, δρυς, κ.λπ.) δι αµέτρου περίπου 5/8ιντσώ (1-1/2 επῃ). Βεβαι ωθείτε ότι τοξύ λοθα 
γλι στρήσει εὖύ καλα στοβαρέλι. 


[Κων ἀαπό κασσίτερο(ηχει ροβοµβ δα και ομολλός ασφαλείας της πρέπει να χωρού ν στοκουτί) 


Δύ οξύ λινα µπλοκ τετράωνα περίπου 2ίντσες (5 επι) και πόρος Ί-Ί/2ίντσας (4 επι) Μία ξύ λινηᾖβ δα µήκους περίπου Ί 


[ἴντσας (2-1/2 επι) Δύ οκαρφι ἀμήκους περίπου 2ι ντσών (5 επι) 12 08668 


µπατονέτες, χαρτοµμώτηλοή βαμβάκι Αυτοκόλλητηταινία, 


| κορδόνι ἠτρυπώι από σύ ρµα 


Διαδικασία 


1. Τρυπήστε µι ατρύ πα στοκέντροτου ελαστι κού δίσκου αρκετάμεγάη ώστε ναπερόσει ηῄβίΐδα. 


2. Φτι ἄτε τη ρῴδο ὤησης όπως φαίνεται. 
ἈΠΕΠΕΤ Ἠοοᾶση 81ο 


Ῥπεοτ 


ΕΙ | 
Βιυοματ 


τὴ 


Σηµείωση: Ηκάνητου όπλου έχει δι ἀετροελαφρά µι κρότερη από 3/4 ίντσας. ΕΦ ολαστι χένι ος δίσκος δεν χωράι στοβαρέλι,λι µῴφετε ή κόψτε τον πολύ 


ελαφρά Θαπρέπει να εφαρμόζει σφι χά 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Ανοίξτε µι ατρύ πα στοκέντροενός ξύ λι νου μπλοκτέτοι ου µεγέθους 
ώστε η ρῷδος ὤησης να εφαρμόζει σφι χιά 

Μει ώστε µι α Κοι λότητα γύ ρωαπότην τρύ πα στη µία πλευ ρἀπερίπου 1/8 
ἔντσας (3 ΠΙπι) και αρκετάμεγάλη ώστε να ακουµπάι ηχει ροβοµβ δα. 


4. Τοποθετήστε τη βόσητης χει ροβοµβί δας στην κοι λότητατου ξύ λι νου µπλοκ. 
Στερεώτε µε ασφᾶει ατη χει ροβοµβ δαγι ανα µπλοκῴει τυλίγοντας ται νία(ή σύ ρµα) γύὐ ρω 
από ολόκληρη τη χει ροβοµβ δα και τοµπλοκ. 


Σηµείωση: Βεβαι ωθείτε ότι ηται νία(ή τοσύ ρµα) δεν καλύ πτει την τρύ πα στοµπλοκ ή 
δεν παρεμβαίνει στηλει τουργίατου μοχλού ασφαλείας της χει ροβομβ δας. 


/οσάεπ 
Β]ο-σ]ε 


5. Ανοίξτε µι ατρύ πα στοκέντροτου δεύ τερου ξύ λι νου µπλοκ, έτσι ώτε ναγλι στρήσει πώ ωαπότοεξωτερι κότης κώνης του όπλου. 


6. Ανοίξτε µι ατρύ πα στοκέντροτου πάου του κουτι οὐ κουτι οὐ ίδιου μεγέθους µε την τρύ πα στοµπλοκ. 


7.Συνδέστε τοδοχξείοστοµπλοκ όπως φαίνεται. 


Ηώ]5 {Π 
Βϊοςκ 


πῃ 


8.Σ ὐ ρετε τοκουτί και µπλοκῴετε πό ωστην κἀΦνη µέχρι να ανοίξει τοάροτου ρύ γχυς.Τυλίξτε ένα µι κρόκοµµάι ταινίας γύ ρωαπότο βαρέλι 


μι αίντσα ή δύ οαπότοτέλος. Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί σφι χτάτυλι γμένοκορδόνι αντί για 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


ται νία-κασέτα. Σπρῶτε τοκουτί και τοξύ λι νοµπλοκ προς τα εµπρός πώ ωστην ταινία, έτσι άστε να συγκρατού νται µε ασφἀᾶει αστηθέσητους. 


Τυλίξτε ται νίαγύ ρωαπότοβαρέλι πίσωαπότοκουτί. 


9. Αφαι ρέστε τη πτύ χωση απόένα φυσίγγι οκυνηγετι κού όπλου 12 δι αμετρηµάων 
µε μαχαίρι στυλό. Ανοίξτε τοφυσίγγι ο Ρίξτε βολή απὀτοκέλυφος. 
Άφαι ρέστετις βάες και την πλαστι κή επένδυσηεώ υπώχυν. 


10.Αδει όστε τοπροωθητι κόσε ἐνακομµάι χαρτί. Χρησι µοποι ώτας ἐναμαχαίρι, 
χωρίστε τοπροωβθητι κό στη µέση. Αντι καταστήστε τοµι σόπροωθητι κό στη θήκητου 


φυσιγγίου. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


11. Επαν ατοποθετήστετι ς χῴτι νες ράβδους 12 µετρητώ στη θήκητης κασέτας. 


ἃ σατάπαμτή 
ας 


1 9 Οσίσίπα] 
Ετορθταπί 


Σηµείωση: Εώ δεν υπῴχουν µπατονέτες, γεµίστε χαρτοµώτηλοή βαμβάκι στη θήκητης 


κασέτας. Συσκευώστε σφι χτά Τιδδυς μαμρετ 


ασ Γσοση 


Τρόπος Χρήσης 


Μέθοδος 1 -Όταν χρησι µοποι είται συνηθι σµένη χει ροβομβ δα 


1. Φορτώτε τοφυσίγγιοστοπι στόλι. 
2. Σπρᾶτε τοάροτης ρᾷδου ὤησης χωρίς τον λαστι χένι οδί σκοστην τρύ πα σε ξύ λι νοµπλοκ στερεωμένο στη χει ροβοµβ δα. 


3. Σπρῶᾶτε αργάτη ρῷδομέσα στην κώνη µέχρι να ακουμπήσει πώ ωστη θήκητου φυσι γγίου και ηχει ροβομβ δανα είναι µέσα στοκουτί.Εώ η 


Χει ροβοµβί δα δεν βρίσκεται στοκουτί, αφαι ρέστε τη ρῴδοκαι κόψτε τοστοσωστό μέγεθος. Σπρῶτε τη ρβδοπί σωστοβαρέλι. 


Ωτεπβᾶς 


4. Με τον µολλό ασφαλείας της χει ροβομβ δας στηθέσητου, αφαι ρέστε προσεκτι κάτον πείροασφαλείας. 


5.Για να πυροδοτήσετε τον εκτοξευτήρα χει ροβοµβ δων, ακουµπήστε τοπι στόλι στοέδαφος υπόγωνία που καθορίζεται απότην επι θυ µητή εμβέλεια. 
Μι αγωνία 45 µοι ρώ θαπρέπει να δίνει περίπου 150 µέτρα(160Ό γι ῴδες). 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Μέθοδος Π -Όταν χρησι µοποι είται αυτοσχέδι αχει ροβοµμβ δα σωλήνων» 


Μι α αυτοσχέδι α χει ροβοµβ δα σωλήνα (ενότητα 2.Ί) µπορεί να εκτοξευθεί µε παρόµοι οτρόπο Δεν χρει ἄεται κασσίτερο. 


Ῥϊρο τοπβάε 


1.Στερεάστε τηχει ροβοµβ δα στοµπλοκ όπως φαίνεται παραπάωμε την οπήτης ασφἀἂει ας στοάροαπέναντι απότοµπλοκ. 


2. Σπρῶτε τοάροτης ρῴδου ὤησης στην τρύ πα σε ξύ λι νοµπλοκ στερεωμέν οστηχει ροβοµβί δα. 


8.Σπρῶτε τη ρῷδοστην κΦνη µέχα να ακουμπήσει πΦωστοφυσίγγι ο. 


4. Φοριώτε τοφυσίγγιοστοπι στόλι.. 


5. Ακολουθήστε τοβήµα 5 της μεθόδου [. 


6. Χρησι µοποι ώτας µι α ασφᾶλει α µε καθυ στέρησητουλόι στον 10 δευτερολέπτων, ανάμτε την ασφἀλει α πρι ν την πυ ροδότηση. 


7. ΠΟρκαγι ἀόταν ηασφἀει ακαίει στοΊ1/2του αρχ κοὐ της µήκους. 


Μι α αυτοσχέδι α μέθοδος εκτόξευσης µι ας τυπι κής χει ροβοµβ δας 150 γι ῴδες (135 µέτρα) ή µι ας αυτοσχέδι ας χει ροβοµβί δας 90 
γι ᾧδων (81 μέτρων) χρησι µοποι ώτας ένα απορρι πτόμενο δοχε οπυ ροµαχ. κώ απόχαρτόνι. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Διαδι κασία 


Μέθοδος 1 -Ε ώ χρησι µοποι είται τυπι κή χει ροβομ δα 


1. Απορρί ψτε τοεπά,ωμέρος του δοχίου. Κώτε µι α µι κρή τρύ πα στο 


Ὃ τμ Τομ αἱ 
κάωμέρος. 


(απιασίπαοτ 


2. Τοποθετήστε τη μαύ ρη σκόνη σε χαρτί. Δέστε τοάίροµε κορδόνι γιανα 


µην πέσει τοπερι εχόµενο. Τοποθετήστε τησυσκευασίασε δοχείο 


3.Εισαγάετε τηβάαπανι οὐ στοδοείο Συσκευώστε σφιχτά : 
Β]αοκ Ῥονάςτ 
με προσοχῃ. 
Εωβς Ῥασκαρο 
4. Μετρήστε τοµήκος της ασφἀλει ας που θα δώσει την επι θυ µητή 
καθυ στέρηση. Περάστε τοµέσα απότην τρύ πα στοκάἀ ωµέρος του 
δοχείου, έτσι άστε να ει σχωρήσει στη συσκευασία μαύ ρης 


σκόνης. 


πμ 


Σηµείωση: Ε ὦ χρησι µοποι εἶίται αυτοσχέδι α ασφἀλει α, βεβαι ωθείτε ότι ηασφἂει αεφαρµόζει χαλαράστην οπή στοκἀ ωµέρος του δοχείου. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


5. Κρατήστε τον µο)λό ασφαλείας της χει ροβομῇ δας και 
αφαι ρέστε προσεκτι κάτον πείροασφαλεί ας απότη χει ροβοµβ δα. ΈμΒΕ Παρ πε] ΠΕ 
Τοποθετήστε τη χει ροβοµΒ δα στοδοχίο πράα τοάκροτου μοχλού . 


Β]ασίς Ῥονάςτ Ωτεαπαάε 
Ῥποκαρε 


6. Θά/τε τοδοεί οπερίπου θίντσες (15 επι) στοέδαφος υπόγωνία 305, φέρνοντας τη θρυαλλίδα δίπλα στοδοχείο Συσκευώστε τοαλεσμένοσφι χτά 
γύ ρωαπότοδοχείο 


Μέθοδος ΙΠ -Ε ὤ χρησι µοποι είται αυτοσχέδι αχει ροβομβίδα µε σωλήνα 


1. Ακολουθήστε τοβήµα Ί της παραπώωδι αδι κασίας. 


2. Μετρήστε ένακοµµάι ασφἀἂλει ας τουλός στον ὀσοτοχφτι νοδοείο Κολλήστε τοένα ἀροαυτού στην ασφἂει α απὀτοκαπάι ανατίναξης στην 


αυτοσχέδι α χει ροβοµβ δα. Βεβαι ωθείτε ότι τα άρατης ασφἀει ας είναι σε επαφή μεταξύ τους. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Εξ οπποσες 
ιὸ Βἰάρεπα Όαρ 


(π Οτοπας 
Ευδο 


Ταμε 


3. Τοποθετήστε την ελεύ θερη άρητης ασφἀλει ας και τη μαύ ρη σκόνησε ένακομµάι χαρτί. Ηγραβάατελει ώει µε κορδόνι γιανα µην πέσει τοπερι εχόµενο. 


Ηἰασίς Ραψάςτ ταρε 


4. Τοποθετήστε τη συσκευασία στοσωληνώι ο Τοποθετήστε κου ρελόβακα. Συσκευόστε έτσι ώστε να εφαρμόζει ώΦετα. Τοποθετήστε τη χει ροβοµβ δα σωλήνα 


στοσωλήνα. Βεβαι ωθείτε ότι εφαρμόζει ώετα. 


μα 


᾿ σα ομ τι 
Ἁπήιπα 


 ΩΠΙΠΙΠΕΤ 


π]αςε Βομµίοτ 
Επόύκαμε 


5.Ει σαγάετε την ασφᾶει αµέσα απότην οπή στοτέλος του δοχείου από 


χαρτόνι. Βεβαι ωθείτε ότι μπαίνει σε συσκευασία μαύ ρης σκόνης. πρ Ἀαηαίπα 


Σηµείωση: Τοδοχί οαπό χαρτόνι µπορεί να χρησι µοποι ηθεί µόνογι α ένα ψήσι µο. 


Ειξε 


Βίας Εσντ Ριρς Ηαπα 
Ῥαβεκαρε ετεοπεαάς 


6. Ακολουθήστε τοβήµα 6της μεθόδου Ι. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Τρόπος Χρήσης 


Ανάμε την ασφἀᾶει α όταν εἰστε έτοι µοι γι α πυρκαγι ά 
4.4 Ε κτοξευτής ΕΙΓ6 Βοΐΐ]6 | βιΠςΠΘΓ 


Μι α συσκευή που χρησι µοποι εί 2αντι κείµενα (κυνηγετι κὀόπλοκαι µπουκἀι χημι κής φωτι ά) που µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην έναρξη ή την τοποθέτηση 


πυρκαγι ἆς 80 γι ῴδες (72 µέτρα) απὀτον εκτοξευτή. 


| Απαι τού µεναυλι κάτυπι κό 

[μετρική 12 ἡ αυτοσχέδι οκυνηγετι κὀ ὁπλο(εν ότητα 3.2) 

[Αν τοσχέδι οµπου κι φωτι ά (ενότητα 5.1) 

Κασσίτερος, περίπου 4ίντσες (10 επι) σε δι άιετροκαι 5-1/2ίντσες (14 εππ) ὐ ψος Ξύ λο περίπου 3 
[ἴνεσες χΔίντσες χ2ίντσες (7-Ί/2επιχ7-1/2 επιχ 5 επι) 

[Καρφί, μήκους τουλόµ στον 3ιντσώ (7-1/2 επ) 

[πει µόδι ακαι µπουλόνι αή καρρι ἀτρυπώι χαρτι οὐ τουλόκ στον 2-Ί/2ίντσες (6-1/2 


| ΕΦ χρησι µοποι είται 5ίαπάαΓα 5Ποίουη 


Σκληρόὀξύ λι νοραβδί, περίπου στοί δι οµήκος µε την κώΦνητου κυνηγετι κού όπλου και περίπου 5/8ίντσας (1-1/2επι)]σε 
δι ετρο, Το ραβδί δεν χρει ἄεται ναείναι στρογγυλό. 


Ώ ροδέλες (ορείχαλκος, χᾶυβας, σί δηρος κ.λπ.) µε εξωτερι κή δι ἀετρο5/8ίντσες (1-1/2 επι) 
[νέα εύ λινηβ δα µήκους περίπου 1 ίντσας (2-1/2 επῃ) 


Λαστι χένι ος δίσκος, 3/4 ίντσας (2 επῃ) σε δι 6ετροκαι 1/4 ίντσας (6 πππι) πόρς. Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί δέρµα, χαρτόνι κ.λπ. 


| Γυ ροµαχ. κάκυνηγετι κού όπλου 12 δι αµετρήματος 


| Εά τοαυτοσχέδι οόπλοχρησι µοποι εἰται 
[ασφθει α, ασφἀᾶει α ή αυτοσχέδι α γρήγορη καύ ση(εν ότητα 6.7) 


Σκληρὀξύ λι νοραβδί, περίπου τοίδι οµήκος µε την κώνητου κυνηγετι κού όπλου και δι άιετρος 3/4 ίντσας (2 επι) Μαύ ρη 


σκόνη -9 γραμμώρι α (135 κόκκοι ). Βλέπε ενότητα 7.8. 


Διαδικασία 


Μέθοδος 1 --Ε ὤ χρησι µοποι είται αυτοσχέδι οόπλο 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1.Αν οἱ ξτε τρύ πα στοκέντροτου ξύ λι νου µπλοκ βθους περίπου Ί ίντσας (2-1/2 


επι). Ητρύ πα πρέπει να έχει περίπου την {δι α δι ετροµε τοξύ λι νοραβδἰ. 


2. Ανοίξτε 2 µι κρές τρύ πες στις απέναντι πλευρές του ξύ λι νου µπλοκ. Ητρύ πα 


πρέπει ναείναι αρκετάμεγάη ώτε να περνού ν τα µπουλόνι α. 


3. Στερεώστε τοδοχίογι ανα µπλοκφει µε παξι µόδι α και 


µπουλόνι α. 


Ἰοσάεπ ΒΗσκ 


Σηµείωση: Ηκον σέρβα µπορεί επίσης να 

στερεωθεί µε ασφἀει αγι ανα µπλοκῴει σφυ ρηλατώτας 
πολλάκαρρι ἀµέσα απὀ κουτί και µπλοκ. Μην αν οίγετε τρύ πες ἡ ν νν οττε] 
Και προσέχετε να µην χωρίσετε τοξύ λο. Βίος. 


4. Τοποθετήστε τοξύ λι νοραβδί στην τρύ πασε 
ξύ λινοµπλοκ. Ανοίξτε µι α µι κρή τρύ πα(ἰ δι α δι άιετρο 


µε τοκαρφρί 3ιντσώ) µέσα απὀξύ λι νοµπλοκ και µέσα από 


ξύ λι νοραβδί. Τοποθετήστε τοκαρφί στην τρύ πα. σαπ 


5. Τσαλακώστε τοχαρτί και τοποθετήστε τοστοκά ωμµέρος του κουτι οὐ . Τοποθετήστε ένα ἁλοκομμάι χαρτί γύ ρωαπότομπουκὰᾶι φωτι ἁς και 


τοποθετήστε τοσε κονσέρβα. Χρησι µοποι ήστε αρκετό χαρτί ώστε τομπουκᾶι να εφαρμόζει ῴετα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Ετιωπιρ]εά 
Ραρεςτ 


6. Τοποθετήστε την ασφἀει α και τη μαύ ρη σκόνη σε χαρτί. Δέστε κὤε άρηµε κορδόνι. 


5ο Γεν 
Εμδθ 


Πἰποκ 
Ρο αςτ 


7. Περάστε την ασφᾶει α µέσα απότην οπή στοβύ σµα. Τοποθετήστε τη συσκευασία σκόνης στοπί σωµέρος του κυνηγετι κού όπλου. Βι δώστε σφι χτάτο 


δότυλοτης τάτας στον σύ νδεσµο. 


Σηµείωση: Ηοπή στοβύ σµα µπορεί ναγρει αστεί να διευρυνθεί γιατην ασφἀει α. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


Βἰασί Ῥονάες 
Βΐρε ΡΙμρ Ραςκαμβὸ 


8. Τοποθετήστε τοπανί στοµπροστι νό µέρος του κυνηγετι κού όπλου. Δι αλέξτε κουρέλι σε συσκευασία σκόνης µε ραβδί. Να είστε προσεκτι κο. 


Μέθοδος Π -Ε ά χρησι µοποι είται τυπι κό κυνηγετι κὀ όπλο 


1. Ακολουθήστε τα βήματα Ί και 2, 5Ποίαιη ἀγεηᾶᾶε ΙΑµΠςΠ6Υ, ενότητα 4.2. 


2. Ακολουθήστε τη δι αδι κασί ατης μεθόδου 1, βήματα 1-5. 


3. Ακολουθήστε τα βήματα 9, 10, 11, 5Ποϊοιη ἄΓεηᾶαε |.Δ1ΠΕΠΕΙ, εν ότητα 4.2, χρησι µοποι ώτας το΄Ί/3του συνολι κού προωθητι κούὐ αντί γι ατο΄Ί1/2. 


4. Φορτώσττε τοφυσίγγιοστοπι στόλι.. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τοποθετήστε τοραβδί και τηθήκηπου περι έχει τομπουκἁι χημι κής φωτιά. 


Ρίμε Ρως 


Βδαίος Έμεε 


2. Κρατήστε τοπι στόλι στοέδαφος υπόγωνία 45» και ανάγε την ασφἀλει α. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Σηµείωση: Βήματα Ί και 2, Τρόπος χρήσης, τοίδι ογι ατυπι κάκαι αυτοσχέδι α κυνηγετι κἀόπλα. 


4.5 Εκτοξευτές χει ροβομβί δων 


Μι αποι κιλία εκτοξευτώ χει ροβοµβ δων µπορεί να κατασκευαστεί από µεταλλι κού ς σωλήνες και εξαρτήματα. Μπορού ν να 
ληφθού ν βεληνεκές έως και 600 µέτρα (66Ο γι φῴδες) αν ἆογα µε τοµήκος του σωλήνα, τη γόµωση, τον αρι θµότων χει ροβοµβί δων 
και τηγωνία βολής. 


τσίέ 11 9 τί 1ἱντσ ' 
τον « τ 6 π Όησ ΕΙ τα 
προς 


Σηµείωση: Εξετώστε προσεκτι κάτον σωλήναγι ανα βεβαι ωθείτε ότι δεν υπώῴχουν ρωγμές ή ἂλα ελαττώατα. 


Διαδι κασία 


Μέθοδος 1] --Ε ώ χρησι µοποι είται ασφἀᾶει α 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1.Αν οἱ ξτε µι α µι κρή τρύ πα στοκέντροτου ακραίου καπακι ού. 


Επα Γρ 


Πο]α 


2. Κώτε µι κρὀ κὀμποκοντάστοένα άροτης ασφάλειας. Τοποθετήστε τη μαύ ρη πού δρα και τοάροτης ασφἀλει ας µε κόµπους σε χαρτί και δέστε µε κορδόνι. 


ΈαβΕ 


μποί Ἠ]ποκ Ροήρτ 


3. Περάστε την ασφᾶλει α µέσα απότην οπή στοτελι κὀκαπάκι και τοποθετήστε τησυσκευασία στο 
ακραί οκαπάκι. Βι δώστε τοκαπάκι του άρου στοσωλήνα, προσέχοντας να µην πι αστεί ησυσκευασία 


μαύ ρης σκόνης ανόεσα στα σπει ρήματα. 


Β]αος Ῥομάετ 
Ρας κβ 


4.Τυλίξτετοπανάχι έτσι ώστε ναέχει µήκος περίπου 6θίντσες (15 επι) και ναέχει 
περί που την {δι α δι έετροµε τον σωλήνα. Σπρᾶτε τορολόπανί στοανοι χό άροτου σωλήνα 


µέχρι να ακουμπήσει πάωστη συσκευασία μαύ ρης σκόνης. 


Παι]οά ΠΑΡ 


5. Κρατήστε τοµολό ασφαλείας της χει ροβομβ δας στη θέσητου και αφαι ρέστε προσεκτι κάτον 
πεἰροασφαλείας. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


6. Κρατώτας τομοχλό ασφαλείας στηθέσητου, σπρῶτε προσεκτι κάτηχει ροβοµβ δα µέσα στον σωλήνα, τοάκροτου μοχλού πρίτα, µέχρι να ακουμπήσει 


πώωστοπαν(ί. 


Ρωμ ) 
υ .... 
7. Οπαρακἀωπίνακας παραθέτει δι άρορους τύ πους εκτοξευτών χει ροβοµβ δω» και τα χαρακτηρι στι κάαπόδοσης τους. 


-ᾖ- - π- 


(α)/Γι α αυτότοεύ ρος, απαιτείται επι πλέον καθυ στέρηση. Δείτε την ενότητα 6.ΊΊ και την ενότητα 6.12.(β Για 
πολλαπλού ς εκτοξευτές χει ροβοµβί δων, φορτώτε όπως φαίνεται. 


Σηµείωση: Δεδομένου ότι η απόδοση δι αφορετι κών μαύ ρης σκόνης ποι κίλλει, πυροβολήστε αρκετού ς δοκι µαστι κού ς γύ ρουςγιανα 


προσδι ορίσετε την ακρι βή ποσότητα σκόνης που απαιτείται γιανα επιτευχθεί τοεπι θυ µητό εύ ρος. 


Βμώίεά Ώαπα Β]αοκ Ῥομάςτ 
(20 κ 20] Ῥαύκαρε 


. ΠΒο]ιεά Πας 
ο. Οτοππς 
Ωτεπα ας (30 κ 30] 


Τρόπος Χρήσης 


1. Θάγτε τουλόµ στον τοΊ/2του σωλήνα εκτόξευσης στοέδαφος υπότην επι θυµητή γωνία. Τοανοι χεότέλος θαπρέπει να 
αντι µετωπί ζει την αναμενόμενη πορείατου εχθρού . Τορύ γχος µπορεί να καλύ πτεται µε χαρτόνι και ἐναλεπτόστρῴια βρωμιά 
ή/και φύ λλα ως καµου φλάώ, Βεβαι ὠθείτε ότι τοχαρτόνι εμποδίζει τηβριωµι άναει σέλθει στον σωλήνα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Οτεπαάς 
μΠΟΗΕΤ 


ὑατάνοπτά απᾶ 
1188 ΕΒ 


Ετιεμθ 


2.Ανάμτε την ασφἀᾶει α όταν εἰστε έτοι µοι γι α πυροδότηση. 

Μέθοδος Π -Ε ὤ χρησι µοποι εἰται ηλεκτρι κὀς αν αφλεκτήρας 

Σηµείωση: Βεβαι ωθείτε ότι ολαμπτήρας είναι σε καλή κατάτασηλει τουργίας. 

1. Προετοι µάστε τον εκκι νητή ηλεκτρι κού λαμπτήρα όπως περι γράρεται στην ενότητα 6.1. 


2. Τοποθετήστε τον ηλεκτρι κόεκκι νητή και τοφορτί ομαύ ρης σκόνης σε χαρτί. Δέστετι ς άρες του χαρτι ού µε κορδόνι. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Ακολουθήστε την παραπώ ωδι αδι κασία, τα βήματα 3γι ανατελει ώετε. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Ακολουθήστε το παραπά ωΤρόπος χρήσης, βήμα Ί. 


2.Συνδέστε τα καλώῶι α στοκύ Κλωµα πυροδότησης. Κλείστε τοκύ Κλωµα όταν είστε έτοι µοι γι απυρκαγι ά 
Εκτοξευτής ὀλμων 4,6 60 λλστ 


Μι ασυσκευή γι ατην εκτόξευση φυσι γγίων κονι ἁιατος 60 ΠΊΠΙ χρησι µοποι ώτας µεταλλι κό σωλήνα δι αµέτρου 2-Ί/2 ίντσες (6 επῃ) και µήκους 4 ποδι ών (120 επι) 


ὁὀσοοσωλήνας εκτόξευσης. 


Διαδι κασία 


1.Αν οί ξτε οπή δι αµέτρου Ί/8 ίντσας (3 πππι) µέσωτου κέντρου του ακραίου καπακι ού. 


Επά 
σαρ 


Πο]ε 


2. Στρογγυλοποι ήστε τοά(ροτου µπουλονι ού µε λίµα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Τοποθετήστε την οπή του µπουλονι οὐ στοακραίοκαπάκι. Στερεάστε στηθέσητου µε παξι µόδι α όπως 


φαίνεται στην ει κόνα. 


4.8ι δώστε καλάτοκαπάκι του άγρου στοσωλήνα. ΤοΤιΡε είναι τώῴα έτοι µογι α 


χρήση. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Θάμτε τον σωλήνα εκτόξευσης στοέδαφος µε την επι θυµητή γωνίαέτσι ώστετο 
κἀωμέρος του σωλήνα να βρἰσκεται τουλόᾳ στον 2 πόδι α (60 επι) κἀάωαπότο 1 απο βίπς 
έδαφος. Προσαρµόστε τον αρι θµότων αυξήσεων στοπί σωπτερύ γι οτου 
βλήµατος όὀλμου. Δείτε τον παρακἀ ωπίνακα γι ατη γωνία εκκίνησης και 


τον αρι θµότων αυξήσεων που χρησι µοποι ήθηκαν. 


ας τιοσε 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2.Όταν είστε ἐτοι µοι γι απυρκαγι ά αφαι ρέστετο 


καλώι οασφαλείας απὀτοβλήµα όλµου. Ρίξτε τοβλήµα Ἐίππεά Ἐπά 
στον σωλήνα εκτόξευσης, πράα µε πτερύ γιο 


Βαἴ6ίγ γίτο 


πατρε 


Μ σου] 
ει ην οτατ Ετο]θεΗ]ε 


Ώστο Βἰάϊπς 
ΕΠ 


Ανάατοόριο 


Απαι τού µενηγωνία 
του 


Σωλήνας (Μετρ 
ζόντι α 


Μθοῃίπε Τγβδηςαΐεα ὈΥ Φοοσἱε 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Εγχει ρίδι οΑυτοσλέδι ων Πυρομαχ κώ (Αυτοσχέδι οι Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 
Εναήτα5 

Εµπρηστι κἀΜηχανήµατα 

5.Ί Φι ἁη χημι κής πυρκαγι ἁς 


Αυτότοεµπρηστι κὀμπουκἀι αυτοαναφλέγεται κατάτην πρὀσκρουσητου στόφυ. 


Διαδικασία 


1.Τοθειι κὀοξύ πρέπει ναείναι συμπυκνωμένο  Ε ὤ χρησι µοποι είται οξύ μπαταρίας ή Άλοαραι ὁοξύ , συμπυκνώστε το 
βράοντας µέχρι να βγουν πυκνοί λευκοί αναθυµι όσεις. Τοδοχίοπου χρησι µοποι είται πρέπει ναείναι απόεµαγι έ ή γυαλί 
φού ϱνου. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2.Αφαι ρἐστε τοοξύ απότη φωτι άκαι αφήστε τονακρυώσει σε θερµοκρασία δωματίου. 
8.Ρίξτε βενάνη στομεγάο(1 λίτρο) μπουκἀι µέχρι ναγεµίσει περίπου τα 2/3. 


4. Προσθέστε πυκνόθειικὀοξύ στηβενζνη αργάμέχρι ναγεµίσει ηφι ἂησε απόσταση Ί έως 2ίντσες απότην κορυφή. 
Τοποθετήστε τοπύµα στη φι η. 


5. Πλύ νετε καλάτοεξωτερι κότης φι «ης µε καθαρόὀνερὀ. 


6.Τυλίξτε ένα καθαρόπανί ή πολλάφύ λλα απορραρητι κού χαρτι οὐ γύ ρωαπό 


σα πο] πια ἃς σαρ 
Μμ]ραασίς Αςὶά 
ΑἈβοτοεπί Ῥαρετ 


.ε επιμ 


τοεξωτερι κότης φι ἂης. Δέστε µε κορδόνι ή στερεώστε µε λαστι χάκι α. 


7.Δι αλύ στε 1/2 φλιτζώι (100 γραμμόι α) λλωρι οὐ χου καλίου και 1/2 φλιτζὠι (100 γραμμόι α) ζἼαρησε ἐναφλιτζώῶι (250 
χ.λι οστόλι τρα) βραστόνερό. 


8. Αφήστετοδι ἀυμανακρυώσει, ϱξτε τοµέσαστομι κρὀμπουκάι και καπάκι καλά Το ψωχρόδι ἀυμαπρέπει ναείναι περίπου 2/3 


κρυστάλλων και 1/3 υγρό. Εώ υπώφχι περι σσότερουγρό απὀ αυτό, αδει ότε τοπλεόνασµα πρι ν τοχρησι µοποι ήσετε. 


Τρόπος Χρήσης 


1.Ανακι νήστε τοµι κρὀμπουκὰι γι ανα αναµει χθεί το 

περι εχόµενοκαι αδει ότε τοπά ωστοπανί ή στοχαρτί γύ ρω 
απὀτομεγάᾶο μπουκἀι. Τομπουκἀι µπορεί να χρησι µοποι ηθεί 
υγρόή αφού τοδι ἂυμα έχει στεγνώσει. Ωστόσο, όταν 
στεγνώσει, τοµείγµα ζόαρης - χλωρι κού καλίου είναι πολύ 
ευαίσθητο στη σπίθα ή στη φλόγα και θαπρέπει 


να αντι µετωπί ζται αν ἆογα. 


2. Πετἄτε ή εκτοξεύ στε τομπουκὰι . Όταν ηφι ἀη σπάσει σε µι α σκληρή επι φώει α (στόχος), τοκαύ σι µοθα αναφλεγεί. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


5.2 ΙοΠίί6γ απὀ ΒοοΚ Μαίΐς[ῃ 


Αυτόείναι ένα ζεστό αν αφλεκτήρα κατασκευασμένο από χφτι να σπί ρτα β. βλί ων γι αχρήση µε μολότοφ και ἆλα εµπρηστι κά 


βρες οκ Ματεμες 


ΕΡΡΗΤΕΗ 


Διαδικασία 


1.Αφαι ρέστε τα συνδετήρες απὀτοβ βλί οσπί ρτων και δι αχωρίστε τα σπίρτα 
απότοκᾶυ µµα. 


2.Δι πλάστε και κολλήστε µι ασει ράσπί ρτων. 


λες µας 


3.Δι αµορφώστε τοκάυµµα σε σωλήνα µε εντυπωσι ακή επι φώεια στο 
εσωτερι κόκαι Κολλήστε µε ται νία. Βεβαι ὠθείτε ότι τοδι πλωµμέν οκάυ µµαθα 
εφαρμόζει σφι χεάγύ ρωαπότι ς Κολληµένες κεφαλές του σπίρτου. Αφήστε 
τοκάυ µµα ανοι χό στοαντίθετοάάρογι ατην ει σαγωγή των σπί ρτων. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Σπρᾶτε τα κολληµένα σπίρτα µέσα στοσωληνῴι οµέχρι να 
εκτεθού ν τα κἀωάκρα περίπου 3/4 ἱίντσας (2 επι). 


5.Ι σι ώετε και δι πλώετε τοανοι χό άροτου σωλήναέτσι ώστενα 


περι στρέφεται σε περίπου Ί ίντσα (2-1/2 επι).ταινία στηθέσητου. 


μα 


πας, α πα να 


ο νο 


Χρήσημµε µολότορ 


Κολλήστε µεται νίατη «γλωσσί δατέλους αγώα» του 
αναφλεκτήρα στολαι µότης μολότοφ. 


Πότε το"κάυ µµατελι κής γλωττί δας" και τραβήξτε απότομα 
ἠ γρήγοραγι ανα ανάµει. 


Γενι κής χρήσης 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Οαναφλεκτήρας β βλίων σπίρτων µπορεί ναχρησι µοποι ηθεί µόνος του γι ατην ανάρλεξη εύ φλεκτων υγρή, καλωδίων ασφαλει ώ και παρόµοι ων 


αντι κει µένων που απαι τού ν θερµή αν άρλεξη. 


5.3 Μηχανι κάενεργοποι ηµένη φι ἀη πυρκαγι 


Τομπουκᾶι φωτι ά µε µηχανι κή πυροδότηση είναι µι αεµπρηστι κή συσκευή που αναφλέγεται όταν εκτοξεύ εται σε σκληρή 
επι φώεια. 


Διαδικασία 


1.ΣΧΕδι ότε ή χαρᾶτε δύ ογραµµές γύ ρωαπότοδοχείο-η μία 3/4 


ίντσας (19 ΠΠπῃ) και η ἄλη Ί-Ί/4 ίντσας (30 πῃπι) απότοανοι χτό άρο. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Κόψτε 2 υποδοχές στις αντίθετες πλευρές του µεταλλι κού δοχείου στη 
γραµµή που βρίσκεται πι οµακρι ἀαπότοανοι χγόάκρο Κώτετις υποδοχές αρκετά 


μεγᾶες ώτε ναπερνάι τοεπίπεδο ραβδί ή τοκοµµάι μετᾶλου. 


3. Τρυπήστε 2 µι κρές τρύ πες ακρι βά κἀωαπότοχείλος του ανοι χεού άκρου 
του κουτι οὐ. 


4.Ται νία µπλε ά(ρηται ϱι ἄει μεταξύ τους σε ζευγῴι α. 
Η απόσταση μεταξύ των κεφαλώ του σπίρτου πρέπει 


ναείναι ίσηµε την εσωτερι κή δι ετροτου κουτι ού. 


Δύ οζευγῴι αείναι αρκετά 


5. Στερεάστε τα ζευγαρωµένα σπίρτα στοδεύ τεροκαι τρίτο 


πηνίοτου ελατηρί ου, χρησι µοποι ώτας λεπτό σύ ρµα. 


Ὡρτῖπα 


-- Μαέ σμες 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


6.Ει σαγάετε τοάκροτου ελατηρίου απέναντι απότα 
σπίρτα µέσα στοκουτάκ. 


7.Συμπι έστε τοελατήρι ομέχρι τοτέλος µε τα σπίρτανα 
περόσει η υποδοχή στοκουτί. Περάστε τοεπίπεδοραβδί ήτο 
κομµάι μετάᾶλου µέσααπότις υποδοχές του δοχείου για 
να κρατήσετε τοελατήρι οστηθέσητου. Αυτόλειτουργεί 


ως συσκευή ασφαλείας. 


Μαιςπες 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


8. Τρυπήστε πολλές µι κρές τρύ πες σε κοντι νή απόσταση 
μεταξύ των γραμμών που σηµει ώονται στοκουτί γιανα 


σχ]ματίσετε µι αεντυπωσι ακή επι φώει αγι ατα σπίρτα. 


Προσέξτε να µην παραµορφωθεί σοβαράτο δοχείο. 


9.Γεμίστε τοβᾶομε βενάνηκαι καπάκι καλά 


10. Αν αποδογυρί στε τοδοχείοκαι τοποθετήστε τοπ ωαπότοβάρέτσι ώτε τοραβδί 


ασφαλείας να ακουµπάστοκαπάκι του βάου. 


11. Περάστε σύ ρµα ή σπάἀ/κογύ ρωαπότον πάοτου βἄου. Περάστε τονήµα µέσα από 


τρύ πες στοκουτί και συνδέστε τοσφι χάστοβᾶἄρ. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


12. Κολλήστε µε ταινία σύ ρµα ή κορδόνι στοβάοκοντάστοκά ωµέρος. 


Τρόπος Χρήσης 


1.Αφαι ρέστε προσεκτι κάτην επίπεδη ρῷδο ασφαλείας. 


2.Ρίξτε τοβᾶρσε σκληρή επι φώει α. 


5.4 Καὐ σι µα µε πηκτή φλόγα 


Τα καύ σι ματύ που πηκτώιατος ή πάόστας είναι συχνάπροτι µότερα απότην ακατέργαστη βενἤ νηγι αχρήση σε εµπρηστι κἐς συσκευές όπως τα μπουκάλι α 


φωτι ά. Αυτότοεί δος καυσί µου προσκολλάαι πι οεύ καλα στον στόχρκαι παράει µεγαλύ τερη συγκέντρωση θερμότητας. 


Παρουσι ἄρονται δι άρορες μέθοδοι γι ατην πηκτωµατοποί ησητης βενζ νης χρησι µοποι ώτας κοι νάδι αθἑσι µα υλι κά Ο. µέθοδοι χωρίζονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες µε βάσητοκύ ϱρι οσυστατι κό 5.4.1 Συστήµατα αλυσίβας 5.4.2Σ υστήµατα αλυσί βας-αλκοόλ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


5.4.3Σ ὐ στηµα σαπουνι ού -αλκοόλ 
5.4.4Συστήµατα λευκού αυγού 
5.4.5 συστήματα λατέξ 

5.4.6 συστήµατα κερι ού 


5.4.7 συστήµατα αί µατος ζών 
5.4.1 Καύ σι µα µε πηκτή φλόγας --Συστήµατα αλυσίβας 


Ηαλυσίβα(επίσης γνωστή ως καυστι κή σόδα ή υ δροξεί δι οτου νατρί ου) µπορεί να χρησι µοποι ηθεί σε συνδυασµόµε κολορώιοσε 
σκόνη ή καστορέλαι οσε γέληβενἄνης γι αχρήση ως καύ σι µοφλόγας που θα προσκολλάαι στις επι φώειες στόχυ. 


Σηµείωση: Αυτότοκαύ σι µοδεν είναι κατάληλογι αχρήση στον χηµι κὀ(θειι κὀοξύ )τύ ποφι ἂης πυρκαγι ά τµήµα 5.Ί. 
Τοοξύ θα αντι δράσει µε την αλι σίβακαι θα δι ασπόσει τη γέλη. 


Απαι τού µεναυλι κά 


Μέρη από .- , , 
Ενταση ΗΧΟ/ ου | Γηγή 


Πρατήρι οκαυ σί µων 
ἡ μηχανοκίνητο όχημα 


60 Καύ σι µοκι νητήρα βενᾶνης 


Κατασκευή 


Καθαρι στι κὀαποχέτευσης, 


γε 1 


σαπουνι οὐ κατάστημα τροφ[/ραρµακεί ο 


Ναυτι κἀκαταστήµατα 


Κολορώιο Βι οµηχαν οποί ηση 
ή Βαφή ἃ βερνίκι Βι οµηχανία 


κ 3 | ά | 
αοαεις Φώῴμακο Καταστήματα τραρί µων και φαρμάων) 


Διαδι κασία 


1.Ρίξτε βενζνησε βᾶο, μπουκὰι ή ἂλο δοχείο (Μην χρησι µοποι είτε δοχείο από αλουμίνι ο) 


2.ΕΦ τοκολορώι οείναι σε µορφή κέικ, τοσυνθλίβουµε σε µι κράκομµάι α. 
3. Προσθέστε κολορώι οή καστορέλαι οστηβενά νηκαι ανακατέψτε γι απερίπου πέντε (5) λεπτάνα αναµει χθού ν καλά 


4.Σε ένα δεύ τεροδοχίο(όχ αλουμίνι ο) προσθέστε αλι σίβασε {σοὀγκονερού σι γάσι γάµε ανέδευση. 


5. Προσθέστε δι ἀυμααλι σίβας στομείγµα βενἄ νης και ανακατέψτε µέχρι ναπήξει τομείγµα(περίπου ἐναλεπτό). 


Σηµείωση: Τοδείγµατελι κάθα πήξει σε πολύ σφι χτή πάστα. Αυτόμπορεί να αραι ωθεί, εώ είναι επι θυµητό, αν ακατεύ οντας µε 
επι πλέον βενἄ νη. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


5.4.2 Καύ σι µα µε πηκτή φλόγας -- Συστήματα αλκοολι κής αλκοόλης 


Ηαλυσίβα(επί σης γνωστή ὥς καυστι κή σόδα ή υδροξεί δι οτου νατρί ου) µπορεί να χρησι µοποι ηθεί σε συνδυασμό µε οι νόπνευ µα και 


οποι οδήποτε απότα δι ἀροραλίπηγι αναπήξει τηβενἄνηγι αχρήση ως καύ σι µοφλόγας. 


Σηµείωση: Αυτότοκαύ σι µοδεν είναι κατάληλογι α χρήση στον χ]μι κό(ίθειι κό οξύ ) τύ ποφι ἄης πυρκαγι τµήµα 5.Ί. 
Τοοξύ θααντι δρώει µε την αλι σίβακαι θα δι ασπόσει τη γέλη. 


Απαι τού µενα υλι κά 


"Ἠμεθυλι κή (ξύ λι νη) αλκοόλη ή ηι σοπροπυλι κή αλκοόλη /(τρι βής) μπορού ν να αντι καταστήσουν την αιθυλι κή αλκοόλη, αλλάη χρήση 
τους παράει µαλακότερατζελ. 
Σηµείωση: Τοζμ κὀλίπος µπορεί να αντι κατασταθεί µε τα ακόλουθα: α. 

Γράσο μαλλί (λαν ολί νη) (πολύ καλό) «λίπος που εξά/εται απὀ μαλλί προβχου β Καστορέλαιο 

(καλό) Υ. Οπτοι οδήποτε 

φυτι κόέλαι ο(καλαμπόκι, βαµβακόσπορος, Φφι στίκι͵ λι ναρόσπορος κ.λπ.) δ. 

Οποι οδήποτε 

ιχθυ έλαι οπ. Βού τυροή ελαι ομαργαρί νη 


Είναι απαραίτητο όταν χρησι µοποι είτε υποκατάστατα (γ) έως (ε) να δι πλασι ἄετε τη δεδομένη ποσότηταλίπους και αλι σίβας 


γιαι κανοποι ητι κὀ σώμα. 


Δι αδι κασία 


1.Ρίξτε βενάνησε μπουκᾶι, βάοή ἄλο δοχείο. (Μην χρησι µοποι είτε δοχεί οαπό αλουμίνι ο) 


2. Προσθέστε λίπος (ή υποκατάστατο) στηβεν νηκαι ανακατέψτε γι α περίπου Ί1/2λεπτόγι ανα δι αλυθεί τολίπος. 


3. Προσθέστε αλκοόλ στομείγµα βενἄνης. 


4.Σε ξεχιρι στόδοχίο(όχ. αλουμίνιο) προσθέστε σι γάσι γάαλι σίβασε ἰση ποσότητα νερού .Τομείγµα πρέπει να ανακατεύ εται 


συνεχά ενώπροσθέτουµε αλυσίβα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


5. Προσθέστε δι ἀυμααλι σίβας στομείγµα βενἄνης και ανακατέψτε περι στασι ακἀμέχρι ναπήξει (περίπου 1/2 ῴᾳ). 


Σηµείωση: Τομµείγµατελι κά(1 έως 2 ηµέρες) θαπήξει σε πολύ σφι χτή πόστα. Αυτόμπορεί να αραι ωθεί, εώ είναι επι θυµητό, 


αν ακατεύ οντας µε επι πλέον βενζνη. 


5.4.3 Καὐ σι µα πηκτωµατοποι ηµένης φλόγας --Σὐ στηµα σαπουνι οὐ -αλκοόλ 


Τοκοι νόοι κι ακὀ σαπού νι µπορεί να χρησι µοποι ηθεί σε συνδυασμό µε αλκοόλησε γέληβεν νης γι αχρήση ως καύ σι µοφλόγας που 
θα προσκολλάαι στις επι φώειες στόρυ. 


Απαι τού µενα υλι κά 


ἈΝεθυλι κες (ξύ λινες) ή ι σοπροπυλι κἐς αλκοόλες (τρι βής) μπορού ν να αντι καταστήσουν τοουίσκι. 


Σηµείωση: Εκτός και αν ηλέξη "σαπού νι " εµφανίζεται κάτου στοδοχείοή τοπερι τύ λιγµα, µι αἐνωσηπλυσίµατος είναι πιθανά 


απορρυπαντι κὀ. Αυτάδεν μπορού ν να χρησι µοποι ηθού ν. 


Δι αδι κασία 


Προσοχή: Βεβαι ὠθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοι χτές φλόγες στην περι οχἡ κατάτην ανάµει ξη καυσί µων φλόγας. Απαγορεύ εται 
τοκάτνι σµα! 


1.Ε ὤ χρησι µοποι είται σαπού νι, χαρζουμε σε λεπτές νι φόσες χρησι µοποι ώτας ἐνα μαχαίρι. 
2.Ρίξτε αλκοόλκαι βενάνησε ένα βἄρ μπουκἀι ή ἀλοδοχκίοκαι ανακατέψτε καλά 


3. Προσθέστε σκόνη σαπουνι οὐ ήνι φάες στομείγµα βενἤ νης-αλκοόλκαι ανακατέψτε περι στασι ακἀμέχρι ναπήξει (περίπου 15 λεπτὀ. 


5.4.4 Καὐ σι µαµε πηκτή φλόγα-- Συστἠματαλευκού αυγού 


Τοασπρέδι οποι ου δήποτε αυγού πουλι οὐ µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην πηκτή βενζίνης γι α χρήση ως καύ σι µοφλόγας που θα προσκολληθεί 


στις επι φώειες στόρυ. 


Απαι τού µεναυλι κά 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


ο οσα ΒΕΝΖ ΝΑΔΙ Κο 


Καύ σι µοσόµπας 8 : 
Μηχαν οκίνητα οχήµατα 


Διαλυτι κὀµέσο 


Τροφή 
Βι οµηχανι κές δι εργασίες 


Κατάστημα τροφί µων 


Αγροκτήµατα 


Οποι οδήποτε απότα ακόλουθα: 


- 


Θαλασσι νόνερό 
Φυσι κή μη 


Κατάστημα τροφί µων 


Τροφή 
Βι οµηχανι κές δι εργασίες 


Φυτόκαφέ 


Κατάστημα τροφί µων 


Φυτότσαγι ού 


Κατάστημα τροφί µων 


Κακώ δέντρο 


Κατάστημα τροφί µων 


Γλυκαντι κάτρόφι µα 


Βι οµηχανι κἐς δι εργασίες 


ἄιχαροκάαμο 


Κατάστημα τροφί µων 


Νιτρι κόκἀι ο 
(Νίτρο) 
(Νιτρι κό κἀι ο) 


1 Άλατα Ερςοπῃ 


Σόδα πλυσί µατος 
(88ἱ ςοαα) 


Φυσι κάκοι τά µατα 


φαρμακείο 


Φυσι κάκοι τάµατα 
Κιεσερίτης 


Μεταλλι κὀνερό 


: : φαρμακείο 
Βι οµηχανι κές δι εργασίες 


Κατάστημα τροφί µων 


Κατάστημα τροφί µων 


Καθαρι στι κόπλυ σίµατος 
Φώῴμακο 


φαρμακείο 


Φωτογραφία Κατάστημα φωτογραφι κώ ει δώ 


Φήσι µο 
Κατασκευή: 


Κατάστημα τροφί µων 


1:12 Μαγει ϱρι κή σόδα Ποτά 


Μεταλλι κάν εράκαι 


φαρμακείο 


Φώμακα 


| 1-1/2 Ασπι ρίνη Φώῴμακο 


φαρμακείο 
Κατάστημα τροφί µων 


Δι αδι κασία 


Προσοχή: Βεβαι ωθείτε ότι δεν υπώῴχουν ανοι χτές φλόγες στην περι οχή κατάτην ανάµει ξη καυσί µω» φλόγας. Απαγορεύ εται 


τοκάτνι σµα! 


1. Χωρί ζουμε τοασπρόδι απότον κρόκο Αυτόμπορεί ναγίνει σπάρντας τοαυγόσε έναπι άοκαι αφαι αώτας προσεκτι κάτον 


κρόκοµε ἐνακουτάι. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


2.Ρίξτε τοασπρόδι αυγού σε ένα βζρ, μπουκἀᾶι ή ἂλο δοχείοκαι προσθέστε βενζνη. 


3. Προσθέστε τοαλάι (ή ἁλοπρόσθετο) στοµείγµα και ανακατέψτε περι στασι ακἀμέχρι να σχ]µατι στεί ζελέ (περίπου 5 µε 10 λεπτὀ. 


Σηµείωση: Έναπι οπαχὀ ρρευστοκαύ σι µοφλόγας µπορεί ναληφθεί βᾶζοντας τοκαπάκι του βάου σε ζεστό(65”(0) νερόγι α περίπου 1/2 ῴχι 
και στησυνέχει ααφήστε τονακρυώσει σε θερµοκρασία δωµατί ου. (Μην θερµαίνετε τοπηκτωµατοποι ηµέν οκαύ σι µοπου 


περι έχει καφέ.) 
5.4.5 Καύὐ σι µα µε πηκτή φλόγας -- Συστήματαλατέξ 


Όποι οδήποτε γαλακτώες λευκόφυτι κὀυγρόείναι µι απι θανή πηγή λἀεξ που µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατη γέληση βενάνης. 


Απαι τού µενα υλι κά 


Συστατι κό μμ  ϱ᾿  Ἡλυ 


Καύ σι µοκι νητήρα 


ΒΕΝᾷ ΝΑΔΙ ΚΟ 
Μηχαν οκί νητο όχημα 


Βενάνη 


Διαλυτι κό µέσο 


Κόμμι, Χρώματα 


εµπορι κάή φυσικά Κόλλες 


Φυσι κὀαπὀ δἐντροή φυτό 
Τσι μέντοκαουτσού κ 


Ένα απότα ακόλουθα οξέα: 


Καταστήματα τροφί µω» 


Σάᾶτσασαλάας 


: ε Μηλίτης µήλου που έχει υποστεί ζύ µωση 
Αναπτυσσόμενηταινία ν . 
Φωτογραφι κόεφόδιο 


Θειικόοξύ Μηχαν οκίνητα οχήµατα 


Μπαταρίες αποθήκευσης 


(Λάδι απόβιτρι όλι) Επεξεργασίαυλι κού Βι οµηχανι κες εγκαταστώεις 


Πετρέλαιο 


Κατάστημα σι δηρι κώ 


Υ δροχλωρι κό οξύ 


Αποξεί δωση και καθαρι σµός μετάλλων 
ου. οξ η ρι σµός µ 


ν ; Βι οµηχανι κες εγκαταστώεις 
Βι οµηχανι κες δι εργασίες 


Σηµείωση: Εώ δεν υπῴχουν δι αθέσι µα οξέα, χρησι µοποι ήστε όξι νοαλάι (στυπτηρία,θειι κάκαι χλωρίδι α εκτός απόνάρι οή κἀι ο). 
Μπορεί επί σης να χρησι µοποι ηθεί τομυρµηκι κὀοξύ από θρυµµατι σµένα κόκκι να μυρμήγκι α. 


Διαδικασία 


1.Με ελαστι κὀλατέξ του εμπορίου: 


ένα. 


Τοποθετήστε 7 µέρη κατ' ὀγκολάεξ και 92 µέρη κατ' ὀγκοβενζνη στη φι ἀη. Καλύ ψτε τομπουκἀι και ανακι νήστε να ανακατευτεί 
καλά 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


σι. Προσθέστε Ί µέρος κατ' ὀγκοξύ δι (ή ἀλοοξύ )και ανακι νήστε µέχρι να σχ]µατι στεί ζελέ. 


Προσοχή: Τα συμπυκνωμένα οξέα θα κάμουν τοδέρµα και θα καταστρέψουν τα ρού χα. ΕΦ λωθεί, ξεπλύ νετε αµέσως µε μεγᾶες 


ποσότητες νερού. 


2.Με φυσι κὀλατέξ: 


να Τοφυσι κὀλατέξ πρέπει να σχηματίζει σβιλους καθά προέρχεται απὀτοφυτό Ε ώ δεν σχηµατι στού ν σβλοι, προσθέστε µια µι κρή 
ποσότητα οξέος στολάεξ. 


σι.Σουρώτε τακοµµάι α απόλάεξ και αφήστε τανα στεγνώνουν στον αέρα. 


πα Τοποθετήστε 20 µέρη κατ' ὀγκολά εξ στηφι ἄηκαι προσθέστε 80 µέρη κατ' ὀγκοβενἄνης. Καλύ Ψτε τομπουκἁι και αφήστετο 
να σταθεί µέχρι. να δηµι ου ργηθεί µι α δι ογκωµένη μάἄα γέλης (2 έως 3 ηµέρες). 


5.4.6 Καύὐ σι µαµε πηκτή φλόγας --Συστήµατακερι οὐ 


Οποι οδήποτε από τα πολλάκοι νάκερι άμπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατη γέληση βεν ἄ νης γι αχρήση ως καύ σι µοφλόγας που θα προσκολληθεί 


στις επιφώειες στόρυ. 


Απαι τού µενα υλι κά 


Μέρη από 
Ενταση ΗΧΟΥ 


80 ανο]ν 


Συστατι κό Πά Ίρησι µοποι είται Πηγή 


ΒΕ Νᾷ ΝΑΔΙ ΚΟ 
Μηχαν οκίνητα οχήµατα 


Καύ σι µοκι νητήρα 


Διαλυτι κόµέσο 


Όποι οδήποτε απότα ακόλουθα: 


Γυαλι στι κὀ δέρματος 


««οκερίτης 
Κερί ορυ κτού 
Απολι θωμένοκερί 
Κερί σερεζνης 


Κερί σφραγίσµατος 
κεριά 


Φυσι κάκοι τάµατα 
Γενι κἀκαταστήµατα 


Κραγι όνια 
Κερωμένοχαρτί 


Δι αστασι ολόγησηυφασµά ων 


πολυ κατάστηµα 


Κερι ἀεπί πλων και δαπέδων 


Τεχνητάφρού τα και λουλού δια 
Κηρήθρα µέλι σσας 
Γενι κὀκατάτηµα 


Λι θογραφία 
Κερι νοχαρτι 


Φινίρι σµαυφασµάων 


Κηρήθρα 


Κερι ά 


Κερι ά 
Μυ ρί κι α μού ρα 
Γενι κὀκατάστηµα 


Σαπούνια 


Κερί Β3γΏεΓιγ 
Κερί μυρτιά 


Γυαλι στι κὀ δέρματος 
Φώμακο 


πολυ κατάστηµα 


φαρμακείο 


Διαδικασία 


1.Λήψηκερι οὐ απόφυσι κἐς πηγές: Τα φυτάκαι τα μού ραείναι πιθανές πηγές φυσικώ κεριώ. 
Τοποθετήστε τα φυτάκαι /ήτα μού ρασε βραστόνερὀό.Ταφυσι κάκερι ἆθαλι άουν. Αρήστε τονερόὀνακρυώτει. Τα φυσι κάκερι άθα 


σχηματίσουν ένα στερεό στρύια στην επι φώει ατου νερού . Αφαι ρέστε τοστερεόκερί και αφήστε τοναστεγνώει. Με 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


φυσι κάκερι άπου έχουν αι ωρού µενη ύ ληόταν λι ώουν, περνού ν τοκερί µέσα απόέναπανἰ. 

2.Λι άστε τοκερί και ρἱξτετοσε βἄζοή μπουκἀι που έχετε τοποθετήσει σε λουτρὀ ζεστού νερού. 

3. Προσθέστε βενζνη στομπουκἀι. 

4. Όταν τοκερί έχει δι αλυθεί πλήρως στηβενἄνη, αφήστε του δατόλουτρονακρυώνει αργάσε θερµοκρασία δωματίου. 
Σηµείωση: Εώ δεν σχ]µατι στεί γέλη, προσθέστε επι πλέον κερί (έως 4096 κατ' όγκο) και επαναλώχετε τα παραπά ωβήματα. 
ΕΦ δεν σχ]µατι στεί γέλη µε κερί 4096, φτι ἅτε δι ἂυμα αλι σίβας δι αλύ οντας µι αι κρή ποσότητα αλι σίβας (υδροξείδιο 


του νατρίου) σε ίση ποσότητα νερού . Προσθέστε αυτότοδι ἂυμα (1/296 μορφές κατ' όγκο) στομίγµα κερι οὐ βενζνης και 
ανακι νήστε τομπουκάι µέχρι να σχ]µατι στεί ένα πήκτωµα. 


5.4.7 Καύ σι µα µε πηκτή φλόγας --Συστήµατααί µατος {ών 


Τοαί µα ζών µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην πηκτή βενζ νης γι α χρήση ως καύ σι µοφλόγας που θα προσκολληθεί στις επι φώειες στόχου. 


Απαι τού µενα υλι κά 


Μέρη από | | : ; | ͵ 
ι πα 
ΕντασηΗΚΟ/ Συστατι κό χρησι µοποι είται Πηγή 
68 τι Καύ σι µοκι νητήρα ΒΕ Νζ  .. ο 
| εο οι οχήματα 
τ 4 [ 
30 Ορός ἀέµατος ζὰν .. Σφαγειο 
Φώῴμακο Φυσι κόπερι βάἍλον 


Οποι οδήποτε απότα ακόλουθα: 


Θαλασσι νόνερό 
Φυσι κή ἂμη 


Κατάστημα τρορί µων 


Τροφή 
Βι οµηχανι κές δι εργασίες 


Αλας 


Τροφή 


Ππνή ο, Φυτόκαφέ 


Κατάστημα τρορί µων 


Αποξηραμένα φύ λλατσαγι οὐ Φυτότσαγι οὐ 
Κατώτηµατροφί µων 

Γλυκαντι κἀτρόφι µα Ζιχαροκάαμο 
Βι οµηχανι κές δι εργασί ες | Κατώτηµα τροφίμων 


Απόανθρακι κὀασβέστι ο 


Αλεσμένος καφές 


Κατάστημα σι δηρι κώ 
ΆΑσβεστος 


φαρμακείο 
Παραγωγή χλυ βα 
Βι οµηχανι κες δι εργασίες 


Κατάστηµαει δώ κήπου 


ψήσι µο 
Ποτά 
Φώμακο 


Κατάστημα τρορί µων 
Μαγει ϱι κή σόδα 


φαρμακείο 
Βι οµηχανι κές δι εργασίες 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


1. Παρασκευή ορού αίματος ζάν: α. Σχ. σµός του 
λαι μού του ζώφω απότη σφαγίτι δα φλέβα. Κρεµώτε ανάτοδαγι ανα στραγγίξει.σι. 


Τοποθετήστε τοπηγµένο(σβολι ασμένο) αίμασε ἐναπανί ή σε µι α οθόνη και πι ότε τοκόκκι νουγρό(ορός) που 


στραγγί ζει. ντο. Φυλώσσετε 


σε δροσερόµέρος εώ είναι δυνατόν. 
Προσοχή: Μην βάετε τοαί µαγερασµένου ζώυ ήτον ορὀσε ανοι χεή τοµή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει λοι µώεις. 
2.Ρίξτε ορόαί µατος σε βἄρο, μπουκἀὰι ή ἀλο δοχξείοκαι προσθέστε βενζνη. 


3. Προσθέστε τοαλάι (ή ἀλοπρόσθετο) στομείγµα και ανακατέψτε µέχρι να σχηµατι στεί ἐνατζλ. 


5.5 Εµπρηστι κὀΚαθυστέρησης Οξέος 


Αυτή ησυσκευή θα ανάµει αυτόματα μετάαπόμµι α δεδομένη χρονι κή καθυ στέρηση. 


Διαδικασία 


1.Τοθειικὀοξύ πρέπει ναείναι συμπυκνωμένο  Ε ὤ χρησι µοποι είται οξύ μπαταρίας ή ἆλοαραι ὀοξύ , συμπυκνώστε τοβράᾶοντας. 
Τοδοχί οπου χρησι µοποι εἰται πρέπει ναείναι απόεµαγι έ ή γυαλί φού ϱρνου. Όταν αρχίσουν να εμφανίζονται πυκνοί λευκοί 


αναθυμι όεις, αφαι ρέστε αµέσως τοοξύ απότη φωτι ἀκαι αφήστε τονακρυώσει σε θερµοκρασία δωματίου. 


2.Δι αλύ ουµε ένα µέρος κατ' όγκο λλωρι κού καλίου και ένα µέρος κατ' ὀγκοζάαρης σε δύ οµέρη κατ' ὀγκοβραστόνερὀ. 


3. Αφήστε τοδι ἀυμανακρυώάσει. Όταν κατακαθί σουν οι κρύ σταλλοι, αδει όστε και πετάἄτε τουγρὀ. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Σχηµατίστε ένα σωλήνα απόχαρτόνι τόσομεγᾶο ώστε να χιράι 
γύ ρωαπότοεξωτερι κότου βἄρυ και 2 έως 3 φορές τού ψος του βζου. ΤΑΒ 
Κλείστε τοένα άροτου σωλήνα με ταινία. 


ςΑΒΡΒΟΑΗΌ 


5. Ρίξτε υγρού ς κρυστὰλους 
χλωρι οὐ χου καλί ου -ζάαρης στο 
σωληνῴι οµέχρι ναγεµίσει 


περίπου τα 2/3. Αφήστε το ΕΟΤ ὥ ο] ια] λά 
ςΗΙ ΟΒΑΤΕ - 


σωλήνα στην ἀάρηνα στεγνώει. 


ςΑΗΠΗΒΟΑΕΟΌ 
ΤΟΒΕ 


6. Ανοίξτε µι ατρὀ πα στοκαπάκι του βάρου µε δι ἀιετροπερίπου 1/2 
ίντσας (1-1/4 επι). 


ΑΒ 
Ι1Ώ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


7. Κόψτε ένα δί σκοαπόλαστι χνι οφύ λλοέτσι στε να χωράει 


Φετα µέσα στοκαπάκι του βάρου. ΒΕΙΒΒΕΒ 
ΗΕ ΕΤ 


8.Γεμίστε µερι κά τοβάομε νερό, καλύ ψτε µε λαστι χένι οδίσκοκαι κλείστε καλάµε τοτρυπηµέν οκαπάκι . Αν αποδογυ ρἱστε τοµπου κᾶι 


και αφήστε τονα σταθεί γι αλίγαλεπτάγι ανα βεβαι ωθείτε ότι δεν υπῴχουν δι αρροές. Αυτόείναι εξαι ρετι κάσηµαντι κό. 


9, Ρίξτε νερό απὀτοβάοκαι γεµίστε περίπου τοΊ/3γεµάομµε πυκνό 


θειικό οξύ .Επανατοποθετήστε τον ελαστι κὀδίσκοκαι τοκαπάκι σφι χά 


Ν΄" 


ΒΙ)ΒΒΕΒ 
Ὀι5ς 
5ΌΟΙ ΡΗΟΒΙςΟ 
ΑΟΙΌ 


Σηµαντι κό: Πλύ νετε καλάέξωαπότοβᾶομε καθαρὀνερό Εώ δεν γίνει αυτό τοβάομπορεί ναείναι επι κἱνδυνονατοχειριστείτε 


κατάτη χρήση. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τοποθετήστε τοσωληνάι οπου περι έχει τους κρυ στᾶλους χλωρι ού χου σακχφου σε ένα εµπρηστι κόή εὐ φλεκτουλι κό µε κολλητι κή 
ταινίαπρος τακάω 


2.Γυρίστε προς τακἀ ωτοκαπάκι του βάζου µεθειικόοξύ και σύ ρετέ τοστοανοι χχόά(ροτου σωλήνα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


1ΑΒ ΜΙΤΗ 
Ν.. ΞΙιΡΗΙΗΒΙς ΑΟΙΏ 


στο 


τόΒΕ ΟΕ 
506ΑΗ ςΗΙ ΟΒΑΤΕ 


ΙΝΟΕΝΡΙΑΕΥ ΟΕ 
ΕΙ, ΑΜΜΑΒΙ,Ε 
ΟΜΑΤΕΒΙΑΙ. 


Μετάαπό µι αχρονι κή καθυστέρηση, τοοξύ θαφάι µέσα απότον ελαστι κὀδίσκοκαι θα αναφλέξει τοµεί γµα χλωρι οὐ χου σακχφου. Οχρόνος 
καθυ στέρησης εξαρτάαι απότοπόρς και τον τύ ποτου καουτσού κ που χρησι µοποι είται γι ατο δίσκο. Πρι ν χρησι µοποι ήσετε αυτήν τησυσκευή, 


θα πρέπει να πραγµατοποι ηθού ν δοκι µές γι ατον προσδι ορι σµότου χρόνου καθυ στέρησης που µπορεί να αναμένεται. 


Σηµείωση: Ένα κομμάι τυπι κούὐ εσωτερι κοὐ σωλήνα αυτοκι νήτου (πόρυς περίπου 1/32 ἱντσας) παρέχει χρόνοκαθυ στέρησης 
περίπου 45λεπτώ. 


5.6 Αυτοσχεδι α Λευκή Φλόγα 


Μι α αυτοσχέδι αλευκή φωτοβολί δα µπορεί να κατασκευαστεί απόνιτρι κόκᾶι ο σκόνη αλουμινίου και σέλακ. Έχει χρονι κή δι ῴκει α 


Σηµείωση: Όλες ο. παραπάωδι αστώεις είναι κατάπροσέγγι ση. 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Τοποθετήστε τους κρυστὰλους νιτρι κού καλίου 
στην οθόνη. Τρί ψτε τουλι κό µπρος-πίσωστο 
πλέγμα οθόνης µε τοξύ λι νοµπλοκ µέχρι τονιτρι κό 
ἀας να κοκκοποι ηθεί σε σκόνη. 


2. Μετρήστε 21 κουταλι ἐς της σού πας νιτρι κόσε σκόνη 
σε ένα βάολίτριν. Προσθέστε 21 κουταλι ἐς της σού πας 


σκόνη αλουμινίου στονι τρι κὀ, 


Ῥοσίππβίμτῃ 
Μήταία 


3. Τοποθετήστε τοκαπάι στοβάοκαι ανακι νήστε δυνατάτα υλι κἀμέχρι να 
αναμει χθού ν καλά 


Μασµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


4. Προσθέτουμε στομείγµα 12 κουταλι ἐς της σού πας 5Πείίας και αν ακατεύ ου µε µε την 


ξύ λι νη ρῴο. Αποθηκεύ στε τομείγµα µέχρι να είναι έτοι µογι ατοβήµα 7. 


5.Δώστε κὀμποστοένα άροτης ασφἀλει ας. 


6.Τυλίξτε τοάροτης ασφἀει ας µε κόμπους µι α φοράγύ ρωαπότοεσωτερι κὀκἀ ωµέρος 


του δοχείου µε τον κόμποστοκέντρο Στησυνέχεια, τρέξτε την υπόλοι πη ασφἀει αέξωαπό 


τοκεντρι κὀεπά ωμέρος του δοχείου. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


7.Ρίξτε τομείγµα στοδοχίοκαι γύ ρωαπότην ασφἀλι α. 


8. Αποθηκεύ στε τομείγµα φλόγας µακρι ἀαπότη φωτι άκαι τη φλόγα µέχρι ναείναι έτοι µογι α χρήση, αλλάόχ. περι σσότεροαπό3 εβδοµόδες. 
/ ; / 
5.7 Αυτοσλεδι οοξείδι οτου σι δήρου 


Τοσξεί δι οτου σι δήρου µπορεί να κατασκευαστεί απὀ χαλύ βδι νομαλλί. Χρησι µοποι είται στην παρασκευή αυτοσχέδι ων 
κίτρι νων πυροµαχ κώ (ενότητα 5.8), αυτοσχέδι ων πυροµαχ κὠώ λευκού καπνού (ενότητα 5.9) και αυτοσχέδι ων 


πυ ροµαχ. κά μαύ ρου καπνού (ενότητα 5.10). 


Διαδι κασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Χωρίστε µι αχού φτα ατσᾶι νομαλλί σε µι ααφράη μπᾶα 
δι αµέτρου περίπου Ί2ι ντσώ και τοποθετήστε τη στοένα άρο 


του σωλήνα καπνού . 


2. Τοποθετήστε τοσωλήνα σε µι αεπίπεδη, µη εύ φλεκτηεπι φώεια. Σταθεροποι ήστε τον σωλήνα, χρησι µοποι ώτας ξύ λι να µπλοκ 
εώ χρει ἄεται. 


3. Αναφλέξτε τοατσᾶι νομαλλί µε την πηγή φλόγας και, µε την ηλεκτρι κή σκού πα, πι έστε ένα ρεύ µα αέρα µέσα απότη φλόγα. 


γβσυυπῃ (Ἴθαπετ Αγ Ιπίακο 


οστά {ο . 
Ειεαοἰτίσαὶ ΒουτοῬ Ῥ/οσᾶει Β]σοκ, οτ 19νε!, 
Μοππαπαπιαβ]ς Βατίασε 


Σηµείωση: Οεξαναγκασµένος αέρας που παρέχεται απότην ηλεκτρι κή σκού πα βοηθάστην καύ σητου χαλύ βδι νου µαλλι οὐ .Εώ το 
χαλύ βδι νομαλλί δεν καίγεται εντελώ, χρει ἄρεται περι σσότερος δι αχωρι σµός του µαλλι ού. 


4. Όταν τοατσᾶἀι νομαλλί έχει καεί σχεδόν τελείως, προσθέστε ἄλλη µι α χού φτα απότοαφράοατσἀι νομαλλί (βήμα 1). 
5.Συνεχστε ναπροσθέτετε στη φλόγα µι αχού φτα αφρατού μαλλί κώε φοράμέχρι να συσσωρευτεί επαρκής ποσότητα κόκκων οξει δίου του 
σι δήρου στοσωλήνατης σόµπας. 


6. Τοποθετήστε µι α οθόνη παραθύ ρου σε ένα φύ λλοεφημερίδας. Ρίξτε τους καµένους κόκκους μαλλί από χᾶἈυβα πό ωστην οθόνητου 
παραθύ ρου και ανακι νήστε την οθόνη µέχρι να περάσουν όλα τα λεπτάσωματί δι α. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


ΥΠ ΤΙΤΟ ΠΤΤΟΤΤΤΤ 


Νενβραρες 


7. Πετᾶτε εκείνατα σωµατίδι α στην εφημερίδα που είναι ι νώηκαι άαυστα. 


8. Αποθηκεύ στε τα σωµατί δι απου ήταν πολύ μεγάλα γι ανα περάσουν απότην οθόνησε ένα απότα δοχεία γι α µελλοντι κή καύ ση. 


9. Αποθηκεύ στε τα σωµατί δι α οξει δίου του σι δήρου (που αφήνονται στην εφημερίδα) σε ἀλοδοχείομέχρι ναείναι έτοι µα γι α χρήση. 


Μδθοῃίπε Τγβδηςιαΐεα ὈΥ σοοσἱε 


5.8 Αυτοσχέδι ακίτρι νη φωτοβολί δα 


Διαδικασία 


1. Μετρήστε 6 κουταλι ές της σού πας θείοσε σταθερό 
επίπεδοσε ένα βάολίτρων. 


2. Προσθέστε 7 κουταλι ἐς της σού πας όξι νοανθρακι κὀνάρι οστοθείο 


ππτ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Προσθέστε 2γεµάες κουταλι ἐς της σού πας μαύ ροσξεί δι οτου σι δήρου. 


4. Τοποθετήστε τοκαπάκι στοβάοτου τέταρτου και ανακι νήστε τα υλι κά{0 φορές. 


Οτι Ταχ 1 ά 


5. Τοποθετήστε τα αναµεµει γµένα συστατι κάστην 
οθόνητου παραθύ ρου. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


6. Ανακατέψτε καλάτα 
συστατι κἀπερνώτας το 
υλι κὀµέσα απὀπλέγμα Ἱπρτοςίοπίς 
οθόνης πάωστην εφημερί δα, 

χρησι µοποι ώτας µι αξύ λινηρεδοή ραβδί. 
Επαναλάῴετε την εξέταση2 φορέςγιανα 
δι ασφαλίσετε την πλήρη ανόµει ξη. 


7.Ρίξτε ξανάτα ανάµει κταυλι κάστοβάἄο. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


8. Προσθέστε 20γεµάες κουταλι ές της σού πας σκόνη 


αλουμινίου στα συστατι κά 


9, Προσθέστε ενώανακατεύ ετε τηλι γότερη ποσότητα σέλακπου 
χρει ἄεται γι ανα υγρανθεί τοµείγµα. 


ΒΠο]]πς 


10. Περάστε τουγρό μείγμα µέσωπλέγματος οθόνης πώ ωστην εφηµερί δα όπως στοβήµα 6. Αποθηκεύ στε τομµείγµα µέχρι ναείναι 
ἐτοι µογι ατοβήµα 14. 


11. Μετρήστε ἐναγεμά οκουταλάκι του γλυκού λευκού µίγµατος σε ἐνατετράωνοκομµάι αλουµι νόχαρτου 4ιντσώ. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


12.Δέστε τοένα άροτης ασφἀᾶει ας και τοποθετήστε τον 
κόµπο στο μείγμα. 


Ἁπηιο ἘΊατε 


ια 


13.Διπλάστετις γωνίες του φύ λλου σφι χτάγύ ρωαπότην ασφἀλει α. 


Ενδε8 


Εοι Ἠτερρθά 
Εἶανθ ία 


14. Τῴχα τοποθετήστε τοκίτρι νομείγµα φλόγας στο 
δοχί ο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


15. Τοποθετήστε τολι ωμένομείγµαλευ κών φωτοβολί δων στοαλουµι νόχαροκάω 


απότην επι φώειατου µείγµατος κίτρι νου φλόγας στοδοχείο 


Το]]ονυ ἘΊπτο 
ΜΙκ 


16. Ανάψτε την ασφἀει α µε την πηγή φλόγας όταν είναι έτοι µη. 


5.9 Αυτοσλέδι απυροµαχ κἀλευκού καπν ού 


Ἐναλευκόπυροµαχ κόκαπνού µπορεί νακατασκευαστεί απὀθείο νι τρι κόκάἀι ο μαύ ρη σκόνη, σκόνη αλουμινίου, 
οξείδι οσι δήρου και τετραχλωρῴθρακα. Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί είτε γι α σηµατοδότησηείτε γι α δι αλογή. 


Δι αδι κασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Μετρήστε 3 κουταλι ές της σού πας Κονι οποι ηµέν οξηρόθεί οστοβᾶο 


τέταρτω». 


ταβρίδβροσπ 


2. Προσθέστε 4 κουταλι ές της σού πας σε σκόνη ξηρού νιτρι κού καλίου στοθείο 


Σηµείωση: µπορεί να}γρει αστεί να συνθλίψετετους κρυστάᾶλους νι τρι κού καλίου και τοθείογι αναλώετε µι α ακρι βή µέτρηση σε κουταλι άτης 


σού πας. 
3. Προσθέστε 2γεµάες κουταλι ἐς της σού πας μαύ ροσξεί δι οτου σι δήρου. 


4. Τοποθετήστε όλατα συστατι κάστην οθόνη 
του παραθύ ρου. 


πάσα) 
ΟΤΕΟΤΙ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


5. Ανακατεύ ουμµε καλάταυλι κά 

κοσκι νίζοντά τα πά ωστην 

εφημµερί δα. Επαναλάετε την εξέταση 
Ἀ φορές γιαναδι ασφαλίσετε 

την πλήρη ανόµει ξη. 


Μικεά 


Νεμβραρετ 


6.Ρίξτε ξανάτα ανάµει κταυλι κἀστοβάἄο. 


Μικεά 
στρ ἵπατοάἰεπίς 


7.Βι δώστε τοκαπάκι στοβἄροτου τέταρτου και ανακι νήστε 
δυνατάµέχα να αναµει χθού ν οµοι όµορρατα υλι κά 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


8. Αφαι ρέστε τοκαπάκι απότοβάοτετώῴτου και προσθέστε 15 


γεµάες κουταλι ές της σού πας σκόνη αλουµι νί ου (µπρον ζ) στα Ἀ]οσάρπ τοά 
υλι κά Αν ακατεύ ου µε καλάµε ξύ λι νηρῴδοή ξυλάι. 


στ ασ] 


Μἰκεοά 

Ἰαστούί οπές 
ρ]ις Αλυπήπτ 
Ῥοπάετ 


Σηµείωση: ΕΦ τομείγμαλευκού καπνού δεν είναι για ῴεση χρήση, β δώτε τοκαπάκι ξανάἀάστοβάἄοσφι χτάκαι αποθηκεύ στετο 
µέχρι να είναι έτοι µογι αχρήση.Ε Φ τομείγµα είναι γι α άιεσηχρήση, συνεχίστε µε τα παρακἀ ωβήµατα. 


9, Ανακατέψτε υγράτα συστατι κάσε σύ στασηπάστας µε 
τετραχλωρώθρακα. 


ολα σατοσΠ 


τοτασμιοτίάς 


10. Προσθέστε 1/2 
φλιτζῶι μαύ ρησκόνη 
στα υλι κάκαι Ίαρτ ο Ἡ επᾶ5 
ανακατέψτε προσεκτι κά : 

µε ξύ λι νη ρῴδοή 
ξυλάι. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Μετρήστε ἐναγεµά οκουταλάκι του γλυκού λευκού µείγµατος φλόγας σε ἐνατετράωνοκομμάι αλουμι νόχρτου 4ιντσώ. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


2.Δέστε τοένα άροτης ασφἀει ας και τοποθετήστε τον 
κόµπο στομείγµα. 


ΈπΕθ8 


εν. 


μμις Έ]ατεο 
Μἰκ 


3.Διπλώτετις γωνίες του φύ λλου σφι χτἀγύ ρωαπότην ασφἀρει α. 


Έμδβε 
εο]ἱ ἠταρρθᾶ 
Εἶπτε Μιχ 


4. Τῴα τοποθετήστε τομείγµα λευκού καπνού στο 
μπορώ 


πε Ππιοκε 


| ἡ 


ΜΦθοῃίπε Τγβδηςιαΐεα ὈΥ Φοοσἱε 


5. Τοποθετήστε τολι ωμένομείγµαλευκώ φλόγας στοαλουµι νόχαροκάω 


απότην επι φάει ατου µείγµατος λευκού καπνού στοδοχίο 


πιο Ἐἶατε 
Μίκ {π Εοι] 


6. Ανάμτε την ασφἀει α µε την πηγή φλόγας όταν είναι έτοι µη. 
5.10 Αυτοσχέδι απυροµαχ κἀμαύ ρου καπν οὐ 


Ένα μαύ ροπυ ροµμαχ κὀκαπνού µπορεί να κατασκευαστεί απὀθείο͵ σκόνη αλουµι νίου, οξεί δι οτου σι δήρου, κρυστάᾶλους σκώῴου και 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Μετρήστε 3 κουταλάι ατου γλυκού θείοσε ένα βζολίτριν. 


Γἡ 
2. Προσθέστε Ί γεµάη κουταλι άτης σού πας αυτοσχέδι οοξείδι οτου σι δήρου στοθείο 
3. Προσθέστε 2 κουταλάκι ατου γλυκού επι τραπέζ οαλάι. 
4. Συνθλίψτε 5γεµάες κουταλι ἐς της σού πας κρύ σταλλοσκόρου σε 
λεπτή σκόνηλρησι µοποι ώτας ένα ξύ λι νοµπλοκ. Φ/οσᾶσπ Ἠ]οσς 


Μοίι 
στγβαι]ς 


5. Προσθέστε 4γεμάες κουταλι ἐς της σού πας κρυ στάλους σκόρου σε σκόνη στα ἂλα συστατι κάστοβάἄο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


6. Τοποθετήστε όλατα συστατι κάστην 
οθόνητου παραθύ ρου. 


πάσι 
ΒΘΟΓΒΕΠ 


7. Ανακατεύ ου µε καλάτα 

υλι κάκοσκι νίζοντά 

τα πάωστην εφηµερί δα. 

Επαναλάβετε την εξέταση 
Ἀ φορέςγιανα 

δι ασφαλίσετε την 

πλήρη ανῴμει ξη. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


8.Ρίξτε ξανάτα ανάµει κταυλι κάστο 


βάρ. 


Μκεά 
[πρτεβίεπίς 


9. Προσθέστε Ί2γεμάες κουταλι ἐς της σού πας σκόνη 
αλουμι νίου στα υλι κάκαι αν ακατέψτε αν ακατεύ οντας µε 
ξύλινηρβδοή ξυλάι. 


Ἠ/οσυᾶεπ Ἡσά 
οτ δεῖσικ 


ΜΙκεά 
Ἱπρτοάιεπίς 
ρίυς Ααπιίπιπα 
Ῥοσνάετ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


10. Ακρι βάς πριν απότη χρήση ως μαύ ροκαπνό, ανακατεύ ου µε 


υγράτα παραπώ ὠσυστατι κάσε σύ στασηπάστας µε 
τετραχλωρώθρακα. 


ΑΡΟΥΕΒ 
Ἱπρτοάίοπίς 


Τρόπος Χρήσης 


1. Μετρήστε ἐναγεµά οκουταλάκι του γλυκού λευκού µείγµατος φλόγας σε ἐνατετράωνοκομµάι αλουµι νόχρτου Διντσώ. 


2.Δέστε τοένα άροτης ασφἀἂει ας και τοποθετήστε τον Κόµπο 
στομείγμµα. 


ΑπΙς Έ]ατεο 


Μικ 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


8Β.Διπλώτετις γωνίες του φύ λλου σφι χτἀγύ ρωαπότην ασφἀει α. 


Ἐσι Ἀ ταρρεᾶ 
Ἐἶαντα Μικ 


4. Τῴχι τοποθετήστε τομείγµα μαύ ρου καπνού στο 
μπορώ 


Ώ]ασκ πιομα 
Ῥαἱκ (Ώπευθ] 


5. Τοποθετήστε τολι ωμένομείγµαλευκώ φλόγας στοαλουµι νόχαριοκάω 


απότην επι φάει ατου µείγµατος μαύ ρου καπνού στοδοχίο 


Επ8ε 


πια Ἐ]πτε 
ΜΙκ {π Ἐοί 


6. Ανάγντε την ασφᾶει α µε την πηγή φλόγας όταν είναι έτοι µη. 


Μασµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ (οοοΙθ 


Εγχει ρίδι οΑβυτοσχέδι ων Πυροµαχ κώ (Αυτοσχέδι οἱ Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 
Ενότητα 6 
Ασφάλειες, Πυροκροτητές δι Μηχανι σµοί Καθυ στέρησης 


6.1 Εκκι νητής ηλεκτρι κής λάπας 


Κονι ατα, νῴκες και παρόμοι α όπλα χρησι µοποι ού ν συλνάηλεκτρι κού ς εκκι νητές. Ένας ηλεκτρι κὀς εκκι νητής µπορεί να 
κατασκευαστεί χρησι µοποι ώτας φλας ή ηλεκτρι κὀλαμπτήρα αυτοκι νήτου. 


ζατάδοαστὰ Τυδε 
αρ ος Ταρε 


. 
, 


Δι αδι κασία 


Μέθοδος 1 


1.Σπόώστε τοτζἁι της λΦπας του ηλεκτρι κού φωτός. Προσέξτενα 
µην καταστρέψετε τονήµα. Οεκκι νητής δεν θαλειτουργήσει εώ 
σπώει τονήµα. Αφαι ρέστε ὀλοτογυαλί πά ωαπότη βάητου 
λαμπτήρα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2.Σχηµατίστε ένα σωλήνα µήκους 3έως 4ιντσώ απὀχαρτόνι ή βαρύ χαρτί για 
να χωρέσει γύ ρωαπότη βάητου λαμπτήρα. Συνδέστε τοσωλήνα µε κολλητι κή 
ταινία. 


3. Τοποθετήστε το σωλήνα στη βόσητου λαμπτήρα και κολλήστε µε ται νία στηθέσητου. 
Εἰαγησηί σατάροαστά 


Βεβαι ωθείτε ότι οσωλήνας δεν καλύ πτει εκείνοτοτµήµατης βάσης 
του λαμπτήρα που ται ϱρι ἄει στην υποδοχή. 


Βα]1ο Βαεε 


Δ.ΕΦ δεν υπώφχει δι αθέσι µη υποδοχή γι ατη σύ νδεσητου 


εκκι νητή στοκύ Κλωµα πυροδότησης, κολλήστε τα καλώι α σύ νδεσης 
στη βάσητου λαμπτήρα. 


Προσοχή: Μην χρησι µοποι είτε καυτό κολλητήρι στον ολοκληρωμένο 
αν αφλεκτήρα γι ατί µπορεί να προκαλέσει ανάρλεξητης μαύ ρης 
σκόνης. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


5.Γεμίστε τοσωλήνα µε μαύ ρη σκόνη και κολλήστε τοανοι χτό άρο 


του σωλήνα κλει στό. 


Βίας Ῥονάεχ 


Μέθοδος ΙΙ 
Εά ογυᾶι νος λαµπτήρας (ηλεκτρι Κός φωτι σµός) είναι αρκετάμεγάος γι ανα χωρέσει τη μαύ ρη σκόνη, µπορεί να χρησι µοποι ηθεί ως δοχείο. 


Δι αδι κασία 


1.Λι µῴετε µι α µι κρή τρὀ πα στοεπώ,ωµέρος του λαμπτήρα. 


Ττῆτεςε Όοσπετεά 


2.Γεμίστε τηλάμπα µε μαύ ρη σκόνη και κολλήστε την τρύ πα µε ταινία. 


Βα]ο 


Ἂά 


Β]εεκ Ῥοψνάες 


Τερε 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


6.2 Εµςε Ιοπίϊί6εγ απὀ ΒοοΚκ Μαίΐςῃ 


Ένας απλός, αξι ὀπι στος αναφλεκτήρας µε ασφἂει α µπορεί να κατασκευαστεί από χφτι να σπίρτα βιβλίων. 


Δι αδι κασία 


1.Αφαι ρέστε τα συνδετήρες απότοβι βλί οσπί ρτων και δι αχωρίστε τα σπίρτα απὀτο 
κάυ µµα. 


2. Κόψτε τοκαλώι οασφᾶει ας έτσι ώστε να είναι εκτεθει µένος οεσωτερι κός πυρήνας. 


ΕυΤ Το πεοςες τναρα 
το ΕκΡΟΜ ΗΝΕΑ 50Λε 


8. Κολλήστε µε ται νίατοεκτεθει µένοάκροτου καλωδίου ασφἀει ας στο 
κέντρομµι ας σει ρά, σπίρτων. 


τλρε 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ (οοοΙθ 


4.Δι πλώστε τα σπίρτα πό ωαπότην ασφἀει ακαι την ταινία. 


5.Δι αµορρώτε τοκάυμμα σε σωλήνα µε την επι φώειαπου χυπάι στο 


εσωτερι κόκαι κολλήστε µε ται νία. Βεβαι ωθείτε ότι οι άρες του καλύ µµατος 
στοεντυπωσι ακόάκροείναι κουµπωµένες. Αφήστε τοκάᾶυµµα ανοι χό στο «το 
αντίθετο ά(ρογι ατην ει σαγωγή των σπί ρτων. 

ου 


6.Σπρῶτε τα κολληµένα σπίρτα µε τοκαλῶι οασφαλείας µέσα στοσωλήνα µέχρι να 


εκτεθού ν τακἀωάρατων σπίρτων περίπου 3/4 ίντσας (2 επη). 


7.Ι σι ώετε και δι πλώνγετε τοανοι χό άροτου σωλήναέτσι ώτενα 


περι στρέφεται σε περίπου Ί ίντσα (2-1/2 επι).ταινία στηθέσητου. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


8.Σπρῶτε τον πείροή τοµι κρὀκαρφί µέσα απόσπίρτα και τοκαλώι οτης ασφἀει ας. 


Λυγίστε τοάκροτης καρφίτσας ήτου νυχιού. 


Τρόπος Χρήσης 


Για να ανάµετε τοκαλῶι οτης ασφἀλει ας, οαναφλεκτήρας κρατι έται και µε τα δύ οχέρι α και 


τραβι έται απότομα ή γρήγορα. 


6.3 Καθυστέρηση αν άρλεξης απόὀτσι γῴο 


Μι α απλή και οἱ κονοµι κή χρονι κή καθυστέρηση µπορεί ναγίνει µε ένα κοι νότσι γῴο. 


| Απαι τού µενα υλι κά | 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Δι αδι κασία 


ουΤ 50 ΙΝΝΕΑ 60ΛΕ Ι5 ΕΧΡΟΞΕΟ 


1. Κόψτε τοάκροτου Καλωδίου ασφἀει ας γι α να αποκαλύ Ψετε τον εσωτερι κὀπυρήνα. 


’ 


6ΙΦΑΛΕΤΤΕ 


ΡΑΡΕΑ ΜΑΤΕΟΜ 


ρνεε ζ0νο 


2. Άναψε τσι γῴφομµε κανονι κὀτρόπο, Τοποθετήστε ένα χῴτι νοσπίἰρτοέτσι άστε ηκεφαλή να βρίσκεται πΦωαπότο ακάᾶυπτο άροτου καλωδίου 


ασφἀὰλει ας και δέστε και τα δύ οστοπλά του αναμµένου τσι γόφου µε κορδόνι. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


το καζξκθιλαν 
ος ΥΜΕ Ρένια 


3. Τοποθετήστε τοαναμμένοτσι γφοµε ασφἀλει αέτσι ώτε νακαίγεται ελεύ θερα. Μι απροτει νόµενη μέθοδος είναι να κρεµώσετε την καθυστέρησησε ένα 
κλαδάκ.. 


Σηµείωση: 


Τα κοι νάξηράτσι γῴα καίνε περίπου Ί ίντσα κε 7 ή 8λεπτάσε ηρεμία. Εά τοκαλίδι οτης ασφἀλει ας τοποθετηθεί Ί ίντσα απότοάροπου καίει ένατσι γῴο θα 


προκύ Ψει χρονι κή καθυστέρηση 7 ή 8λεπτώ. 
Οχρόνος καθυ στέρησης θα ποι κίλλει αν ἆογα µε τον τύ ποτου τσι γῴου, τον Φεμο την υγρασίακαι ἂλες ατµοσφαι ϱρικές συνθήκες. 


Γιανα επιτευχθεί ακρι βής χρόνος καθυ στέρησης, θα πρέπει να γίνει µι αδοκι µαστι κή λει τουργία υπό συνθήκες «χρήσης». 
6.4 Χρονοδι ακόπτης καθυ στέρησης παρακολού θησης 


Μι α συσκευή χρονι κής καθυ στέρησης γι α χρήση µε ηλεκτρι κάκυ κλῴιατα πυ ροδότησης µπορεί να κατασκευαστεί χρησι µοποι ώτας ένα ρολόι µε πλαστι κὀ 
κρύ σταλλο, 


βαττενη 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδικασία 


1.Εώ τορολόι έχει σκού πι σµα ή μεγᾶο δεύ τεροχέρι, αφαι ρέστετο ΕΦ απαιτείται χρόνος καθυστέρησης Φωτης µίας ῴχς, αφαι ρέστε επί σης 
τον λεπτοδείκτη. ΕΦ ταχέρι α είναι βαμμένα, ξύ στε προσεκτι κάτοχρῴια απότην ἀ(ρηεπαφής µετομαχαίρ.. 


2.Ανοίξτε µι ατρὀύ πα στον κρὀ σταλλοτου ρολογι οὐ ή τροπήστε τον 
κρύ σταλλοµε έναθερµαι νόµμενοκαρρί. Ητρύ παπρέπει ναείναι αρκετά 


μι κρή όστε ηβ δα να µπορεί ναβ δωθεί σφι χτάµέσατης. 


3. Τοποθετήστε τη β δα στην τρύ πα και γυρίστε ὀσοτοδυνατόν 
περι σσότεροπρος τακἀ ωχαωρἰς να έρθετε σε επαφή µε την επι φώεια 


του ρολογι οὐ .Ε ώ ηβίδα έχει µυτερή άρη, µπορεί ναχρει αστεί νατρίψετετο 
άροσε επίπεδο. 


Εώ δεν υπῴχει δι αθέσι µηβΐδα, περάστε τολυγι σµένοάαμπτο σύ ρµα µέσα απότην τρύ πα και κολλήστε µε ται νία στον κρύ σταλλο. 


Τρόπος Χρήσης 


1.Ρυθμίστε τορολόι έτσι ώστε ἐναχέρι ναφτώει στηβ δα ή τοκαλῶι οτηστι γµή που θέλετε να ολοκληρωθεί τοκύ Κκλωµα πυ ροδότησης. 


2.Τυλίξτε τορολάι. 


3.Συνδέστε ένα καλώι οαπότη θήκητου ρολογι ού σε έναν ακροδέκτητης μπαταρίας. 


4. Συνδέστε ένα καλιδι οαπὀέναν ηλεκτρι κόεκκι νητή (καπάκι ανατίναξης, σκούὐ παή συσκευή συναγερμού ) στηβ δα ή τοκαλῶι οστην πρόσοψ] 


του ρολογι ού . 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


5. Αφού γίνει ενδελεχής έλεγχος γιαναβεβαι ωθείτε ότι ηβ δα ήτοκαλῶι οπου είναι συνδεδεµένοσε αυτήν δεν αγγίζει την όψη ή τη θήκητου 


Ρολογι οὐ , συνδέστε το ἀλοκαλώι οαπότον εκκι νητή στον δεύ τεροπόλοτης µπαταρίας. 


1.8Βι δάστε σφι χιἀτοπῴιατου σωλήνα στοκαπάκι του σωλήνα. 


Ρεύς ορ 


2. Ανοίξτε µι ατρύ πα εντελά στοκέντροτου βύ σµατος και του καπακι ού αρκετάμεγάο ώστε 


τοκαρρί να εφαρμόζει χαλαρά Ῥιτ σα 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Μεγεθύ νετε την οπή στοβ0 σµα εκτός απότην τελευταία 1/8ίντσας (3 πππι) 


έτσι όστε τοκαλόδι οτης ασφἀει ας ναταιρι ἄει. 


ὨΙΑΜΕΤΕΗΕΗ ΟΕ ΕΌὉΡΕ σΟο8Ι 
πο 1/8 1ῃπ. 
ΡΙΡΕ Οι ὐς 


ως 


"ὨΤταμΕτΕΕ ΟΕ ΝΤ], 


4. Αφαι ρέστε τοβύ σµα απὀτοκαπάκι και σπρῶτε τοκαρφί µε επίπεδη κεφαλή µέσα απὀ 


την οπή στοκαπάκι από µέσα. 


ΝΑΙ, 
ΡΙΡΕ ϱΑΡ 


5. Κόψτετις εντυπωσι ακές άγρες απὀπερίπου 10 αγώνες «χτύ πηµα-οπου δήποτε». Τοποθετήστετις άρες του σπίρτου µέσα στοκαπάκι του σωλήνα και 


β δώτε τοβύ σµασφι χτά 


Τρόπος Χρήσης 


1.Σὐ ρετε τοκαλώι οτης ασφἀει ας µέσα στην οπή στο 


βύ σµατου σωλήνα. 


ΕὉΡΕ σοβΟ 


ὴ 


ΡΙΡΕ ΡΙιυς 


ΑΙ 


ΡΙΡΕ ζΑΡ 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Κολλήστε τον αναφλεκτήραγι ανα ασφαλίσετε τοκαλώια 


3. Χτυπήστε τοσηµείοτου Καρφι οὐ σε µι α σκληρή επι φώειαγι ανα ανάµει ηασφᾶει α. 


6.6 Χρον ὀμετρο αποξηραµένων σπόρων 


Μι α συσκευή χρονι κής καθυ στέρησης γι α ηλεκτρι κάκυ κλῴιατα πυ ροδότησης µπορεί να κατασκευαστεί χρησι µοποι ώτας την αρχή της δι αστολής τω) αποξηραµέν ων 
σπόρων. 


Δι αδι κασία 


1. Προσδι ορί στε τορυθµό αὐ ξησης των επι λεγμέν ων αποξηραµέν ων) σπόρων. Αυτόείναι απαραίτητογι ατον προσδι ορ σµότου χρόνου καθυ στέρησης του χρονοδι ακόπτη. 


ένα. Τοποθετήστε ένα δείγµα απότους αποξηραµένους σπόρους στοβᾶρκαι καλύ ψτε µε νερό. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


σι. 


Μετρήστε τοχρόνοπου χρει ἄεται γι ανα ανέβουν οἱ σπόροι σε ένα δεδομένού ψος. α περι σσότεροι αποξηραµένοι σπόροι αυξώονται κατάδθούσε 
µία έως δύ οώῴες. 


2. Κόψτε ένα δίσκο απόλεπτή µεταλλι κή πλάκα. Οδίσκος πρέπει να χωράι 


χαλαράμέσα στοβᾶἄρ. 


ΞΕξ1, 


ΜΕΤΑΙ, ΡΙ ΑΤΕ 


8. Ανοίξτε δύ οτρύ πες στοκαπάκι του βάου σε απὀστασηπερίπου 2ίντσες 


μεταξύ τους. Ηδι άιετρος των οπώ πρέπει ναείναι τέτοι αώτε οι βδες ή οι 
δες να περνού ν σφι χτάµέσατους. ΕΦ τοβᾶοέχει µεταλλι κὀπῴια ή δεν έχει 
καπάκι, ένα κοµµάι ξύ λοή πλαστι κὀ(όχ. µεταλλι κό) µπορεί να χρησι µοποι ηθεί 
ως κἀυ µµα. 


Δ.Περι στρέψτετις δύ οβ δες ή µπουλόνι αµέσα απότις οπές στοκαπάκι. 


 βδες πρέπει να εκτείνονται περίπου µία ίντσα (2-1Ί/2 επι) µέσα 


στοβᾶο, 


-- ΒΟἱΙ Τ 
ΙΑΝ 06ΑΡ ----αε- 


5, Ρίξτε αποξηραµένους σπόρους στοδοχείο Τοεπίπεδοθα εξαρτηθεί απὀτον προηγου µένως µετρηµέν οχρὀνο ανόδου και την επι θυµητή καθυ στέρηση. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


6. Τοποθετήστε τον µεταλλι κὀδίσκοστοβάοπάωαπότους 
σπόρους. 


ΑΒ 


ΕΙΤΕ ΞΕΕ.Ό5 


Τρόπος Χρήσης 


1. Προσθέστε τόσονερό ώστε να καλύ Ψει πλήρως τους σπόρους και τοποθετήστε τοκαπάι στοβάἄρο. 


2.Συνδέστε τα καλῶι α σύ νδεσης απὀτοκύ Κλωµα πυροδότησης 


στις δύ οβδες στοκαπάι.. 


οΟοννΝΕςτΙινς 
ΝΙΒΕΣΡ 


ΜΕται, Ρἱ5ς 


ΡΒΙΕ 
ΕΕ 5 


Ηεπέκτασητων σπόρων θα ανυιµίει τον µεταλλι κὀδίσκομέχρι ναέρθει σε επαφήµετις δες και νακλείσει τοκύ κλωμα. 


σΟονΝΝΕστινα ΝΙΕΕΣ ΕΧΡΙΟ8ΙνΕ 


ΒΑΤΤΕΕΒΥ ΒΙΑΞΤΙΝα ϱΑΡ 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


6.7 Καλώι αασφαλει ώ 


Αυτάτα καλῶι α ασφαλει ώ χρησι µοποι ού νται γι ατην ανάρλεξη προωβθητι κάν και εµπρηστι κώ ή, µε µηηλεκτρι κὀκαπάκι εκτόξευσης, για 
την πυ ροδότηση εκρηκτι κώ. 


6.7.Ί Καλῶι αασφαλει ώ -- Ασφᾶει αταχείας καὐ σης 


Ορυθµός καύ σης αυτής της ασφἂει ας είναι περί που 40 ίντσες (100 επι) ανάλεπτό. 


Διαδικασία 


1. Βρέξτε τηλεπτή μαύ ρη σκόνηγι ανα σχ]ματίσετε µι απάστα ή παρασκευώστε ένα υποκατάώτατοως 
εξής: α. Δι αλύ ουμε τονιτρι κόκᾶι οσε ἰση ποσότητα νερού .σι. 


Πονόµε τα κΦβουνα απλώοντας αραι άσε µι α σκληρή επι φώει ακαι κυλώτας τοστρογγυλό ραβδί απὀπάωγι ανα θρυµµατι στεί σε 
λεπτή σκόνη. ντο. Με 


τον ίδι οτρόποκονι οποι ήστε τοθεί ο 
ρε. Ξηρόμίγμα θείου και ὤθρακα. µι. 


Προσθέστε δι ἂυμα νιτρι κού καλίου στοξηρόµείγµα γι ανα αποκτήσετε µι α καλάυγρή πόστα. 


2. Στρίψτε ή πλέξτε τρει ς λωρίδες βαμβακερού Κορδονι οὐ 


μαᾶ. «ΤΗΕΙΝΩ ΝΑΙ, 


ΒΟΑΒΏΌ 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


3. Τρί ψτε τομείγµα πώτας σε στρι μμένοκορδόνι µε τα δόχυλα 


ΒΙΑΟΚ ΡΟΝΏΕΗ ΒΑΣΤΕ, 


ας” 


και αφήστε τοναστεγνώει. 


ᾗ μ. 
κ 


4. Ελέγξτε την πραγματι κή ταχύ τητα καύ σης της ασφἀει ας µετρώτας τοχρόνοπου χρει ἄεται για να καεί ένα γνωστόμµήκος. Χρησι µοποι είται 
γι ατον προσδι ορι σµότου µήκους που απαι τείται γι ατον επι θυµητό χρόὀνοκαθυ στέρησης. Εώ 5ίντσες (12-1/2 επι) καού ν γι α6 δευτερόλεπτα, 


θαχρει αστού ν 50Οίντσες (125 επι) καλωδίου ασφἀὰλει ας για να επιτευχθεί χρόνος καθυστέρησης ενός λεπτού (60 δευτερολέπτων). 
6.7.2 Καλώι αασφαλει ώ -- Ασφάλει α αργής καύ σης 


Ορυθµός καύ σης αυτής της ασφἀει ας είναι περίπου 2ίντσες (5 επι) ανάλεπτό, 


| Απαι τού µενα υλι κά 
[Βαμβακερό κορδόνι ή 3 κορδόνι α ἳ 
[Νιτρι κόκἀλι οή χλωρι κόκάᾶι ο 

[Κω σταλλι κή ζόαρη ' 


Διαδικασία 


1. Πλύ νετε το βαμβακερό κορδόνι ή τα κορδόνι ατω) παπουτσι ώ µε ζεστό σαπουνόνερο ξεπλύ νετε σε γλυκόνερὀ. 

2.Δι αλύ στε Ί µέρος νιτρι κού καλίου ή λλωρι κού καλίου και Ί µέρος κρυσταλλι κής ζόαρης σε 2 µέρη ζεστού νερού. 

3. Μουλι άστε τοκορδόνι ή τα κορδόνι ατων παπουτσι ὦ σε δι ἂυμα. 

4. Στρί ψτε ή πλέξτε τρία σκέλη κορδονι οὐ µαζ και αφήστε ταναστεγνώπουν. 

5, Ελέγξτε την πραγματι κή ταχύ τητα καύ σης της ασφἀᾶει ας µετρώτας τοχρόνοπου χρει ἄεται γι ανακαεί ένα γνωστό μήκος. Χρησι µοποι είται 
γι ατον προσδι ορι σµότου µήκους που απαι τείται γι ατον επι θυµητό χρὀνοκαθυ στέρησης. Εώ 2ίντσες (5 επι) καού ν για Ί λεπτό θαχρει αστού ν 


10 ίντσες (25 επι) γι ανα επι τευχθεί καθυ στέρηση 5 λεπτώ. 


Σηµείωση: Τατελευταί αλίγα εκατοστάαυτού του κορδονι οὐ (τοάροπου ει σάεται στουλι κόπου πρόκειται να αναφλεγεί) θαπρέπει να επι καλύ πτονται µε 
την πόστα μαύ ρης σκόνης που καίγεται γρήγορα, αν είναι δυνατόν. Αυτόπρέπει ναγίνει όταν ηασφἀλει αχρησι µοποι εἰται γι ατην αν άρλεξη ενός 


καπακι οὐ ανατίναξης. 


6.8 Δι ακόπτης χρον οκαθυ στέρησης του ρουχ. σμού 


Ένας δι ακόπτης χρονι κής καθυ στέρησης 3 έως 5λεπτώ µπορεί να κατασκευαστεί απότοδι ακόπτη µανταλάκι (ενότητα 7.1) και ένατσι γῴο. 


Τοσύ στηµα µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην εκτόξευση εκρηκτι κώ γοµάσεων, ναρκώ και παγί δω» εκρήξεων. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Διαδι κασία 


1. Απογυ µνώστε περί που 4 ίντσες (10 επι) µόνωσης απότα άρα 2 χᾶκι νων συρµάω». 
Ξύ στε τα χᾶκι να σύ ρµατα µε μαχαίρι τσέπης µέχρι ναγυαλίσει τοµέταλλο, 


2.Τυλίξτε σφιχτάέναξύ σµα σύ ρµατος στηµίασι αγόνατου µανταλακίου και το 
ἀλο σύ ρµα στην ἀλησι αγόνα, έτσι ώστε τα καλῶι ανα έρχονται σε επαφή μεταξύ 
τους όταν οἱ σι αγόνες είναι κλει στές. 


3. Μετρώτας απότην άρητου τσι γόφου µετρήστε ένα µήκος τσι γφου που θα αντι στοι χεί στον 
επι θυ µητόχρὀνοκαθυ στέρησης. Κάτε µι ατρύ πα στοτσι γῴοσε αυτότοσηµείο, Βυτηίηᾳ 
χρησι µοποι ώτας σύ ρµα ή καρρίτσα. 1επαυι 


Ρίπ ος τε 


Σηµείωση: Οχρόνος καθυ στέρησης µπορεί να ρυθµι στεί μεταβἈΆλοντας τη δι Φκει α καύ σης του τσι γῴου. Ορυθµός καύ σης στον ακίνητοαέρα 
είναι περίπου 7 λεπτάανάίντσα (2,5 επ). Εφόσον αυτότοποσοστόποι κίλλει αν ἂογα µε τοπερι βΆλον και τηµώῴκατου τσι γῴου, θαπρέπει να 
ελέγχεται σε κάε περί πτωση εώ επι θυµείτε ακρι βή χρὀνοκαθυ στέρησης. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Περάστε κορδόνι µέσα απότην τρύ πα στοτσι γῴο. 


5.Δέστε κορδόνι γύ ρωαπότοπί σωµέρος του µανταλάκι, Ί/8ίντσας ή λι γότερο από 
τοάκρο, Τοµανταλάκι µπορεί να έχει εγκοπή γι ανα συγκρατεί τοκορδόνι στη 


θέσητου. 


Νοίςηθα 1.456 Τηαῃ |. 
1/8 ἴποῦ Έτοπι Επά { 


ι 


Σηµείωση: Οσπάκος πρέπει να κρατάτοπίἰ σωάκροτου µανταλάκι κλει στό έτσι στε οἱ σι αγόνες να παραμένουν ανοι χτές και να µην γίνεται επαφή 
μεταξύ του σύ ρµατος. 


Τρόπος Χρήσης 
Αναρτήστε ολόκληροτο σύ στηµα κώὤετα µε την άρητου τσι γῴου προς τακάω 


Ελαφρι ἀάρητου τσι γῴφου. Οδι ακόπτης θα κλείσει και ηεκκίνησηθα συμβεί όταν 


τοτσι γῴφοκαεί µέχρι και µέσα απότη χορδή. 


Σηµείωση: Τα καλῶι α στοκύ κλωµα πυροδότησης δεν πρέπει νατεντώονται όταν είναι τοποθετημένος οδι ακόπτης. Αυτόθα μπορού σενα 


αποτρέψει τοκλείσι µοτων σι αγόνων. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


6.9 Χει ροβομβί δα χρονοκαθυ στέρησης 


Αυτός οµηχανι σµός καθυστέρησης καθι στάδυνατή τη χρήση μι ας συνηθι σµένης χει ροβοµβί δας ως ὠρολογι ακή βόμβα. 


Σηµαντι κό Τοκαλώῶι οασφᾶει ας πρέπει ναείναι του τύ που που καίγεται εντελά. Το αυτοσχέδι οκαλώι οασφἀξει ας αργής καύ σης (ενότητα 6.7) είναι 


κατάληλο Ηασφᾶλξει αασφαλείας δεν είναι ι κανοποι ητι κή, αφού τοεξωτερι κότης κάυμµµα δεν καίγεται. 


Διαδικασία 


1.Λυγίστε τοά(ροτου μοχλού ασφαλείας προς τα πώ ωγι ανα σχηματίσετε ένα ά/κι στρο. 
Δημι ουργήστε ένα µόν οβρόχ απότοκαλῶι οτης ασφἀᾶει ας γύ ρωαπότοκέντροτου σώματος 
της χει ροβοµβί δας και του μολλού ασφαλείας. Δέστε έναν κόμποαπότην αντι ολι σθητι κή 
ποι κιλία στοµολό ασφαλείας. 


2. Μετράτας απότον κόµπο κατάµήκος του ελεύ θερου µήκους του καλωδίου της ασφἀλι ας, µετρήστε ένα µήκος του καλωδίου ασφἀλει ας που θα δώτει τον επι θυµητό 
χρόν οκαθυ στέρησης. Κόψτε τοκαλώῶι οτης ασφἀλει ας που περι σσεύ ει. 


Τρόπος Χρήσης 


1. Τοποθετήστε τοχέρι γύ ρωαπότη χει ροβοµβ δα και τον µολό ασφαλείας, ώστε οµολλός 


ασφαλείας να κρατηθεί στη θέσητου. Αφαι ρέστε προσεκτι κάτον πεί ρο. 


Μασµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Τοποθετήστε τη χει ροβοµβ δα στην επι θυµητή θέση εν ὠκρατάε τηχει ροβομβ δα και τοµολό ασφαλείας. 


3. Αφαι ρέστε πολύ προσεκτι κἀτοχέρ. απότη χει ροβοµβί δα και τοµογλό ασφαλείας, βεβαι ωθείτε ότι τοκαλῶι οτης ασφἀει ας συγκρατεί τοµολό 
ασφαλείας στηθέσητου. 


4. Ελεύ θεροά(ροτου καλωδίου ασφἀὰει ας. 
6.10 Χρονι κή καθυ στέρηση (αη-.ἱαιία 


Μι α συσκευή χρονι κής καθυ στέρησης γι α ηλεκτρι κάκυ κλώιατα πυ ροδότησης µπορεί να κατασκευαστεί χρησι µοποι ώτας κουτί και υγρό. 


Διαδικασία 


1.Κώτε 2 µι κρὲς τρύ πες στις απέναντι πλευρές του δοχείου πολύ κοντάστην κορυφή. 


2. Αφαι ρέστε τη µόνωση απόένα μακρύ κοµµάι σύ ρµατος γι α απόστασηλίγο µεγαλύ τερη 
απότη δι ετροτου δοχείου. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3.Στερεώτε τοσύ ρµα στηθέσητου στοπά,ωμέρος του δοχείου περνώτας τοµέσα απότι ς τρύ πες 
και στρίβοντας στηθέσητου, αφήνοντας λίγο χαλαρό. 


Κώτε θηλι ἀστοκέντροή σύ ρµα.Βεβαι ὠθείτε ότι ένα μακρύ κοµµάι σύ ρµατος 
εκτείνεται απότη µία άρητου δοχείου. 


4.Τυλίξτε ένακοµµάι µονωμένου σύ ρµατος γύ ρωαπότομπλοκ ξύ λου. Ξύ στε τηµόνωση απόένα µι κρὀτμήμα αυτού του σύ ρµατος και λυγίστε όπως φαίνεται, 


έτσι ώτε οἱ επαφές του σύ ρµατος νακλείνουν πριν τοξύ λοαγγίξει τοκά ωμέρος του δοχείου. Περόστε αυτότοσύ ρµα µέσα απότη θηλι άτου γυμνού σύ ρµατος. 


5. Κώτε µι απολύ µι κρή τρύ πα (τρύ πα) στοπλά του δοχείου. Γεμίστε τοδοχίοµε ποσότητα υγρού που αντι στοι χεί στον επι θυ µητό χρόνοκαθυ στέρησης. 
Δεδομένου ότι ορυθµός µε τον οποί οτουγρόφεύ γει απὀτοδοχκίοεξαρτάαι απότι ς και ρι κές συνθήκες, τοχρησι µοποι οὐ μενουγρό, τοµέγεθος της οπής, 
την ποσότητατου υγρού στοδοχί οκ.λπ., καθορί στε τον χρόνοκαθυ στέρησης γι ακάλε μεμονωμένη περίπτωση. Είναι πι θανές καθυστερήσεις απὀλίγαλεπτάέως 


πολλές ῴες. Αλλάτε τοχρόνορυθµί ζοντας τη στώμητου υγρού , τον τύ ποτου υγρού (νερό, λόδι) και τοµέγεθος της οπής. 


το Εἰτιπε 
οἰιτουτ 


δή Βο]ιἆ 
πίτα 


Ἱπβυ]αιθά 
το 


1αᾳυίά 


η οοά 
Β]οσ]κ 


Ῥιημοὶς 


Τρόπος Χρήσης 


1.Γεμίστε τοδοχείοµε υγρόστοίδι οεπίπεδο όπως κατάτην πει ραµατι κή εκτέλεση(βήµα 5 παραπάω). Βεβαι ωθείτε ότι τοξύ λι νοµπλοκ επιπλέει πό ωστουγρό 


και ότι τοσύ ρµα είναι ελεύ θερονα µετακι νηθεί προς τα κάωκαθά τοδοχίοαφήνει υγρό. 


2.Συνδέστε τακαλίδι α στοκύ κλωµα πυροδότησης. 


Σηµείωση: Μι α µακροχρόνι α καθυ στέρηση µπορεί να επιτευχθεί τοποθετώτας ένα πτητι κὀ υγρό(βεννη, αι θέρας κ.λπ.) στοδοχί οαντί γι ανερόκαι 
βασι ζόμενοι στην εξάµι σηγι ατηµείωσητης στώῶµης. Βεβαι ωθείτε ότι τοξύ λοθα επι πλέει στουγρόπου χρησι µοποι είται. Μην κώετε τρύ πα στοπλά του 


κουτι ού ! 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


6.11 Βραχυπρόθεσµη χρονι κή καθυστέρηση γι α χει ροβοµβ δα 


Μι α απλή τροποποίηση µπορεί να προκαλέσει καθυστερήσει ς περίπου 12 δευτερολέπτων γι αχει ροβοµβ δες όταν εκτοξεύ ονται απὀεκτοξευτές 
χει ροβομβί δων (εν ότητα 4.5). 


| 


Άπαι τού µενα υλι κά 
προς] 


Σηµεί ωση: Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί οποι αδήποτε ασφἀει αἠ αυτοσχέδι α ασφἀλει α. Ωστόσο, επει δή θα προκύ ψουν δι αφορετι κές χρονι κες 


Μπορεί να µην χρει ἄεται 


καθυστερήσει ς, καθορίστε πράα τον ρυθμό καύ σης της ασφἂλει ας. 


Διαδικασία 


1.Ξεβι δώστε τον µηχανι σµό ασφἂει ας απότο σῴια της χει ροβομβί δας και 
αφαι ρέστε. Ίσως χρει αστεί ναχρησι µοποι ηθού ν πένσες. Βοάγ οί 


Οτεπαάε 


Οτίπιρ 


2. Κόψτε προσεκτι κάµε µαχαί ρ. ή κόψτε τον πυ ροκροτητή στην πτύ χωση και 
φυλάᾶτε γι α µελλοντι κή χρήση. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Αφαι ρέστε τον δακτύ λι οέλξης και τον µολότης περόνης ασφαλείας, αφήνοντας το 
επιθετι κὀναχιυπήσει τοαστώ. Τοποθετήστε τον µηχανι σµό ασφἀἂει ας στην άκρη 


µέχρι να καεί τελείως τομείγµα σκόνης ασφαλει ώ  καθυ στέρησης στον µηχανι σµό. 


4. Αφαι ρέστε τον πεί ρο͵  τοελατήρι οκαι τογρύ λο. 


5. Αφαι ρέστε τοαστῴι απότον µηχανι σµότης ασφἀει ας σπρώνοντας τοκαρρί 


µέσα απὀότοκἀ ωά(ροτης οπής ασταρι ού και χυπώντας µε σφυρί. 


βιτίκετ 


Ρίπ 


5α{είγ Ρίω 
Ρω] Ἠΐπκ 


Ῥτίπιος 


Έωφο λοσλαπίση 
(Ρίπ, δρτίπρ απἀ 
Βιτίκογ ΠοπονοιἩ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοθ 


6.Εισαγάετε την ασφἀει α απότην κορυφή της οπής ασταρι ού . Μεγεθύ νετε 


την τρύ πα εὤώ χρει ἄεται. Ηασφάξει απρέπει ναπερόσει εντελά µέσα απότην 
τρύ πα. 


7.Ει σαγάετε την ασφἀει α στον πυροκροτητή Και Κολλήστε την καλάστον 
τροποποι ηµένομηχανι σµόασφάξει ας. 


Σηµείωση: Βεβαι ωθείτε ότι ηασφἀᾶει α ακου μπάσταθεράστον πυ ροκροτητή αν ἁπόσα στι γµή. 


8.Βι δάστε ξανάτον τροποποι ηµένομηχανι σµό ασφἀλει ας στη χει ροβομβ δα. ΗΧΕι ροβοµβ δα είναι τώῴχ έτοι µη γι α χρήση. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Σηµείωση: Ε ὦ χρησι µοποι είται χρονι κή καθυ στέρησηγι α αυτοσχέδι ους 
εκτοξευτές χει ροβομβί δων (εν ότητα 4.5): 


1.Τυλίξτε ται νἰαγύ ρωαπότην ασφἀει α. 
2.Στερεώστε µε ασφἀᾶει ατην ασφἀει α στηχει ροβομβ δα. 
8. Φορτάστε τη χει ροβοµβί δα στον εκτοξευτή. Ηχει ροβοµβ δα θα εκραγεί σε 


περίπου 12 δευτερόλεπτα αφού καεί ηασφᾶει α ασφαλείας µέχρι τοκάἀ ωμέρος 
της χει ροβοµβ.δας. 


Ταρε 


12 5ες Βυωγπίπᾳ 
Τίπιε {τοπ Ον 


5α[σίγ Ροίπε 


Εωδο 


6.12 Μεγάλη χρονι κή καθυστέρηση γι α χει ροβοµΒ δα 


Μι α απλή τροποποί ηση µπορεί να προκαλέσει καθυστερήσει ς περίπου 20 δευτερολέπτων γι α χει ροβοµβ δες όταν εκτοξεύ ονται από εκτοξευτές 


χει ροβοµβί δων (εν ότητα 4.5). 


Σηµείωση: Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί οποι αδήποτε ασφἀει α ή αυτοσχέδι α ασφἀλει α. Ωστόσο επει δή θα προκύ ψουν δι αφορετι κές χρονι κες 


καθυστερήσεις, καθορί στε πρώτα τον ρ0θμµό καύ σης της ασφἀλει ας. 


Δι αδι κασία 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


1.Ξεβι δώστε τον µηχανι σµό ασφᾶλει ας απότο σῴια της χει ροβοµβί δας και 


αφαι ρέστε. Ίσως χρει αστεί ναχρησι µοποι ηθού ν πένσες. 
Ῥοάν οί 


Οτεπαάςρ 


2.Ει σαγάετε τοκαρφί εντελώ µέσα απότην οπή ασφαλείας (σπή πὠ ωαπότοαστάῃ ). 


3. Αφαι ρέστε προσεκτι κάτον δακτύ λι οκαι τον µολότης περόνης ασφαλείας και αφήστε 
τον επιθετι κὀναχιυπήσει τοκαρρί. οιγίκοντ 


Ναι] 


Ρίῃπ 


Βα{αείγ Ρίη 
Ῥω]] Ἠίπα 


4. Σπρᾶτε τον πείροπρος τα έξωκαι αφαι ρέστε τοελατήρι οκαι τοχτύ πηµα. Αφαι ρέστε τοκαρφί. 


Ῥτίπιεγ 


Εμδς Μδςλαπίςπη 


(Ρίπ, Βρτίπςσ απἁ 
Βίτίκεν Βεπιονο 


5. Αφαι ρέστε προσεκτι κάτοεπά)ωτμήµατου µηχανι σμού ασφαλει ά απὀτοκἀωτµήµαξεβ δώοντας. Ίσως χρει αστεί να χρησι µοποι ηθού ν πένσες. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Τορ δεοίοῃ 


Βοοπι Βεσοὕοηῃ 


Γω.. 


Γεϊοηπαίος μας 


6.Πυρίστετοαστώῴι χυπώτας τοκαρφί που τοποθετείται στοεπώ,ωμέρος του. Αφαι ρέστε τοκαμένοαστώι (ίδιομε τοβήµα 5της ενότητας 6.11). 


7.Ξύ στε τη σκόνητης θρυ αλλί δας καθυ στέρησης µε ένα ακονι σμένοραβδί. Χαλαράστε περίπου Ί/4 ίντσας (6 ΠΠΠΙ) σκόνης στην κοι λότητα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


8. Κόψτετις άρες (όχ. ολόκληροτοκεφἀι ) απὀ6 σπί ρτα "ςίγίκε-βηγννηεγε" µε αι χιηρή κοπτι κή άκρη. Ρίξτε τα στην οπή της 
ασφἀλξει ας καθυστέρησης. 


αμ 


Θιγίκε-Ληγνηνετα" Ἠσθιά 
Μειος Τίρ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


9. Τοποθετήστε την ασφὰλξει α στην οπή της ασφἀλει ας καθυστέρησης, έτσι ώστε να είναι 


ευθυγραµµι σµένημε τις άκρες του σπίρτου. 


10. Περάστε την ασφἀει α µέσα απότην οπή ασταρι οὐ . Μεγεθύ νετε την τρύ πα 
εά χρει ἄεται. Βι δώστε τον τροποποι ηµένομηχανι σµόασφαλει ώ μαζ. 
Συνδυασμός β δώ ξανάστη χει ροβομβ δα. 

Ητροποποί ηση χει ροβομβί δας είναι τώῴκ έτοι µη γι α χρήση. Ανάμε την ασφἀεια 


όταν είναι έτοι µη γι α χρήση. 


Σηµείωση: Ε ώ χρησι µοποι είται χρονι κή καθυστέρηση γι α αυτοσχέδι ους 


εκτοξευτές χει ροβομβί δων (εν ότητα 4.5): 

1.Τυλίξτε ται νίαγύ ρωαπότην ασφἀει α. 

2.Στερεώστε µε ασφἀᾶει ατην ασφἀει α στηχει ροβομβ δα. 

8. Φορτώστε τη χει ροβομβί δα στον εκτοξευτή. ΗΧΕι ροβοµΒ δα θα εκραγεί σε 


περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού καεί ηασφᾶει α ασφαλείας µέχρι τοκἀ ωμέρος 
της χει ροβομβ δας. 


Ταρε 


20 85ες Βυτπίπα 
τίπιε ἔτοπι 8 
Ῥοΐπί 


6.13 ΓΠυ ροκροτητής 


. πυροκροτητές (καπάκι α εκτόξευσης) μπορού ν να κατασκευ αστού ν απόχρησι µοποι ηµένη θήκη φυσι γγίων φορητών όπλων και εκρηκτι κάπου 


κατασκευ ὥρνται στοπεδίο. Ο. πυροκροτητές χρησι µοποι ού νται γι ατην πυροδότηση δευτερευ όντων ι σχ)ρά εκρηκτι κώ ({4, ΤΝΤ, κ.λπ.) 


ΜΦθοῃίπε Τγβηςιαΐεα ὈΥ Φοοσἱε 


Διαδικασία 


1.Αφαι ρἐστε τοπυρωµένοαστέι απόμµι αχρησι µοποι ηµένη θήκη φυσι γγίων χρησι µοποι ώτας ένα ακονι σµένοκαρφί. (Βλ. ενότητα 3.5.) 


2.Εῴ είναι απαραίτητο, ανοίξτε την οπή φλας στην τσέπητου ασταρι οὐ 


χρησι µοποι ώτας ἐνατρυπώι ή μαχαίρι. Κώτε τοαρκετάμεγάο ώτε να δέχεται 
ασφάλεια. 


3. Τοποθετήστε τοένα άροτης ασφἀᾶει ας στην οπή του φλας και επεκτείνετε τοµέσα απότη θήκη µέχρι να εκτεθεί στοανοι χτό άκρο Δέστε αυτότοάροµε 


κόµποκαι, στη συνέχεια, τραβήξτε την ασφἀει α στη θήκητης κασέτας, αποτρέποντας έτσι την πτώάσητης ασφἀλει ας. 


Μαοµίπε ΤΓδησιδΐθεα ΟΥ σοοοΙε 


4. Τοποθετήστε τοκύ ρι οεκρηκτι κό στη θήκη φυσι γγί ων, χρησι µοποι ώγτας 


τον παρακἀωπίνακαγι ατη σωστή ποσότητα. 


ἈΔείτε την ενότητα 7.8γι αλεπτοµέρει ες σχετι κάµε την αυτοσχέδι α 


Κλίµακα. 3, Ηθήκη φυσι γγίων δι αµετρήματος 22 δεν µπορεί να χρησι µοποι ηθεί µε πι κρά η μολύ βδου καθά δεν υπῴχει αρκετός όγκος για να συγκρατήσει 
τοεκρηκτι κὀτρένο. 


Μαοµίπε Τγδησιδΐίθεα ϱΥ σοοοΙε 


5.Συμµπι ἐστε τοκύ ρι οεκρηκτι κὀµέσα στηθήκητου 
φυσι γγίου µε τοξύ λι νοραβδί και τοπαρακἀωαυτοσχέδι οεξώτηµα 


φόρτωσης. π/οοάθη 
8Ηοκ 


2χ4'"χδει 


1χθδχ 18" 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοθ 


΄--------ααααααααααακαααπακαπκακαακακααααααααακαπακαααααααακακαπαααακαααακκαααακααακαααπααα.ὰ 


Σηµείωση:Δεν απαιτείται συμπίεση όταν χρησι µοποι είται ΤΑςς. 


6. Προσθέστε ένα γραμμάι οενι σχοτι κής εκρηκτι κής ύ λης.Οενι σχοτής µπορεί ναείναι ΕΏΧ(ενότητα 1.15) ήπικρινι κὀοξύ (ενότητα 
121). 


7.Συμπι έστετοενι σχοτι κόεκρηκτι κὀµέσα στη θήκητου φυσι γγίου µε ξύ λι νοραβδί και τοεξῴτηµα φόρτωσης. 


8.Ε ώ ηθήκη δεν είναι γεµάη, γεµίστε τουπόλοι ποµε τοδευτερεύ ον εκρηκτι κόπου πρόκειται ναπυροδοτηθεί. 


Μασµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ (οοοΙθ 


Εγχει ρίδι οΑυτοσχέδι ων ΠΟ ροµμαχ κώὠ (Αυτοσχξδι οι Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 
Ενότητα 7 


Δι άρορα 


7.Ί Δι ακόπτης µανταλάκι ρού Χαν 


Ένα µανταλάκι τύ που ελατηρί ου χρησι µοποι είται γι ατην κατασκευή ενός δι ακόπτηκλει σίµατος κυκλώµατος γι ατην ενεργοποίηση εκρηκτι κώ γοµάσεων, 


νῴκες, παγίδες και συστήµατα συναγερμού. 


ΕΙΟΤΗΕΡΡΙΝ 


τ 
6ΙΦΤΜΕΕΡΙΝ νσιτον 


Δι αδι κασία 


1. Απογυμνώστε τέσσερις ίντσες (10 επι) µόνωσης απότα άρα 2 
συµπαγώ χΆκι νων συρµάων. Ξύ στε τα χἈΆκι να σύ ρµατα µε μαχαίρι 


τσέπης µέχρι να γυαλίσει τομέταλλο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2.Τυλίξτε σφι χάέναξύ σµα σύ ρµατος στη µία σι αγόνατου µανταλάκι 


και τοᾶλο σύ ρµα στην ἆλησι αγόνα. 


3. Κώτε µι ατρύὀ πα στη µία άρητου επίπεδου κομματι οὐ ξύ λου 


χρησι µοποι ώντας ένα µαχαίρι͵ θερµαι νόµενοκαρφί ή τρυπώι.Δέστε ΡιΑΤ ες ου 


δυνατό κορδόνι ή σύ ρµα µέσα απότην τρύ πα. 


πτλονς τικ ος α..{ 
/ 


/ 


4. Τοποθετήστε ἐνα επἰπεδοκοµµάι ξύ λου ανάῴεσαστις σι αγόνες 


του δι ακόπτη µανταλάκι. 


Βασι κό κύ Κλωµα πυ ροδότησης 


ΙΝΙΤΙΑΤΟΡ ΟΙΟΤΗΕΒΡΙΝ 
ΦΗΙΤ6ΕΗ 


ΦΤλ0ΝΦ Τπινε 
ΡΑΤΤΕΛΥ ΟΛ ΕΙΜΝΙΙΝΕ 


Όταν τοεπίπεδοκοµµάι ξύ λου αφαι ρεθεί τραβώτας τοκορδόνι, οἱ σι αγόνες του µανταλάκι θα κλείσουν ολοκληρώοντας τοκύ κλωµα. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Μέθοδος Χρήσης 


και το πτακε 
ΙΕΙσΤΜΕΡΙΝ ν- τν εειΥ 
ον ΤμΕ η, 


ΤΕΕ 05 ΙΛΛΦΕ ΡΙ.ΑΝΤ --- 


ἹΤἉαρσιμε 


ον πε. 


7.2 Δι ακόπτης ποντι κοπαγί δας 


Μι α κοι νή ποντι κοπαγί δα µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην κατασκευή ενός δι ακόπτη κλει σί µατος κυκλῴιατος γι α ηλεκτροκί νητα εκρηκτι κά 


νῴκες και παγίδες. 


Διαδικασία 


1.Αφαι ρέστε τομολλόταξι δι οὐ απότην ποντι κοπαγί δα χρησι µοποι ώτας 


σι δηροπρί ον οή λίµα. Αφαι ρέστε επίσης τοσυρραπτι κόκαι τοσύ ρµα στο τΗΙΡ ΙΤ ΕΝΕΕΒ 
συγκράησης. σοι ρα 


ΞΘΤΑΡΙ Ε 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Τραβήξτε τοχεύ πηµα της ποντι κοπαγίδας και συνδέστετο 
µολό δι έλευσης στοάκροτης ξύ λι νης βάσης χρησι µοποι ώτας το 
συρραπτι κόµε τοοποί οστερεώθηκε τοσύ ρµα συγκράησης. 


-- 


ΤΕΙΡ ΙΕΝΕΕΒ 


3. Απογυ µνώστε µι αίντσα (2-1/2 επ) µόνωσης απότα άρα 2 συρµάω, σύ νδεσης. 


4.Τυλίξτε ένα σύ ρµα σφι χτάγύ ρωαπότο ελατήρι οτης 


ποντι κοπαγί δας. 


5.Τυλίξτε τοδεύ τεροσύ ρµα γύ ρωαπό κάτοι ο 
µέρος του μοχλού ασφαλείας ή ένα κομµάι 
μετάλλου. 


ςοννΝΕςστινο ἨΙΒΕΣ -- 


Τρόπος Χρήσης 


Αυτός οδι ακόπτης µπορεί να χρησι µοποι ἠθεί µε δι άρορους τρόπους--μί ατυπι κή μέθοδος παρουσι ἄεται εδώ 


Οδι ακόπτης τοποθετείται µέσα σε ένα κουτί που περι έχει επίσης τοεκρηκτι κόκαι τις μπαταρίες. Τοελατηρι ωτόεπι θετι κό συγκρατείται απότο 


καπάκι του κουτι ού και όταν τοκουτί ανοίγει τοκύ κλωµα κλείνει. 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


ομεΙί Ἐχρ]οσίνε Βἰασιίπα αρ 


Μουφείταρ 5Μη{ςἩ 


Βαϊιίετγ 


7.3 Δι ακόπτης εὐ καµπτης πλάκας 


Αυτός οευαίσθητος δι ακόπτης πίεσης χρησι µοποι είται γι ατην πυ ροδότηση ναρκών και εκρηκτι κώ. 


Διαδικασία 


1.Καρρώετε µεταλλι κὀφύ λλοΊ0ιντσώ χδιντσώ σε 


τετράωνοκομµάι ξύ λου ΊΟιντσώ, έτσι άστε Ί ίντσα 
ξύλου να φαίνεται σε κὤε πλευράτου μετᾶλου. Αφήστε 


ένα απότανύ χ ανακολλήσει περίπου Ί/4ΐίντσας. 


ΜΕΤΑΙ, 
ΞΗΕΕΤ 


ΝΟΟΡ ΒΑΣΕ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


2. Απογυ μν ώστε τη µόνωση απότοάροενός καλωδί ου 
σύ νδεσης. Τυλίξτε αυτότοά(ρογύ ρωαπότονύ Χ και βΆτε το 
νύ χ. µέχρι τοτέλος. 


8. Τοποθετήστε τατέσσεραξύ λινα µπλοκστις γωνίες της ξύ λι νης 
βάσης. 


ΜΟΟὈ ΒΙ ΟΟΚΣ 


4. Τοποθετήστε τοτετράωνοεύ καµπτομεταλλι κὀφύ λλοΊθιντσώ 
ἐτσι ώτε να ακουµπάι πάωστα µπλοκ σύ µφωνα µε την ξύ λι νη βάση. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


5, Περάστε τέσσερα καρφι ἀµέσα απότομµεταλλι κό φύ λλοκαι τα 
µπλοκγι ανα στερεώσετε στην ξύ λινη βάση. Ένα δεύ τερο 


καλώῶι οσύ νδεσης συνδέεται σε ένα απότα καρφρι ἀόπως στο 
βήμα 2. 


6.Τυλίξτε κολλητι κήται νία γύ ρωαπότι ς άρες της 
πλάκας και της ξύ λι νης βάσης. Αυτόθα εξασφαλίσει 
ότι δεν θαει σχωρήσει βρωµι ἀή ἆλα ξένα σῴιατα 
ανάεσαστις πλάκες και θα αποτρέψει τηλειτουργία 
του δι ακόπτη. 


Τρόπος Χρήσης 


Οδι ακόπτης τοποθετείται σε µι ατρύ πα στη δι αδροµή της αναμενόμενης κυκλαρορί ας και καλύ πτεται µε ἐναλεπτό στρήια βρωµι ἁς ή 
ἆλου υλι κού καµου φλώ, Ηνώῴκη ή ἄλος εκρηκτι κὀς µηχανι σµός που είναι συνδεδεμένος στον δι ακόπτη µπορεί να θαφτεί µετο 
δι ακόπτη ή να τοποθετηθεί αλλού όπως επι θυµείτε. 


ΤΗΙΝ ΙΑΥΕΗ ΟΕ ὈΙΗΤ 
ΡΝΙΤΟΗ ἕ ΒΟΑΒΡ ΡΕΟΗΕΑςΕ 


ΟΟΝΝΕΟΤ το 
ΕΧΡΙΟΡΙΥΕ 


Όταν ένα όχηµα περν ἀάπάωαπότοδι ακόπτη, οἱ δύ οµεταλλι κές πλάκες έρχονται σε επαφή κλείνοντας τοκύ Κλωµα πυ ροδότησης. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


7.4 Μεταλλι κὀς σφαι ϱι κὀς δι ακόπτης 


Αυτός οδι ακόπτης θα κλείσει ένα ηλεκτρι κὀόκύ Κλωµα όταν ανατρέπεται προς οποι αδήποτε κατεύ θυνση. Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί µόνοτου 
για παγίδες εκρήξεων ήσε συνδυασµόμµε ἀἂλο δι ακόπτη ή χρονοδι ακόπτη ως δι ακόπτης προστασίας απὀενολήσεις. 


Σηµείωση: Ε ὦ χρησι µοποι είται ἄλη από µι α μπάλα δι αµέτρου Ί/2ίντσας, πρέπει να αλλάει ἂλη δι Φτασηέτσι ώστε ημπᾶα να ακουµπάι στην 
κεντρι κή οπή του µπλοκ χωρίς να αγγίζει κανένα απότα καλῶι α. 


Διαδι κασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊθεα ὈΥ (οοοΙθ 


1.Ανοίξτε τέσσερις τρύ πες Ί/Ίθίντσας και μίατρύ πα 1/8 


ἴντσας µέσα απὀτοξύ λι νοµπλοκ όπως φαίνεται. 
--θ ιο μ--- 


κ νὰ 1/16 ΗοιΕ 


1/8" ἩΟΙΕ 


2.Σχηµατίστε δύ οκοµµάι ασε σχήμα "υ" απὀχΆκι νο 
σύ ρµα 1/Ίθίντσας στις διαστώσεις που φαίνονται. 


ΟΝΕ 1’ ΗΙΟ6Η 
ΟΝΕ Ι-Ι1/έ" ΗΙςΗ 


ο 4”. Ἱ- 


8.Τυλίξτε ένα καλῶι οσύ νδεσης γύ ρωαπόένα πόδι από κὤε "0" τουλόι στον 1/4 


ἴντσας απότοάκροκαι κολλήστε στηθέσητου. 


1/4") 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Τοποθετήστε τη µεταλλι κή μπᾶα στοµπλοκέτσι ώστε να ακουµπάι στην 


κεντρι κή τρύ πα. 


5. Τοποθετήστε τα άρατου µι κρού "0" σε δύ οτρύ πες στο 


µπλοκ. Ει σαγάετε μεγὰο "υ" στις υπόλοι πες δύ οτρύ πες. 


Τρόπος Χρήσης 


Τοποθετήστε τοδι ακόπτη κατακόρυφακαι συνδέστε τοσε ηλεκτρι κὀ κύ Κλωµα πυ ροδότησης όπως µε οποι ον δήποτε «λλο δι ακόπτη. Όταν ανατραπεί 


προς οποι αδήποτε κατεύ θυνσηθακλείσει τοκύ κλωµα. 


7.5 Δι ακόπτης υψομέτρου 


Αυτός οδι ακόπτης έχει σχεδι αστεί γι αχρήση µε εκρηκτι κάπου τοποθετού νται σε αεροσκάρη. Θακλείσει ένα κύ Κλωµα ηλεκτρι κής πυ ροδότησης όταν 
φτώσει σε υ ψόμετροπερίπου 5000 ποδι ώ (1-1/2 Κπι). 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Διαδικασία 


1. Τοποθετήστε φύ λλοπλαστι κού ή κερωµένου χαρτι οὐ πά)ωαπότοπάωμέρος του δοείου ήτου βἄου και κολλήστε µε ταινία σφι χτάστα 
πλάι ατου δοχείου. 


Ώερτεφρίοη 


Ε]αρείς 8χεει 


ή το 


(αἱτ εἰρἳ) 


σοπίασίπετ 


2. Κόψτε δύ ολωρίδες επαφής απὀλεπτό µέταλλοκαι λυγίστε στα σχήµαταπου φαίνονται. 


Οὐωσίάςε Ὀΐατα, 
οἵ Οοπίαίπες 1/2 Ὀίαπι, 
οί 6οπηίδίπετ 


Ξτηα]ἱ Ηο]ςα 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


3. Απογυ µνώστε τη µόνωση απότα άρα δύ οσυρµάων σύ νδεσης. 


Συνδέστε ένακαλῶδι οσε κώὤε λωρίδα επαφής. 


ματ] .. 
ζοππεςῖἵπῃᾳ 
4. Τοποθετήστετις λωρίδες επαφής πό ωαπότοδοχίοέτσι ώστε η µεγαλύ τερη ιίτεα 


επαφή ναείναι πάΦωαπότη μι κρότερη µε πολύ µι κρὀδι άενομεταξύ των δύο 


ιαςῖς 
μουία Ἠίτε 
Ἠίτοα 5 Οσοπιαίπετ 


5.Στερεώστε µε ασφᾶει ατις ταινίες επαφής στις 
πλευρές του δοχείου. σγηα]] 


Οἰεαταπςα 


ς6οπίδοῖς Τερεὰ 
Το 06οπίασίηετ 


Τρόπος Χρήσης 


1.Συνδέστε τον δι ακόπτη υ ψοµέτρου σε ένα εκρηκτι κὀ κύ Κλωµα όπως οποι οσδήποτε δι ακόπτης. 


2. Τοποθετήστε την εκρηκτι κή συσκευασία στοαεροπλώο. Καθώά τοαεροπλώ οανεβαίνει, οαέρας µέσα στοδοχίοθα επεκταθεί. 


Αυτό αναγκάει τοπλαστι κὀφύ λλοστις επαφές που κλείνουν τοκύ Κλωµα πυροδότησης. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


7.6 Δι ακόπτης έλξης βρόχου 


Αυτός οδι ακόπτης θα εκκι νήσει εκρηκτι κἀγόµµατα, νῴκες και παγίδες εκρηκτι κώ όταν τραβήξει τοκαλίδι οδι ακοπής. 


Διαδικασία 


1.Αφαι ρέστε περίπου 2ίντσες µόνωσης απότοένα ἀροκὤε µήκους σύ ρµατος. Ξύ στε 


τογυμνό σύ ρµαµε τοµαχαίρι µέχρι. ναγυαλίσει τοµέταλλο. 


2. Κώτε µι αθηλι ἀαπό κὤε κομµάι γυμνού σύ ρµατος. 


1οορ οί 
Βατο τε 


Ἰπεμ]αίοά 
Μίτοα 


3. Περάστε κὤε καλῶι οµέσα απότη θηλι άτου ἆλου σύ ρµατος, ώτε τακαλώι ανα 


µπορού ν ναγλι στρήσουν τοένα κατάµήκος του ἄλου. 


Σηµείωση: Α θηλι ές θα πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους όταν τα δύ οκαλῶι ατεντώονται. 


Τρόπος Χρήσης 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


1.Δι αχωρίστε τους βρόχους κατάπερίπου 2ίντσες.Δέστε ένα κοµµάι λεπτής 
κλωστής γύ ρωαπότα καλώῶι α κοντάσε κάε θηλι ἀΤονήμαπρέπει ναείναι αρκετά 
τεντωµένοώστε να υποστηρίζει βρόχους και σύ ρµα, αλλάαρκετάλεπτόώστε να σπώει 


µε ένα πολύ ελαφρύ τρῴηγμα. 


μιίτε 


2.Στερεώστε ένα καλίδι οσε δἐντροή πάσαλοκαι συνδέστε τοάιροστοκύ Κλωµα πυροδότησης. 


3.Δέστε ένα κοµµάι κορδόνι ή κορδόνι γύὐ ρωαπότο ἄλοκομμάι σύ ρµαλίγα εκατοστάαπότη θηλι ἀ Δέστε τοελεύ θεροά(ροτου κορδονι οὐ γύ ρωαπό δέντρο, 


θάινοή πάσσαλο, Συνδέστε τοελεύ θεροά(ροτου καλωδίου στοκύ κλωµα πυροδότησης. Ηεκκίνησηθαγίνει όταν τραβήξετε τοτρί πχορο. 


Ῥυμ]]-ἴοορ Βνή{οΒ 


Άλλες χρήσει ς: 0δι ακόπτης μείον τολεπτό σπεί ρωµα µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην ενεργοποίηση µι ας παγίδας µε εκρήξεις µε τέτοι οτρόπο, όπως η 
προσφτησή της μεταξύ του καπακι οὐ και ενός άαµπτου τµήµατος ενός κουτι οὐ , μεταξύ µι ας πόρτας και µι ας θυρίδας, και σε παρόμοι α 
συμµπερι φορά 


7.7 Δι ακόπτης µαχαι ρι οὐ 


Αυτή ησυσκευή θακλείσει τα φορτίατου κυκλώιατος πυροδότησης,τις νῴκες και τις παγίδες εκρήξεων όταν τραβ έται ή κόβεται τοκαλώι οτροροδοσίας. 


| Άπαι τού µενα υλι κἁ 
[μοκυρησεπιδαπα νο 
πο πιαστεττς] 
[δυνατό κορδόνι ἠ ελαφρύ σχοινί 

[στι βαρί ξύ λινησανίδα 


Διαδι κασία 


1. Τοποθετήστε τομαχαίρι στοσκάρος. Τοποθετήστε 2 καρφι άστη σανίδα σε κὤε πλευ ράτης λαβής του µαχαι ϱι ού , ώτε τοµαχαίρι να κρατηθεί στηθέσητου. 


2. Βᾶτε ἐνακαρρί στησανίδα έτσι στε να αγγίζει τηλεπί δα του µαχαι ρι οὐ κοντάστοσηµείο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


3.Συνδέστε τοσλοινί στομαχαί ρ.. Τοποθετήστε σλοι νί κατάµήκος της δι αδροµής. Ε φαρμόστε τῴυση στοσλαινί, τραβώτας ελαφράτηλεπί δα του µαχαι ρι οὐ 


µακρι ἀαπότονύ Χ..Δέστε σχοινί σε δέντρο, θἀινοή πάσαλο. 


4. Βᾶτε ένα ἁλοκαρφί στη σανίδα κοντάστην ά(ρητης λεπί δας του µαχαι ρι οὐ όπως φαίνεται παρακάω Συνδέστε τα δύ οκαρφι άµε ένα κομµάι 
αγώγι µου σύ ρµατος. Τοκαρφί πρέπει νατοποθετηθεί έτσι άστε ναέρχται σε επαφή µε τοδεύ τεροκαρρί όταν ηλεπί δατραβ έται περίπου Ίίντσα 
(2-1/2 επι) στοπλά. 


Ττάροοσγἁ ή 
{π Τουβίου κ.-.- 


Σηµείωση: Ελέγξτε τηθέσητων καρφι ώ στηλεπί δα του µαχαι ϱι οὐ .Τα καρφι ἆάθα πρέπει να τοποθετηθού ν έτσι ώτε ηλεπί δατου µαχαι ϱι οὐ 


να έρχεται σε επαφή είτε µε τοένα όταν τραβ έται ή ελευθερώεται τοσχοινί. 
Τρόπος Χρήσης 


Συνδέστε τοένα καλῶι οαπότοκύ Κλωµα πυροδότησης σε ένα απότα Καρφι άκαι το ἂλο στηλεπί δατου µαχαι ρι οὐ . Τοκύ Κλωµα θα ολοκληρωθεί όταν 
τραβήξετε ή ελευθερσετε τοτρί κλι νο. 


7.8 Αυτοσλεδι α ὤγαρι ά 


Αυτή η ὤγαρι ἀπαρέχει ένα μέσο-ζὀ γι σης προωβθητι κού Και ἀλων αντι κει µένων όταν δεν υπώῴγχουν δι αθέσι µες συµβατι κές ὤγαρι ἐς ή ὤγαρι ές. 


Διαδικασία 


1.Κώτε µι α εγκοπή περίπου 1/2 ίντσας (1 εππ) από κὤε άροτου ραβδι οὐ .Βεβαι ωθείτε ότι οἱ δύ οεγκοπές βρίσκονται στην {δι α απόσταση απότο άκρο 
του ραβδι ού . 


2.Βρείτε τοακρι βές κέντροτου ραβδι οὐ δι πλώνοντας σε µι σόκομµάι κλωστή ίδιου 


μήκους µε τοξυλάκι και τοποθετώντας τοδίπλα στοξυλάκι ὥς χφακα. Κώτε  ωοκωσοκωσσος ος 
µια µι κρή εγκοπή στοκέντροτου ραβδι οὐ . ώς 


1/2 Πεπρίι 
οἵί 584οκ 


Τητοαἆ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3.Δέστε ένακοµµάι κλωστή γύ ρωαπότην εγκοπή. Κρεµάστε τοραβσί 
από κλαδί, ένα ἀλοραβδί σφηνωμένοανάεσα σε βράρυς ή µε οποι οδήποτε 
ἀλομέσο Βεβαι ὠθείτε ότι τοςίἰεκείναι ι σορροπηµένοκαι ελεύ θερο 


κίνηση. 


Σηµείωση: ΕΦ τοστικ»δεν είναι ι σορροπηµένο ξυρίστε ἠξύ στελίγο 


απόὀτοβαρύ ἀροµέχρι ναι σορροπήσει. Βεβαι ὠθείτε ότι τα µήκητων 
χερι ώ είναι ταίδια. 


4. Φτι ἄτε ένα δοξεἰοαπόένα κομµάι χαρτί. Αυτόμπορεί ναγίνει 
τυλίγοντας τοχαρτί σε κύ λι νδροκαι δι πλώνοντας τοκἀ ωµέρος µερι κές 
φορές. 


5. Τρυπήστε 2τρύ πες στις απέναντι πλευρές του χῴτι νου δοχείου. Αναρτήστε 
τοδοχείἰοαπότη µία πλευ ράτου ραβδι οὐ. 


6. Μετρήστε τον αρι θµότων σελίδων του εγχει ρι δίου ίσοσε βφος 

µε αυτόν της ποσότητας υλι κού που θα γι στεἰ. 

Κάε φύ λλοχαρτι οὐ ζωγίζει περίπου 1,3 γραμµόρ α (20 κόκκοι ή 0,04 
ουγγι ές). Αν αρτήστε αυτάτα φύ λλα, συν ένα,γι αναι σορροπήσετε το 
δοχείοστην ἁληπλευράτης ὤγαρι ἀ. 


7. Προσθέστε αργάτουλι κόπου θα ὤγιστεί στοδοχίο. 
Όταν τοξυλάχκι ι σορροπήσει, ηεπι θυµητή ποσότητα υλι κού βρίσκεται στο 
δοχείο. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοθ 


8.Εώ επιθυμείτε να ζυγίσετε µι αποσότητα υλι κού µεγαλύ τερη από αυτή που θα χωρού σε στοπαραπάωδοχίο φτι άτε ένα δοείἰοαπόµι α 
μεγαλύ τερη χφτι νη ή χῴτι νη σακού λα και κρεµάστε απότη µία πλευ ράτου ραβδι οὐ . Αναρτήστετις σελίδες του εΥΧΕΙ ϱρι δίου απότην ἂληπλευ ρά 
µέχρι ναι σορροπήσει τοραβδί. Τῴα τοποθετήστε έναν αρι θµό φύ λλων σελίδων εγχει ρι δίου ίσοσε βῷος µε εκείνοτης επι θυµητής 


ποσότητας υλι κού που πρόκειται να ὤγιστεί στηµἰαπλευράκαι γεµίστε τοδοχίοµε τουλι κόμέχρι ναι σορροπήσει τοραβσί. 


9. Μι α παρόµοι α µέθοδος µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατη μέτρηση μερών ή ποσοστών κατάβέος. α µονάδες βφρους είναι ασήμαντες. 


Αναρτήστε δοχεία ίσου βφους από κὤε πλευ ράτου ραβδι οὐ . Μπορού ν να χρησι µοποι ηθού ν σακού λες, τενεκέδες κ.λπ. Τοποθετήστε ένα υλι κόσε 
ένα απότα δοχεία. Γεμίζουμε τοάλοδοχίομε τοᾶλουλι κὀµέχα ναι σορροπήσουν. Αδει όστε και γεµίστε ξανάόσες φορές χρει ἄεται γιανα 


λάβετε τα απαι τού µενα µέρη κατάβῴφος (π.χ 5 έως Ί µέρη κατάβέος θα απαι τού σαν 5γεµίσµατατου ενός κουτι οὐ γι ατοέναγέµι σµατου ἂλου). 


7.9 Τεχνι κἠ εκτόξευσης χει ροβομβί δων µε σχοινί 


Μι α μέθοδος αὖὐ ξησης της απόστασης µι ας χει ροβοµβ δας µπορεί ναπεταχτεί. Ηασφάλει αχρησι µοποι είται γι ατην αύ ξησητου χρὀνου καθυστέρησης. 


Διαδικασία 


1.Δέστε ένα σλοι νί κορδονι οὐ µήκους 4 έως 6ποδι ώ (ένα μέτρο) στη 
χει ροβοµβί δα. Βεβαι ωθείτε ότι τοσχοι νί δεν θα εμποδίσει τηλαβή της 
χει ροβομβ δας ναξεκολλήσει. 


Σηµείωση: Ε ά χρησι µοποι εἰται αυτοσχέδι αχει ροβοµβί δα, δέστε τοκορδόνι γύ ρωαπότη χει ροβοµβ δα κοντάστο ακραί οκαπάκι.. Κολλήστε στηθέσητου εώ χρει ἄεται. 


2.Δέστε έναν μεγᾶο κόµποστην ἄλη άρητου Κορδονι ού γι α χρήση ως λαβή. 


3. Αφαι ρέστε προσεκτι κάτον πεί ροασφαλεί ας απότη χει ροβοµβί δα, κρατώτας τοµο)λό ασφαλείας στηθέσητου. Μεγεθύ νετε την οπή του πεί ρου 


ασφαλείας µε τομαχαίρ., τοσουβλί ή τοτρυπάώι έτσι ώτε ηασφἀει αναπερώει µέσα απότην τρύ πα. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


4. Τοποθετήστε 


Βδα[εν Τμ9δε 


την ασφᾶει α στην 
οπή. Βεβαι ωθείτε ότι 
ηασφᾶεια 
ασφαλείας είναι 
αρκετάμεγάη 


ώστε να παρέχει πορο 
χρονι κή 
καθυ στέρηση 10 


δευτερολέπτων ή περι σσότερο. 


Απελευθερήστε αργά 
τοµολό ασφαλείας 


γιαναβεβαι ωθείτε ότι 


-.-ᾱ -π. 
μολό ασφαλείας ὃν ...--.-.-. 


στηθέσητου. 


Σηµείωση: Εά, ηδι ᾧετρος της ασφἀει ας ασφαλείας είναι πολύ µεγάλη γι ανα χωρέσει στην τρύ πα (βήµα 4), ακολουθήστε τηΔι αδι κασία και τον τρόποχρήσης της 
χει ροβοµβί δας χρονι κής καθυ στέρησης, εν ότητα 6.9, αντί γι ατα βήματα 3 και 4 παραπά ω 


Τρόπος Χρήσης 


1.Ελαφρι ἀασφάλι α. 


2. Περι στρέψτε τη χει ροβοµβ δα από πάω κρατώτας τον κόμποστοάροτου σλοι νι οὐ , έως ότου η χει ροβομβ δα ανεβύσει ταχύ τητα(3 ή 4 στρορές). 


3. Απελευθερώτε όταν τοβλέπετε στοστόρ. 


Σηµείωση: Είναι χρήσι µονα εξασκηθείτε πρώάα µε µι α χει ροβοµβ δα ή µι απέτραγι ανα βελτι ώετε την ακρίβεια. Με την πρακτι κή, µπορεί να επιτευχθεί ακρι βής 
εκτόξευση έως και 100 µέτρα (300 πόδι α). 


7.10 Πηγή ι σχύ ος γεννήτρι ας ποδηλά ου 


Μι αγεννήτρι α ποδηλάου 6 νοίῖ, 3 νναϊϊῖ θα ενεργοποι ήσει ένα ή δύ οκαπάκι α ανατίναξης (συνδεδεµένασε σει ρᾷ ή έναν αν αφλεκτήρα. 


| Απαι τού µενα υλι κά 

| Γεννήτρι α ποδηλά ου (6 νοῖῖ, 3 νναῖῖ) 

[κκ νοσύ ρµα 

[Μωίρ  ςς. 


Διαδι κασία 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Απογυ µνώστε περί που 4 ίντσες (10 επι) επι κἈυ ψης και απότα δύ οάρα2 
χἈκινων συρµάω». Ξὐ στε τα άρα µε τομαχαίρι µέχρι ναγυαλίσει το 
μέταλλο. 


2.Συνδέστε τοάροενός καλωδίου στον ακροδέκτητης γεννήτρι ας. 


85 2 
3.Συνδέστε τοάροτου δεύ τερου καλωδίου στηθήκητης γεννήτρι ας. Το Β]4 μπα ( ας 


Αυτότοσύ ρµα µπορεί νατυλι χτεί γύ ρωαπό µι α βολι κή προεξοχή, οτἳ 5αΗ4Ώ 
να κολληθεί µε ται νία ή απλάνα κρατηθεί στη θήκη µε τοχέρ.. 


Ὀτ]νο Ττονπἰπαὶ 
η ΤΤΟΙ σαςο 


Τρόπος Χρήσης 


1.Συνδέστε τα ελεύ θερα άίρα των καλωδίων σε καλῶι α αµμοβολής ή καλώι α. 


2. Περάστε σταθεράκαι γρήγορα τον κι νητήρι οτροχ στην παλάητου χερι οὐ γι ανα ενεργοποι ήσετε τηγεννήτρι α. 


Μαοµίπε ΤΓδησιδΐθεα ΟΥ σοοοΙε 


7.11 Πηγή ι σχύ ος γεννήτρι ας αυτοκι νήτου 


Μι αγεννήτρι α αυτοκι νήτου µπορεί ναχρησι µοποι ηθεί ως µέσοπυροδότησης ενός καπακι οὐ ανατίναξης ή ενός αναφλεκτήρα. (Μπορεί να 
χρησι µοποι ἠθεί αυτοσχέἑδι ος αναφλεκτήρας, ενότητα 5.2.) 


Διαδικασία 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


1. Απογυ µνώστε περίπου 1 ίντσα (2-Ί/2 επ) επι κἂυ ψης και απότα δύ οάχρα 3 χΆκι νων 


καλωδίων. Ξύ στε τα άρα µε τομαχαίρι µέχρι ναγυαλίσει τοµέταλλο, 


2.Συνδέστε τους ακροδέκτες Ακαι ΓΕ με ένακοµµάι σύ ρµα. 


3.Συνδέστε ένα καλώῶι οστον ακροδέκτηΑ. Συνδέστε ένα ἆλοστοτερματι κό. 


Σηµείωση: ακροδέκτες Εκαι αή ενδέχεται να µην φέρουν ετι κέτα.Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τα καλώι α όπως 
φαίνεται. Τοτερµατι κὀξ είναι συνήθως µι κρότεροσε μέγεθος απότοτερµατι κὀός ή α. 


4.Τυλίξτε αρκετές στραορές σπάκου ή σύ ρµατος δεξι όστραρα γύ ρωαπότην 
τροχαλί α κίνησης. Ρίτίπς ος 
Είπα τε 


Τρόπος Χρήσης 


1.Συνδέστε τα ελεύ θερα άρα των καλωδίων στηλάπα. 


1.8αἀς {τοπ 
σεπεταίοτ 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


2. Τοποθετήστε τοἐνα πόδι στηγεννήτριαγια 
νατηστερεώσετε στηθέσητης. Τραβήξτε τοκορδόνι ή 
τοσύ ρµα πολύ δυνατάγι ανα ανάµετε τηλάιπα. 


1,δαᾶς {ο Ῥυ]ο 
ος Ὀεοραίος 


Σηµείωση: Εά δεν είναι επιτυχές στην αρχή, τυλίξτε τη συµβολοσει ράπρος τα πίσωκαι δοκι µάστε ξανάαρκετές φορές. Αφού επαναλώετε αυτή τη 
λειτουργία και ηλάμπα εξακολουθεί να µην ανώβει, ακολουθήστε τοβήµα 4, Τρόπος χρήσης. 


3.Ε Φ ολαμπτήρας ανάβει, ακολουθήστε τα βήµατα Ί και 2των παραπάω Τρόπος χρήσης, συνδέοντας τα ελεύ θερα άερατων καλωδίων 
στοκαπάκι εκτόξευσης ή στον αναφλεκτήρα αντί στον λαμπτήρα. 


4.Ε Φ ολαμπτήρας δεν ανάβει µετάαπό πολλάτραβήγµατα, τα καλῶι ατου δι ακόπτη είναι 
συνδεδεμένα στους ακροδέκτες Ε και «. Επαναλώετε παραπώ ωΤρόπος χρήσης, βήματα Ί έως 3. 


7.12 Αυτοσχξεδι α μπαταρία (µι κρής δι ῴκει ας) 


Αυτή η μπαταρία είναι ι σχορή, αλλάπρέπει ναχρησι µοποι ηθεί εντός 15 λεπτών µετάτην κατασκευή. Ένα στοι Χίοαυτής της µπαταρί ας θα 
πυροδοτήσει ένα καπάκι εκτόξευσης ή έναν αναφλεκτήρα. Δύ οκελι ἀ συνδεδεµένασε σει ράἀθα πυροδοτήσουν δύ οαπόαυτέςτις 


συσκευές και ού τωκαθεξής. Τα µεγαλύ τερα κύ τταρα έχουν µεγαλύ τερη δι ῴκει α ζωής καθώά και µεγαλύ τερηι σχ’. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Σηµείωση: Βεβαι ωβθείτε ότι τοδι ἂυμα υ δροξει δίου του νατρίου είναι τουλόκ στον 4500 κατάβῴος. Αν ὀχ., βράστε λίγο απότονερόὀ. Εώ υπώῴχει στερεό 


υδροξείδι οτου νατρίου, δι αλύ στε λίγο υ δροξείδι οτου νατρίου σε περίπου δι πλόσι ον ερό(κατ' όγκο). 


Διαδι κασία 


1.Ξύ στε την επί στρωσηκαι απότις δύ οάκρες των καλωσίω» µε μαχαίρι µέχρι ναγυαλίσει 
τομέταλλο. 


2.Ανακατέψτε καλά(µην αλέθετε) περίπου ίσους όγκους Κκονι οποι ηµένου ξυλάώθρακα και ένα απότα ακόλουθα: υπερμαγγανι κὀκἀι ο, 


υποχλωρι ὧες ασβέστι οή δι οξείδι οτου μαγγανίου. Προσθέστε νερό µέχρι να σχηµατι στεί ένας πολύ πηχτός χολός. 


3. Απλώστε ένα στρύήµα απὀ αυτότομείγµαπόρυς περίπου 1/8 {ντσας (2 
Ππι) στη χΆκι νη ή ορει χΆκι νη πλάκα. Βεβαι ωθείτε ότι τομείγµα ο πα 
είναι αρκετάπαχύ ρρευστο ώστε όταν τομείγµα τοποθετείται 

ανάεσασε δύ ομεταλλι κές πλέκες, οἱ πλάες να µην ακου μπού ν το 


ἐνατοὰᾶλοσε κανένα σηµείο. 


Σηµείωση: Εώ απαιτείται περι σσότερηι σχὀ 6, προετοι µώτε πολλές πλάες όπως παραπάω 


Μαοµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ (οοοΙθ 


Τρόπος Χρήσης 


1. Ακρι βά πρι ν απότη χρήση(όχ. περι σσότεροαπό 15 λεπτό, ρίξτε 
προσεκτι κάµι α µι κρή ποσότητα δι αλύ µατος υ δροξει δίου του νατρίου 
πά) ωαπότο μείγμα σε κάὤλε χρησι µοποι οὐ µενη πλάκα. 


2. Τοποθετήστε έναπι άοαλουμι νίου πό ωαπότομείγµα σε κάε 
χΆκι νοπι ἀο.Π έστε σταθερά Αφαι ρέστε τυχόν περίσσει απου 
δι αρρέει ανῴεσαστι ς πλάκες. 


ΑΓαπιπα τη 
Ῥ]πίο 


0σορρει Ρ]α(ς 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


8. Ε Φ χρησι µοποι οὐ νται περι σσότερα απόένακελι ά 
τοποθετήστε τακελι ἀτοένα πό ωστοάἀλοέτσι ώστε σε Λἱ ΗΠΩΙΠΗΠ] 


αντίθεση µε τις µεταλλι κἐς πλάες ναεφάττονται. 


Όορρετ Ῥ]αΐϊε 


Αἰιπηίπαπη Ῥϊΐαις 


σορρετ Ρ]ατς 


4. Όταν είστε έτοι µοι για φωτι ά καθαρίστετις πλάκες µε μαχαίρι όπου πρόκειται ναγίνουν ο. συνδέσεις. Συνδέστε ἐνακαλώιο 
στην εξωτερι κή πλά(α αλουµι νίου. Αυτόμπορεί ναγίνει κρατώτας τακαλῶι απώωστις πλάες ή αγκι στρώοντά τα µέσα 


απὀσπές που ανοίγουν µέσα απὀτι ς πλάκες. ΕΦ τακαλῶι αείναι γαντζωµένα µέσα απόπλάεες, βεβαι ὠθείτε ότι δεν αγγί ζουν 
τομείγµα μεταξύ των πλακώ. 


«ορρεςτ το 


Ααπαίπατη Ῥ]αίε 


ζορρεχ Ρ]αΐο 


..---- 


ςορρεσ Ρἰαΐο 


Όορρετ 
το Αἰυταίπωπαι Ρ]αίε 


Όσορρος Ρ]πΐε 


αίπυπι Ῥ]ϊαϊε 


7.13 Αυτοσχέδι αµπαταρία(Δι ῴκει α2 ωρὰ) 


Αυτή η μπαταρία θα πρέπει να χρησι µοποι ηθεί εντός 2 ωρώ και θαπρέπει ναείναι καλάτυλι γµένη. Τρεις κυψέλες θα πυροδοτήσουν ένα καπάκι 
ανατίναξης ή έναν αν αφλεκτήρα. Πέντε κελι ά συνδεδεµένασε σει ρἀθαπυροδοτήσουν δύ οαπὀαυτέςτις συσκευές και οὐ τωκαθεξής. 
Τα μεγαλύ τερα κύ τταρα έχουν µεγαλύ τερη δι ᾧκει α ζωής και θα παρά/ουν περι σσότερηι σχὀ. 


ΕΦ δεν μπορού ν ναληφθού ν υλι κάαποπόλωσης όπως υπερμαγγανι κόκἀλι οή δι οξείδι οτου μαγγανίου, δέκα κύ τταρα χωρίς 
αποπολωτι κὀ, δι ατεταγµένα όπως περι γράρεται παρακάω (βήμα 4) θα πυροδοτήσουν ένα καπάκι εκτόξευσης. 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Φῴμακα 


Χλωρι οὐ χοαμμώι ο(5αἱ απηπιοπἰο) (στερεό ή Ραές συγκόλλησης 


συμπυκνωµένοδι ἂυ μα) Λιπάσµατα 


Χημι κάπου λι ώουν πάογι α δρόµους 


[κφβωνοσε σκόνη | 


Πλάκα από χαλκό ή ορεί χιλκοπερί που 4 {ντσες (10 επι) τετράωνοκαι 1/16 ίντσας (2 πππᾳ) 
πόρος | 


π “ἃ“ἃ μα.” 


Ένα απόταπαρακάω 


Απολυ µαντι κά 
Υπερµαγγανι κόκἀι ο στερεό Αποσμητι κά 


[δι οξείδι οτου μαγγανίου [στερεές μπαταρίες 


Σηµείωση: Εώ τοδι ἂυ µα λλωρι οὐ χου αμμωνίου δεν είναι συμπυκνωµένο(τουλόκ στον 459060 κατάβφος) βράστε µερι κἀάαπότα 
νερό. 


Διαδικασία 


1. Αν αμί ξτε καλά(µην αλέθετε) περίπου ίσους όγκους κονι σποι ηµένου ξυλώθρακα, χλωρι οὐ χου αμμωνίου και ενός απότα 
ακόλουθα; υπερμαγγανι κὀ κἁι οή δι οξεί δι οτου μαγγανίου. Προσθέστε νερό µέχρι να σχ]µατι στεί ένας πολύ πηχτός χολός.Εώ το 
λλωρι οὐ χοαμμώι οείναι σε µορρή δι αλύ µατος, µπορεί να µην είναι απαραίτητονα προστεθεί 

νερό, 


2. Απλώστε ένα στρῴια απὀ αυτότομείγμα, πόρυς περίπου 1/8 
ίντσας (3 πππι) σε ένα καθαρόχἈκι νοή ορει χΆκι νοπι ἆο. Το 
στρῴα πρέπει ναείναι αρκετάπαχὀ ώστε να µην αγγίζει µια 
δεύ τερη πλάκα τη χΆκι νη πλάκα όταν πι έζεται απὀπάω 


Μασµίπε Τγδηςιδίθεα ὈΥ σοοοΙθ 


3.Πι έστε µι α πλάκα αλουµι νίου πολύ σταθεράπά ωστομείγµα στη 
χΆκι νη πλάκα. Αφαι ρέστε εντελάι οποι οδήποτε απότο μείγμα που συµπι έζεται 


ανάεσασταπι άα.  πλάες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή. 


ΑΠωπιίπατα 
Ρ]αϊο 
Όσορρετ Ρἰαις 
4. Εώ επι θυµείτε περι σσότερα απόένα κελι ά 
να; Τοποθετήστε τοένα κελί πώ ωστοάλοέτσι ώνττε 
σε αντίθεσηµετις µεταλλι κές πλάες να Απ πα τη 


εφάπτονται. Ρίαις 


ζορρος Ρ]πΐε 
Αἰμπίπωπ Ῥ]αΐα 


Όορρετ Ρ]πίε 


δι: Τυλίξτε τα συνδυασμένα κελι άσε βαρύ κερωµένο 


χαρτί. Τοκερωµέν οχαρτί µπορεί ναγίνει τρίβοντας κερί 
κερι οὐ πάΦωαπότη µία πλευ ράενός κομματι οὐ χαρτι ού. 
Στερεώτε τοχαρτί γύ ρωαπότην µπαταρί α µε 
κορδόνι, σύ ρµαήταινία. Εκθέστετις επώωκαι 


κάωμεταλλι κές πλάκες σε µι αγωνία. 


ζορρες η έτεΒ 
το Εκριοδίνεθ 


Τρόπος Χρήσης 


1.Ξύὐ στε µερι κές ίντσες απόκώῶε ἀροδύ οσυρµάων µε τοµαλχαίρι µέχρι τομέταλλονα γυαλίσει. 
2. Καθαρίστεταπι ἆα µε μαχαίρι µέχρι ναγυαλίσει τομέταλλοστα σηµεία που πρόκειται ναγίνουν οἱ συνδέσεις. 


3.Συνδέστε τοένα καλῶι οαπότοεκρηκτι κόσε µι α πλάκα χιλκού ή ορείχαλκου και τοἀάλοκαλῶι οσε µια πλά(α αλουµι νίου. Ησύ νδεση µπορεί να 


γίνει κρατώτας τοκαλώι οπώωστην πλάκα. Μόνι µη σύ νδεση µπορεί να είναι 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


γίνεται µε αγκί στρωσητου σύ ρµατος µἐσωσοπώ στις εκτεθει µένες γωνίες των πλακώ. Ημπαταρία είναι τώκ έτοι µη 
γι α χρήση. 


Σηµείωση: Ε ώ ηµπαταρία αρχίσει να αποτυγχώει µετάαπό µερι κές πυροδοτήσεις,͵ ξύ στετις πλάκες και τα καλώι α όπου γίνονται οἱ συνδέσεις 


µέχρι ναγυαλίσει τομµέταλλο, 


7.14 Υ λι κάπαν οπλί ας 


Οπαρακἀωπίνακας δείλνει την ποσότητα των εγχῴι ων υλι κάν που απαι τού νται γιανα σταματήσουν βλήματα τύ που 
σφαι ρώ των πυ ρομαχ κών 5,56 ΠΊΠη, δι αµετρήματος 0,30 και 0,50 που εκτοξεύ τηκαν απότα αντίστοι χα όπλατους σε 


απόσταση 10 ποδι ώ (3 πι). 


Σηµείωση: Αφού εκτοξευθού ν πολλάβλήµατα στην πανοπλία, ηθωρά(ι σηθα σπόσει. Πρέπει να προστεθεί περι σσότερο 
υλι κό. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


ΕγΧΕι ρἱδι οβυτοσχέδι ων Πυ ρομαχ κὠ (Αυτοσχέδι οι Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 


Παρῴτημα Ί 
Πρωτογεν ἦ Υ Ψηλή Ε κρηκτι κά 


Α1.Ί Φυλμι νι κὀυ δρῴγυρο 


Περι γραφή Ο 


κεραυνός υδράγυρος είναι ένα εκρηκτι κόεκρηκτι κὀ που εµφανίζεται συνήθως ως λευκοί ή γκρί ζοι κρύ σταλλαι.. 
Είναι εξαι ρετι κάευαί σθητοστην εκκίνηση απὀθερµότητα, τρι βή, σπι νθήρα ή φλόγα και κρού ση. Πυροδοτείται όταν 
πυροδοτείται µε οποι οδήποτε από αυτάτα µέσα. Π έζεται σε δοχία, συνήθως σε 3000 λίβρες ανάτετραγωνι κἠίντσα 
(20 πιΡο), γι αχρήση σε πυροκροτητές και καπάι αανατι νά εων. Ωστόσο, όταν συµπι έζεται σε όλοκαι 

μεγαλύ τερηπίεση(έως 30.000 λίβρες ανάτετραγωνι κή ίντσα ή 200 ΠΠΡΘ), γίνεται «νεκρὀσυμπι εσµένο».Σε αυτή 

την κατάσταση, µπορεί να εκραγεί µόνο από ἆλο αρχ. κόεκρηκτι κὀ. Οκεραυνός υδρῴγυρος γίνεται σταδι ακάαδρανής όταν 
αποθηκεύ εται συνεχά πάΦωαπό 100»Ε. Ένα σκου ρὀχιωμοπροίΐ όν φθοράς δείχνει αυτότο αποτέλεσμα. Οκεραυνός 

υ δρῴγυρος αποθηκεύ εται κἀωαπότονερόεκτός απόὀτις περι πτώσεις που υπώῴχει κίνδυνος παγώατος. Στησυνέχεια 


αποθηκεύ εται κἀωαπόένα μείγμα νερού και αλκοόλης. 


Σγόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ. 


Β βλι σ/ραφι κές αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιιοη, ἄΘΠΕΓΑΙ, σελίδα 59. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΙΤαιγ Εχρ[οσίνες, σελίδα 98. 


ΑΊ.2 Μολύ βδι νοΣτυφνι κὀ 


Περι γραφή Ο 


στυφνι κὀς μόλυβδος είναι ένα εκρηκτι κόεκρηκτι κὀ που εµφανίζεται συνήθως µε τη µορφή πορτοκαλί ή καφέ 
κρυ στάλων. Αναφλέγεται εὖύ Κολα απότη θερμότητα και τη στατι κή εκκένωση, αλλάδεν µπορεί να χρησι µοποι ηθεί γι ατην 
αξι όπι στη πυ ροδότηση δευτερογενώ ι σχ»ράώ εκρηκτι κώ. Οστυφνι κός μόλυβδος χρησι µοποι είται ως γόµωση 
ανάρλεξης γι ατοαᾶ δι οτου μολύ βδου και ὡὧς συστατι κόσε µείγµατα ασταρύιατος γι α πυ ρομαχ. κάφορητώ 
όπλων.Σε αυτές τις εφαρμογές, συνήθως αναµι γνύ εται πράα µε ἆλα υλι κάκαι στησυνέχει ασυμµπι έζεται σε 
µεταλλι κό δοχί ο(πυ ροκροτητές και αστόρι α). Οστυφνι κός µόλυβδος αποθηκεύ εται κἀάωαπότονερόεκτός εώ υπώχει 
κίνδυνος παγώατος. Στη συνέχει α αποθηκεύ εται κἀωαπόένα μείγμα νερού και αλκοόλης. 

Σχόλια 
Αυτότοστοι χε οδοκι µάτηκε. Είναι αποτελεσμµατι κό, 


Β βλι ο/ραφι κές αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιιοη, ἄΘΠΕΓΑΙ, σελίδα 59. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΠἴαιγ Εχρ[οσίνες, σελίδα 107. 


ΑΊ.3 Μολύ βδου Αά δη 


Περι γραφή Το 


αζ δι οτου μολύ βδου είναι ένα εκρηκτι κόεκρηκτι κόκαι παράεται ως λευκή έως φουσκωτή κρυσταλλι κή ουσία. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Είναι πι οαποτελεσµατι κὀς εκρηκτι κός παράίοντας απότον κεραυνό υ δρφγυροκαι δεν αποσυντίθεται κατάτην 
παρατεταμένη αποθήκευσησε µέτρι αυ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι ευαί σθητοτόσοστη φλόγα όσοκαι στην κρού ση, 
αλλάαπαιτεί ένα στρήα μίγματος ασταρῴατος στυφνι κού μολύ βδου γι αναπαράει αξι όπι στη πυ ροδότηση όταν 
χρησι µοποι είται σε πυ ροκροτητές που πυ ροδοτού νται από βελόνα ή ηλεκτρι κή ενέργεια. Γενι κἀφορτώεται 

σε περι βλήματα πυ ροκροτητώ αλουμµι νίου και δεν πρέπει να φορτώεται σε περί βληµα από χαλκό ή ορείχαλκοεπει δή 
µπορεί να σχηµατι στεί εξαι ρετι κάευαί σθητο αζ δι οτου χαλκού παρουσία υγρασίας. 


Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κό, 
Β βλι ο/ραφι κες αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απηπιιιηίζίομ, ἄ6ΠεΓαΙ, σελί δα 60. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΙἴ8γγ ΕχρΙοσίνες, σελίδα 103. 


ΑΊ.4 ΡΡΝΡ 


Περι γραφή 
ΡΩΝΡ (η δι αζωδι νιτραφραι νόληείναι ένα κύ ρι οεκρηκτι κόυλι κὀό, Χρησι µοποι είται ευρέως σε εµπορι κἀκαπάχκι α 
ανατι νάεων που ξεκι νού ν µε ασφἀὰει α ασφαλείας μαύ ρης σκόνης. Είναι ανώεροαπότον κεραυνι κό 
υδρώφγυροσε σταθερότητα αλλάδεν είναι τόσο σταθερό ὀόσοτοαᾶ δι ομολύ βδου. ΤΟΡΡΝΡ απευαι σθητοποι είται µε 
εµβάττι σησε νερό. 

Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κό, 


Β βλι ο/ραφι κες αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απηπιιηίιίομ, ἄ6ΠεΓαΙ, σελί δα 60. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΙἴ8γγ ΕχρΙοσίνες, σελίδα 103. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊθα ὈΥ (οοοΙθ 


ΕγΧΕι ρἱδι οΑυτοσχέδι ων Πυ ροµαχ κὠ (Αυτοσχέδι οι Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 


Παρῴτημα 2 
Δευτερεύ οντα Υ ψηλάξΕ κρηκτι κά 


Α2.1 ΤΝΤ 


Περι γραφή Το 


ΤΝΤΙ/τρι νι τροτολου όλι ο) παράεται απότολουόλιο,θειικό οξύ και νιτρικὀοξύ .. Είναι έναι σχορόι σχ)ρὀεκρηκτι κό, 
Είναι κατἀληλογι α κοπή χᾶἈυβα, παρα αση σκυροδέματος, γενι κή κατεδάρι σηκαι γι ακατεδάρι σηκἀωαπότονερὀ. 
Είναι ένα σταθερό εκρηκτι κόκαι είναι σχετι κάµη ευαίσθητοσε κραδασμού ς. Μπορεί να πυροδοτηθεί µε καπάκι 
ανατίναξης ή µε ρΓΙπΙζοΓά. ΤΟΤΝΤ εκδίδεται σε δοχκία Ί και Ί/2λι βράν και 50λι βρώ σε ξύ λι νοκουτίἰ. 


Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσµατι κό. ΤΟΤΝΤ είναι τοξι κόκαι ησκόνητου δεν πρέπει ναει σπνέεται 


ήνα έρχεται σε επαφή µε τοδέρµα. 
Β βλι σ/ραφι κές αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απιπιιηίοη, ἄ6ΠΕΓΔΙ, σελί δα 263. 
ΕΜ 5-25, Εκρηκτι κάκαι Κατεδαφίσεις, σελίδα 3. 


Α2.2 Νι τροάιυλο 


Περι γραφή Το 


ΝΗΓοσίβΓεῃ αποτελείται απόνιτρι κὀάιυλο νι τρι κόβφι οκαι νιτρι κὀνάριο Είναι πι οευαί σθητοστη 
Φλόγα, την τρι βή και την κρούὐ ση απὀτοΤΝΤ, αλλάείναι λι γότεροι σχορὀό. Π)ροδοτείται µε εκρηκτι κὀκορδόνι. 
ΤΟ ΝΙΓοςίαΓεῃ εκδίδεται σε µπλοκ 1-λίβρα και 1-Ί/2-λίβρα. συσκευασίες Ί λίβρας μπορού ν ναχωρι στούν 
σε µπλοκ 1/4 λι βρώ. Πενήντα συσκευασίες της Ί λίρας και εκατόπακέτα 1-Ί/2λι βρί συσκευάρνται σε 


κουτι ά 

Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ, 

Αναφορά 
ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιίοη, ἀθ8ηΘΓαΙ, σελίδα 263. 

Α2.3Τετρυλ 

Περι γραφή Το 
ΤείΩγΙ είναι ένα λεπτό, κίτρι νο κρυσταλλι κόυλι κόκαι παρουσι ἄξι πολύ υ ψηλή δύ ναµη θραύ σης. 
Χρησι µοποι είται συνήθως ως ενι σχοτι κόσε εκρηκτι κἀτρένα. Είναι σταθερόστην αποθήκευση. Το 
τετρύ λι οχρησι µοποι εἰται σε πυροκροτητές. Π. έζεται στον πυθµένατου περι βλήµατος του πυ ροκροτητή και 
καλύ πτεται µε µι α µι κρή γόµωση πλήρωσης κεραυνού υδραργύ ρου ή αἴ δίου μολύ βδου. 

Σχόλια 


Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ, 


Β βλι ο/ραφι κς αναφορές 


Μασοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιιοη, ἄΘΠΕΓΑΙ, σελίδα 52. 
ΤΜ 31-201-Ί, Μη συµβατι κἐς συσκευές και τεχνι κἐς πολέμου, παράραφος 1509. 


Α2.4 ΠΡΧ 


Περι γραφή Το 
ΕΓΧ(κυκλωνίτης) είναι ἐναλευκόκρυσταλλι κὀστερεόπου παρουσι ἄει πολύ υψηλή ι σχύ θραύ σης. Χρησι µοποι είται 
συνήθως ως ενι σχυτι κόσε εκρηκτι κάτρένα ή ως κύ ρι αγόµωση έκρηξης. Είναι σταθερό στην αποθήκευση και όταν 
συνδυάεται µε κατάληλα πρόσθετα, µπορεί ναχυτευθεί ή να φορτωθεί µε πίεση. Μπορεί ναξεκινήσει µε αζδιο 
μολύ βδου ή κεραυνό υ δραργύ ρου. 

Σγόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κό, 


Β βλι ο/ραφι κες αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιίοη, ἄΘ6ΠΕΓΑΙ, σελίδα 52. 
ΤΜ 31-201-Ί, Μη συµβατι κές συσκευές και τεχνι κές πολέμου, παράραφος 1501. 


Α2.5ΝιΙ τρογλυκερίνη 


Περι γραφή Η 
νιτρογλυκερίνη παρασκευάξται µε επεξεργασίατης γλυκερίνης µε ένα μίγμα νι τροποίησης νι τρι κού και θειικού 
οξέος. Είναι ένα παχύ ρρευστο, δι αυγές έως κιτρι νωπόκαφέ υγρόπου είναι ένα εξαι ρετι κάι σχ)ρόκαι ευαίσθητοσε 
κραδασμού ς υψηλής έκρηξης. Ηνιτρογλυκερίνηπαγώει στους 56)Ε, στην οποία κατάσταση είναι λι γότερο 
ευαίσθητη στοσοκ απόότι σε υγρή µορρή. 

Σγόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάσηκε. Είναι αποτελεσμµατι κό, 


Β βλι ο/ραφι κς αναφορές 


ΤΜ 9-1910, ΜΙΠἴαιγ Εχρ[οσίνες, σελίδα 123. 
ΤΜ 31-201-Ί, Μη συµβατι κές συσκευές και τεγχνι κές πολέμου, παράραφος 1502. 


Α2.6 Ε µπορι κὀς Δυναμίτης 


Περι γραφή 


Υπῴχουν τρεις κύ ϱριοι τύ ποι εµπορι κού δυναμίτη: ευθύ ς δυναμίτης, δυναμίτης αμμωνίας και δυναμίτης 

ζελατίνης. Κάε τύ πος υποδι αι ρείται περαι τέρωσε µι ασει ράβαθµώ. Όλοι οἱ δυναμίτες περι έχουν νιτρογλυκερίνη 

σε ποι κίλες ποσότητες και ηι σχὀ ς ή ηδύ ναµητου εκρηκτι κού σχετίζεται µε την περι εκτι κότητασε νιτρογλυκερίνη.α 
δυναµίτες κυμαίνονται σε ταχὀ τητα έκρηξης απόπερί που 4000 έως 23.000 πόδι α αν ἀδευτερόλεπτοκαι είναι ευαίσθητοι 
σε κραδασμού ς.  τύ ποι και οἱ ποι ότητες του δυναμµίτη χρησι µοποι ού νται γι α συγκεκρι µένους σκοπού ς, όπως η 
ανατίναξη βρόων ή τα υπόγει α εκρηκτι κά 

Οδυναμίτης ενεργοποι είται µε ηλεκτρι κάή µη ηλεκτρι κἀκαπάκι α ανατίναξης. Αν και οἱ δυναμµίτες δι ατίθενται 

σε µεγάηποι κιλἰασυσκευασι ώ, ηπι οκοι νή µονάδαείναι τοφυσίγγι οΊ/2λι βρώ. 


Πενήντα κι λἀείναι τοµέγι στοβῴφος ανάπερί πτωση. 
Σγόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κό, 


Β βλι ο/ραφι κς αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιιοη, ἄ6ΠΕΓΑΙ, σελίδα 265. 
ΕΜ 5-25, Εκρηκτι κάκαι Κατεδαφίσεις,͵ σελίδα 8. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ σοοοΙθ 


Α2.7 Στρατι ωτι κὀς Δυναμίτης 


Περι γραφή Ο 


Σχόλια 


στρατι ωτι κὀς (κατασκευαστι κός) δυναμίτης, σε αντίθεση µε τον εµπορι κό δυναμίτη, δεν απορροράού τε συγκρατεί 

την υγρασία, δεν περι έχει νι τρογλυκερίνηκαι είναι πολύ πι οασφαλής γι α αποθήκευση, Χιρι σµόκαι µεταφορά 
Έρχται σετυπι κἀμπαστού νια1Ί-Ί/4ΐντσες σε δι ἀετροεπί 8ίντσες µήκος, µε βφος περίπου Ί/2λίβρα. Εκρήγνυται µε 
ταχύ τητα περίπου 20.000 ποδι ώ αν ἀδευτερόλεπτοκαι είναι πολύ ικανοποι ητι κόγι α στρατι ωτι κές κατασκευές, 
λατομεία και εργασίες κατεδάρι σης. Μπορεί να πυ ροδοτηθεί µε ηλεκτρι κὀή µηηλεκτρι κόστρατι ωτι κόκαπάκι 
ανατίναξης ή εκρηκτι κόκαλώι ο. 


Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ. 


Β βλι σ/ραφι κές αναφορές 


ΕΜ 5-25, Εκρηκτι κάκαι Κατεδαφίσεις,͵ σελίδα 7. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΠἴαιγ Εχρ[οσίνες, σελί δα 204. 


Α2.8 ΑπιαῖοΙ 


Περι γραφή Το 


Σχόλια 


ΑπιαϊοΙ είναι έναι σχ)ρὀεκρηκτι κὀ Χαατος απὀλευκόέως αλνό Είναι ένα µείγμανιτρι κούὐ αμμωνίου και ΤΝΤ, µε 
σχετι κἠή αποτελεσμµατι κότητα ελαφρά υψηλότερη από αυτή του ΤΝΤ µόνο Α κοινές συνθέσεις ποι κίλλουν 

από 8096 νιτρι κό αμμώι οκαι 2096 ΤΝΤ έως 4096 νιτρι κό αμμώι οκαι 6090 ΤΝΤ. Ηαµατόλη χρησι µοποι είται ως τοκύ ρ.ο 
εκρηκτι κὀγόμμα σε βόμβες και βόμβες πυ ροβολι κού.. 


Το ΑπιαϊοΙ απορροράτην υγρασία και µπορεί να σχηματίσει επι κίνδυνες ενώσεις µε τον χαλκόκαι τον ορείχαλκο. 
Επομένως δεν πρέπει νατοποθετείται σε δοχί ατέτοι ων μετάλλων. 


Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ. 


Β βλι σ/ραφι κές αναφορές 


ΕΜ 5-25, Εκρηκτι κάκαι Κατεδαφίσεις, σελίδα 7. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΠἴαιγ Εχρ[οσίνες, σελίδα 182. 


Α2.9 ΡΕΤΝ 


Περι γραφή Το 


Σγόλια 


ΡΕΤΝ (τετρανιτρι κὀς πενταερυ θρἰτης), τοι σχορό εκρηκτι κό που χρησι µοποι εἰίται στην πυροδότησητου κορδονι οὐ, 
είναι ένα απόταπι οι σχ»ράστρατι ωτι κάεκρηκτι κά σχεδόν ίσοσει σχ µε τηνι τρογλυκερίνηκαι τοβΏΧ. Όταν 
χρησι µοποι είται σε εκρηκτι κόκορδόνι, έχει ταχύ τητα έκρηξης 21.000 πόδι α αν ἀδευτερόλεπτοκαι είναι 


σχετι κάµη ευαί σθητο στην τρι βή και τους κραδασμού ς απότοχειρι σµόκαι τη µεταφορά 


Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ, 


Β βλι ο/ραφι κες αναφορές 


ΕΜ 5-25, Εκρηκτι κάκαι Κατεδαφίσεις,͵ σελίδα 7. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΠἴαιγ Εχρ[οσίνες, σελίδα 135. 
ΤΜ 31-201-Ί, Μη συµβατι κές συσκευές και τεχνι κές πολέμου, παράραφος 1508. 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Α2.10 Ζλατίνη αμµοβολής 


Περι γραφή Η 


ζελατίνη αμµοβολής είναι ένα ηµι δι αφανές υλι κόµε ελαστι κή, ζλέ υφή και κατασκευάτται σε δι άρορα 
χοῴιατα. Θεωρείται τοι σχορότεροβ οµηχανι κὀεκρηκτι κὀ Τα χαρακτηρι στι κάτης είναι παρόµοι αµε εκείνα 
του δυναμµίτη ζελατίνης, εκτός απότοότι η ζελατίνη αμμοβολής είναι πι οανθεκτι κή στονερὀό. 


Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ. 


Β βλι σ/ραφι κές αναφορές 


ΤΜ 9-1910, ΜΙΙΤ8ηγ Εχρἰοσἰίνες, σελί δα 204. 


Α2.11Σὐ νθεσηΒ 


Περι γραφή Η 


σύ νθεσηβείναι ένα υψηλής εκρηκτι κότητας µείγµα µε σχετι κή αποτελεσμµατι κότητα υ ψηλότερη απὀ 
αυτήτου ΤΝΤ. Είναι επίσης πι οευαί σθητο απότοΤτΝΤ. Αποτελείται από ΕΏΧ (599060), ΤΝΤ (4096) και κερί 
(196). Λόγωτης δύ ναµης θραύ σης και του υψηλού ρυθμού ἐκρηξής της, ηΣ ὐ νθεση Βχρησι µοποι είται 
ως κύ ρι αγόµωσησε ορι σµένα µοντέλατορπι λώ ΏαΠοδΙοΓθ6 Και µορφοποι ηµένων γομάεων. 


Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ, 


Β βλι ο/ραφι κς αναφορές 


ΕΜ 5-25, Εκρηκτι κάκαι Κατεδαφίσεις, σελίδα 7. 
ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιιομ, ἄΘ6ΠΕΓΕΙ, σελί δα 57. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΙ{8ηγ Εχρἰοσίνες, σελί δα 193. 


Α2.12Σύὐ νθεση Γ4 


Περι γραφή Η 


σύ νθεση «(4 είναι ἐναλευκόπλαστι κὀι σχ)ρόὀεκρηκτι κόπιοι σχ,ρὀαπότοτΝΤ. Αποτελείται απόθΊ960 
ΕΡΧ και 996 πλαστι κόσυνδετι κὀ. Παραμένει πλαστι κόσε μεγᾶο εύ ρος θερµοκρασι ώ (-705Ε έως 1705Ε) και 
είναι περίπου τόσοευαί σθητοόσοοΤΝΤ.Δι αβαίώεται λι γότερο από ἆλα πλαστι κάεκρηκτι κάόταν 

βωθί ζται κἀωαπότονερόγι α μεγὰες περι όδους. Λόγωτης υψηλής ταχύ τητας ἐκρηξής του και της 
πλαστι κότητά του,τοί(άᾷ είναι κατἀληλογι α κστή χλυβακαι ξυλείας και για θραύ ση σκυροδέματος. 


Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ, 


Αν αφορά 


ΤΜ 9-1910, ΜΙΙ{8ηγ Εχρἰοσίνες, σελί δα 204. 


Α2.Ί3Νιτρι κὀαμμώιο 


Περι γραφή Το 
νιτρι κὀαμμώι οείναι µι αλευκή κρ,σταλλι κή ο)σίαπου είναι εξαι ϱρετι κάαπορρορητι κή στονερόκαι 
επομένως συνήθως συσκευάσται σε σφραγι σµένομεταλλι κὀδοχείο Έχει χαμηλή ταχύ τητα έκρηξης (3600 
πόδι α ανἀδευτερόλεπτοή 1100 µέτρα αν ἀδευτερόλεπτο) Και χρησι µοποι εἰται κυρίως ὡς πρὀσθετοσε ἆλα 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


εκρηκτι κές ενώσεις. Όταν χρησι µοποι είται µόνοτου, πρέπει να εκκινείται απόέναι σχ)ορόενισ]λτικὀή αστῴι. 
Είναι µόνοδδοῦ τόσοι σχρό όσοτοΤτΝΤ, επομένως απαι τού νται µεγαλύ τερες ποσότητες γι α να παραχθού ν παρόµοι α 
αποτελέσµατα. 


Σχόλια 
Αυτότουλι κόδοκι µάστηκε. Είναι αποτελεσμµατι κὀ. 


Προσοχή: Μη χρησι µοποι είτε ποτέ χΆκι να ή ορει χΆκι να δοχεία γι ατί τονιτρι κὀαμμώι οαντι δράµε αυτάτα μέταλλα. 


Β βλι ο/ραφι κές αναφορές 


ΤΜ 9-1900, Απιπιιηιιίοη, ἄ6ΠΕΓΑΙ, σελί δα 264. 
ΤΜ 9-1910, ΜΙΠἴαιγ Εχρ[οσίνες, σελίδα 119. 


Μαοµίπε Τγδηςιδϊῖθα ὈΥ (οοοΙθ 


Εγχει ρἱδι οΑβυτοσχέδι ων Π»ρομαχ κώ (Αυτοσλέδι οι Εκρηκτι κοί Μηχανι σµοί ή ΙΕΓ) 
Σήµα εκδότηβι βλίου 


Γ.Τ 1 στορι κὀ έκδοσης 


ς.1.1Ί Έκδοση 1.0 (1969) 


Τα µόνα πράµαταπου είναι γνωστάγι ατην πράη δημοσίευση απὀτο΄1969 είναι ότι τυπιΏηκε σε χαλαρή µορφή και σε πι οελαφρύ χαρτί από 
την ευρέως δι αθέσι µη αν ατύ πωσην2.0. Αυτάείναι γνωστάεπει δή η δι αδι κασία κατασκευής µι ας αυτοσχέδι ας ὤγαρι άς δείχνει 


µια ει κόνα φύ λλων µε χαλαρές τρύ πες και τοκείµενολέει: «Κάθε φύ λλοχαρτι οὐ [του ΕΥΧΕι ρι δίου Αυτοσχέδι α Πυρομαχ κ ζυγίζει περίπου 


13 γραμμάι α». 
Ωστόσο η επανέκδοση χρησι µοποι εἰ βαρύ τεροχαρτί που ζωγίζει περίπου 4,5 γραμμόι α αν ἀφύ λλο, 


ς.1.2 Έκδοση 2.0(δεκαετίες 1970 ή 1980) 


Ένα εμπορι κόχαρτόδετοθεπί 9ιντσώ (15 επί 23 εκ.) µε καστανοκίτρι νοεξάρυλλο, προραν ά αν ατύ πωσητης αρχ κής έκδοσης, αναφέρεται 
εδώως ν2.0. Είναι δι αθέσι µοστοκοι νόεδώκαι δεκαετίες, ι δι αίτερα από εναλλακτι κού ς εκδότες ταχΟ δροµι κώ παραγγελι ώ και 


καταστήματα στρατι ωτι κών πλεον ασµάων. 
ς.1.3 Έκδοση 2.0 (2007 -Τπαπκς-ἴο-ξεἰπςίαίπ'ς Εἰεείγοπίς Εαἰξίοι) 


Αυτή ηηλεκτρονι κή έκδοση δηµι ου ργήθηκε απότην ανατύ πωσηπου περι γράρεται παραπώω (Το "ΤηαηΚς-ἴο-ξΕδἰηςίείπ" είναι µια σατι ρι κή 


αν αφοράστηγερουσι αστή Γί8ηπε Εθδἰησίαείη που ψήφι σε έναν δι εστραμμένονόμοπου δι αβρώει την ελευθερίατου λόγου στι ς ΗΠΑ) 


Τα δι αγράιµατα σαρΏηκαν σε κλί µακατου γκρι 300 αρί και αποθηκεύ τηκαν ὡς µορρή Ίρεα. ΤοκείµενοσαρῄΏηκε και µετατράτηκε µε 
οπτι κή αν αγν ᾧι ση χαρακτήρων, ελέγχθηκε χει ροκίνητα και επαν αµορροποι ήθηκε σε ΗΤΜΙ. Προστέθηκε τοκολορώι ο(αυτότοτμήμµα). 
Ένα αρχεί οΡΏΕ δηµι ου ργήθηκε απότα αρχεία ΗΤΜΙ.. 


Όλες οἱ δι ορθώσει ς και οἱ αλλαγές που έγι ναν κατάτη μετατροπή του αρχ. κοὐ έντυπου εγγράρου σε ηλεκτρονική µορρή παρατίθενται 


παρακάω Δεν ἂλαξε τίποτα ουσι αστι κό. αυτή ηηλεκτρονι κή έκδοση συμμορρώεται ὀσοτοδυνατόν περι σσότεροµε την έκδοση 2.0. 


Διορθώσεις και µορροποίηση σε ν3.0 


Ί. Ορισμένες λέξεις και φρόσει ς δι ορθώηκαν ως προς την ορθογραφία, τησυνέπει αήτα σφἀᾶματα στη µετρι κή μετατροπή. 


2.Ο. περι σσότερες συντομογραφίες επεκτώηκαν γι αλόγους σαφήνειας. 
8 α ασήμαντες αλλαγές, όπως η αφαίρεση ή ηπροσθήκη κενού δι αστήµατος, οἱ αλλαγές κεφαλαί ων ή ηδι αγραφή περι ττώ τελεί ων 
στοτέλος των λέξεων σε έναν πίνακα, δεν αναφέρονται σε στοι χεία. 

4. Οσυλλαβι σµός στα άρατης γραµµής αφαι ρέθηκε. 

5.Ο. λέξεις µε ΟΛΑΤΑΚΕ ΦΑΛΑΙ Αἀλαξαν σε έντονους χαρακτήρες. 

6. υπογραμμι σµένες λέξεις ἂλαξαν σε πλάι ους χαρακτήρες. 

7. λέξεις που ήταν και ΟΛΑΚΕ ΦΑΛΑΙ ΑΚΑΙ ΥΠΥΡΑΜΜΙ ΣΜΕΝΕΣ ἀἂλαξαν σε έντονους χαρακτήρες. 


δα αρι θµοί σελί δων καταργήθηκαν, αλλάο πηγαί ος κώι κας ΗΤΜΙ έχει σχόλι απου υποδει κνύ ουν τους αρι θμού ς σελί δων ν2.0. 


αναζητήστε τον "ΙΜΗ ν2.0 ρ806 πιπρεΓ ηπη" στον πηγαί οκώι κα ΗΤΜΙ αυτού 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


έγγραφο, ΗέκδοσηΡΏΕ δεν παρέχει τρόπο προβολής των σχολίων ΗΤΜΙ. 9. 


περι σσότεροι µι κτές αρι θµοί (δηλαδή, που αποτελού νται απὀέναν ακέραι οαρι θµόκαι ένα κλάσμα) έχουν 
παύ λασε ν2.0(π.χ 1-Ί/4 ἱντσα). Γι αλόγους συνέπειας, όλοι οἱ µι κτοί αρι θµοί εμφανίζονται τῴα µε παύ λα. 
π.χ, ηΊ Ί/4ἱντσαέγινε Ί-Ί/4ἱντσα. 10. 


ΤΟΕΥΧΕι ρί δι οχρησι µοποι ού σε και τις δύ οεπι κεφαλί δες πίνακα «Απαι τού µενουλι κὀ και «Απαι τού µενα 
υλι κώΦ. Όλατα πράα ἂλαξαν στα δεύ τεραγι ασυνέπει α. 


11. Οµοί ως, τοεγχει ϱί δι οχρησι µοποί ησε και τις δύ οεπι κεφαλίδες πίνακα «Κοι νή πηγή» και «Πηγή». Όλατα 
πράα ἄλαξαν στα δεύ τεραγι ασυνέπει α. 12. 

. αριθμοί τµηµά ων ἀλαξαν απὀ ρωμαϊ κού ς σε αραβ κού ς αρι θμού ς σύ µφωνα µε την τρέχουσα πρακτι κή. 
π.χ, τοΤµήµαν, Νο 7 έγινε Ενότητα 5.7 13. 


Αν και αυτότοέγγραφοτι τλορορείται τοξγχει ϱρίδι οβυτοσχέδι ων Π)ροµαχ κώ, τα αυτοσχέδι α πυρομαχ κἀείναι 
πλέον πι ογνωστάως αυτοσχέδι οἱ εκρηκτι κοί µηχανι σμµοί ή 1ΕΡΏ. Ητρέχουσα ἐκφρασηπροστέθηκε σε παρένθεση 
δίπλασε κὤε εµφώι σητου τίτλου. 


Λέξεις και φράσεις δι ορθιΒηκαν στην έκδοση 2.0 


Σελίδα στοΙΜΗ ν2.0 Ῥὑτότυπηλέξη στοΙΜΗν2.0Δι ορθωμέγηλέξη στοΙΜΗ ν3.0 κατασκευάτετε 
[εκρηκτι κάβεβαι ωθείτε ότι [κατασκευή εκρηκτι κώ 


006 είναι σωστά γιανα δι ασφαλίσουµε σωστά 


010 επαναλύ σει επαναδι αλύ ονται 


[πω κσκσϕσϕσϕοοοσ- 
012 [καιθεχε [σφίει μο 

014 [σού πας κουταλι ές [σού πας [2 εμφανίσει ς] κουτ 

014 [της σού πας | 

017 ζοπρ. (-4 [σύ νθεσηΓ4 

028 ἱμονονιτροβνζόλο ο Ἱμονθιτρβνίιο ο. 
032 Ἁντιώκτικά ἸἈτιωκικό 
ο [μη μόνι µο ἵμη μόνι µο(4 [5 

043 [Γ-4 [εμφανίσει ς] 

044 [γ-ά [σα [2εμφανίσει ς] 

054 [Τατοθετήστε 1/8 κουτ β. Τοποθετήστε Ί/4 κουτ 

059 πο ἩΜΠΗΤΟΛΗΝ 
071 Ἱνοβδιαφημσιικ ον δι αφηµι στι κό {8 (α) 

074 ως στοχέρ. [σοι χτάτοχέἐρι 

075 [Μη ηλεκτρικόΣτρατιωικ ΠΜηηλεκρκὀσταιιωικ ο ο 
076 [αντιπροσωικό Ἰατιπρσωικά ος 
077 ἵμησπινθήα ο Ἰμησινθμσι ο 
078 ᾿ἊἃὝ«ϱ«Ἶἃἅασασααασα 
08/ [προθερμασμένομημεταλλικὀ ῤἠπρθέρμανσημημεταλκ ο 
η ας τε 
ας ο αι 
6 μπηεκτρκό ο μηηλεκπρκ. 
087 ἵΜημεταλκά ο Μμεαλκό 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


ο Ἱμπηεκιρκ ος µηεκιρβκό.  ςςςςςςςςςν 
[ο μπηεκιρκ ος Ἰμηεκτρκό ςςςςςςςςςςν 
092 μηηλκτρκά  ς  μηηεκρκ 
092 τι ώτε ο πώς. 
094 ΕΠ εκ [εωρκεικό 
[ροῦ ες επι θεωρήστε [πανε θεωρήστε 
| 102 [ανά θεωρήστε [ππανεπι θεωρήστε 
ο ΗΗΗΗ ΟΕ ΕΗΕΗΗΓ. 
[1ον [σφι χεόστο σφι χεόστο 
[π13 [έρι 8-1/2 [ίντσα] 26-1/2 [επ] Γέρι 8-1/2 [ἰντσα] 21-1/2 [επη] (β 

113 [ [ίντσα] 20 [επι] [ [ίντσα] 15 [επ] (β 
[120 [επαν έλεγρος [επανεπι θεῴηση 
[124 [μετρητή [ωστήρι ο 
[132 [νθησ η [μετρητή [2 εμφανίσει ς] 
[134 [ράβδος Ἰωστήρι ο 
[15 [θησης Ἰωστήρι ο 
ε [ρῷδος ώὤλησης [ωστήρι οθειι κὀοξύ (Υ) [8 εμφανίσει ς] 
[192 ἴθει ι κὀ οξύ θειι κὀοξύ [θει ι κό οξύ (0) 

ο ----..Ἂ ο -υυὓᾱ- -- 
[16ο ἴθει ι κό οξύ {(6)θει ι κό οξύ (Υ) 

Πδι Βειικξύ ο ἨΒιικξύ ος, 
[16 [Συστήματα [ς υστήματα ασπρόι 

| 170 [αυγώ ανάτοδα [αυγού αν άτοδα 

Ππ7η ἴθει κό οξύ ἴθειι κό οξύ (/) [3 εμφανίσει ς]θειι κό 
[172 ἴθει ι κό οξύ [οξύ ὐ (Υ) [2 εμφανίσει ς]θεί ο(γ) 

[ρο6 θει οὐ χο εμφανίσει ς] µη ηλεκτρι κό 
ΕΟΟΗΗΗΗΗ ΤΕΛ ΤΗΕ ΓΗ. 
ο ο ο... 
[7 [αντι οἱ σθηει κή δι αδι κασία 5 ᾗενει οι οὔτε κἀβίμα” 

220 ΜἠΜκ Μ Μν ασ π,ν,«κἃ«κ«ᾱἃϊἱᾱϊἱ«ᾱἵτααααι 
225 ΟΗΗΕΗΓΗΗΗΕΟΟΗΕΗΗΝΗΗΓ ΗΝ 
226 Ύλκο μάς. 
εν ο -υ-υ-υ-- 
παπι τ-- Παρῴεηµα | (στ) 

232 [εκτός [εκτός 

253 [Ενότητα 14 Πιρέρχημα 2 (στ) 

254 ἱκαασκεωάντι ο Ἱκαασκευάντα., 


Μασµίπε Τγδηςιδίθα ὈΥ (οοοΙθ 


255 ἵνι τρολλυ κερίνη νι ερολυκεβνη() [2εμφανίσει ς] 


(α)Για συνέπει α µε λες εμφανίσεις της ίδι ας φράσης. (β Αυτό δι ορθώει µια 
ανακρι βή µετατροπή στον2.0 απότα βφη και τα µέτρατων ΗΠΑστομετρι κὀσύ στηµα. (γ) Παρόλοπου και οι δύ οορθογραφίες είναι 
σωστές, η 


αλλαγή έγινε γι αλόγους συνέπει ας µε ἂλες εμφανίσει ς της {δι ας λέξης. 


(δ) Γιαλόγους συνέπει ας µε τουπόλοι ποεγχει ϱρίδι ο η συντομογραφία ες ἂλαξε σε Χ.λι οστόλι τρα. (Ε)Η δι αδι κασία ήταν 
εσφαλμένη αρίθµηση στον2.Ὀ. (στ) α ενότητες Ί3και 14 

της επανέκδοσης ν2.0 μετονομάστηκαν σε Παρῴτημµα Ί και 2 στην έκδοση 2.0.(Δεν υπήρχαν ενότητες 8 έως Ί2 στην έκδοση2.0)α 
ενότητες Ί3και Ί4της έκδοσης 2.0 είχαν δι αφορετι κές γραµµατοσει ρές και δι ατάει ς απὀτουπόλοι ποβι βλίο Αυτές οἱ αποκλίσεις 


υποδηλώνουν ότι οι ενότητες 13 και 14 αντι γράρηκαν απὀ δι αφορετι κἠ πηγή και δεσμεύ τηκαν στην έκδοση 2.0. 


Συντοµογραφίες που επεκτώηκαν σε ν3.0 


[αρι κή συντοµογραφίασε ΙΜΗ ν2.ΟΔιευρυµένη συντομοιραφία σε ΙΜΗ ν3.0"(διπλόει σαγωγι κό ίντσα 
[ή ἵντσες σαι. | 

| [διαμέτρημα 

[κ (δν 

[Ὃνομ. [ῶνομαστι Κός 

[περίπου. [πε ρίττου συγκέντρωση 
συν. | 

{ρς [πόδι α αν ἀδευτερόλεπτο 

[πι [πόδι ή πόδι α 

[σι [νριμμάᾳ οὐ γραμμφι α 

οπης | 

[μέσα. [νραμμάι αίντσας ἠίντσες 
[εν [Ν βρα ἡ λέρες λεπτό ή 

[ελός λεπτά 

[ου [αρι θµός 

[μα [ων 

ροί Άβες ανάτετραγωνι κήίντσα 
[αι [εέταρεο 

[δευτ. [δευτερθλεπεοή δευτερόλεπτα 
[ερ. γρ. [ει δι κὀ βφος 

[. | 

[νδ. [οιμνωνιως αυλές 


Γ.2 Πληραρορίες πνευµατι κὠ δι και ωμά ων 


Αυτότοέργοείναι δηµόσι οτοµέα. Τοπρωτότυπο έργο δηµι ου ργήθηκε από υπαλλήλους της Όιοσπονδι ακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ µε 
την επί σηµηι δι ὁτητάτους. Επομένως, σύ µφωνα µε τον Κῶι κα Ηνωμένων Πολιτει ώ, τίτλος 17, ενότητα 105, δεν υπόκειται σε 


πνευ ματι κάδι και ῴιατα. 


Αυτή ηηλεκτρονι κή ἐκδοσηείναι αντί-αφι ερωμένη στην Αµερι κανίδαγερουσι αστή Ρἰ8ηΠε Εδἰπςίείη που συνέγραψε έναν οµοσπονδι ακὀνόμο 


Μασµίπε Τγδηςιδϊῖθεα ὈΥ σοοοΙθ 


Αυτόκαθι στάπαρώοµη σε ορι σµένες περι πτώσεις τη δημοσίευση εγγράρων όπως αυτό. Οστρατός έχει ουσι αστι κἀανοσία 
σε αυτόν τον νόµο, αλλάοι πολίτες χνουν την ελευθερίατου λόγου, µι αέννοι απου προρανώ δεν σηµαίνει τίποτα 
γιατον Φά νσταϊ ν.(ΟΣ έρµαν Όστι ν εἶναι ένα παρόδει γµα ατόμου που φυλακίστηκε βάσει του νόµου του Φά νσταίϊ ν.) 


ΗΕεἰηςία6ἰη προσποι είται ότι αποστρέφεται τη δι άδοση πληραρορι ώ γι α εκρηκτι κἀχωρίς να αναγνωρίζει τον εξέχοντα ρόλοτου 
αµερι κανι κού στρατού στην παραγωγή ακρι βά του είδους των πληροαρορι άν που καταδι κάει. 
Αυτότοεγχει ρἱδι οείναι αδι αμϕι σβήτητη απόδει ξητης εµπλοκής του στρατού µε αυτοσχέδιους εκρηκτι κούς 


µηχανι σμού ς. Στην πραγματι κότητα, τοξγχει ρίδι οβυτοσχέδι ων ΠΟ ροµαχ. κώ ήταν η ορι στι κή αναφοράγι ατους ΙΕΡ απότη 
δεκαετίατου 1970. 


Τι παραλογι σµόέχει δηµι ουργήσει οφά νσταϊ ν. Οστρατός δηµι οὐργεί Και χρησι µοποι εἰ τεχνολογία που τοκοι νόδεν 
µπορεί καν να συζητήσει χωρίς να φοβάαι τη δίωξη σύ µφωνα µε τον δρακόντει ονόµοτου Γεἰηςίδίη. 


